SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DLA REMONTU BUDYNKU INTERNATU
NA DZ. NR 7/17 ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. a. SWIETOCHOWSKIEGO
W GOLOTCZY ZNIE, GM. SONSK

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zaranych z budowinstalacji elektrycznej dla rozbudowy internatespotu Szkét Centrum Ksztatcenia

Rolniczego im. ASwictochowskiego w Golotczpie.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t okiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robét obejmuje:

a) instalacje elektrycznewietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje elektryczne sitowe

d) monta tablic rozdzielczych

e) instalacje przeciwpotaniowa, uziemienia i patczen wyrbwnawczych
f) demonta instalacji elektrycznych

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach i przepisach,

ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.
1.5. Ogdlne wymagania dotygee robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj projektows.
Rodzaje (typy) uradzen, osprztu i materialtdbw pomocniczych zastosowanych do wykeamyia instalacji
powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. dagtvanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typdw) urzdzen i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedyrod marunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian wrgonych w obowjzujacym trybie.

2. Materiaty

2.1. Tablica rozdzielcza wyposaeniem wg dyspozycji podanych w dokumentacji prajel;.

2.2. Przewdd instalacyjoyizolacji i powtoce polwinitowej na naggie znamionowe 450/750 Vztami
miedzianymi o przekroju do 2,5 fririfosci zyt 375 wg PN-87/E-90056.
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2.3. Przewdd zyta miedzian, jednodrutow o przekroju do 10 mfma napicie znamionowe 500 V o izo-

lacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.
2.4. Oprawy fluorescencyjng *40 W, 2* 40 W (do watrz) - nasufitowe wyposane, lub nie, we wiasny

uklad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymarha 2
2.5. Oprawy fluorescencyjng *40 W, 2*40 W (bryzgoodporne).
2.6. Oprawy dozaréwek60/100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W iapy doswietldwek kompaktowych.
2.7. Odgatzniki instalacyjnew obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mBB0 V (do instalacji szczelnych).
2.8. Puszki instalacyjne z tworzywakoncowe osrednicy 60 mm i rozgagne osrednicy 80 mm.




2.9. Gniazda wtyczkowe gdtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.10. Gniazda wtyczkoweatynkowe 1- i 3-fazowe z uziemieniem bryzgoodpdtAL6 A, 250 V.
2.11. tacznikii przehczniki jednobiegunowé A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.12. taczniki jednobiegunowé A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegbebletonie.
2.13. Rury winidurowe instalacyjne srednicy do 50 mm.

1) Odbioér materiatow na budowie
»  Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawgmetleniowe, przewody natgy dostarczé na bu-
dowe wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego.
» Dostarczone na miejsce budowy materiaty makprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgod-
nosci z danymi wytwarcy.
* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuesch st watpliwosci mogicych mi€ wpltyw na
jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nailg przebadé pod nadzorem technicznym robét.
(2) Sktadowanie materiatéw na budowie
. Sktadowanie materialtéw powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami producentéw, aby zapobiec
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniuwdasciwosci technicznych na skutek wptywu czynni-
kéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Naleachowa wymagania dot. specjalnych
wihasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpigsea przeciwpgarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych priziije sk uzycie nas¢pujacego sprztu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A,
- elektronarzdzia do kucia i wiercenia otworéw i inne.

B

Transport
Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimgrodkami transportu, zabezpieczone w sposé6b
zapobiegajcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i uuttogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptadjojekt organizacji i harmonogram rob6t uwadpiajacy wszystkie

warunki, w jakich leda wykonywane roboty instalacjyjne.
5.2. Trasowanie
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegazkolizyjnie z innymi instalacjami i ugdzeniami, powinna

by¢ przejrzysta, prosta i dagna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wssltee jest aby przebiegata

w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelnia na nich instalacji elektrycznych, bez vezigi na

rodzaj instalacji, powinny kyzamocowane do podta w sposéb trwaty, uwzediniaj acy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacjglbie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Prze§cia przeziciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnéanastpujace wymagania:

- wszystkie przecia obwodow instalacji elektrycznych prz&gany, stropy itp. musgby¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te naley wykonywa® w przepustach rurowych,

- przepcia pomedzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny bwykonywane w sposéb

szczelny, zapewniajcy nieprzedostawanieeswyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzrzez podtogi muszby¢ chronione do wysokei bezpiecz-
nej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostmzgd uszkodzeniami mechanicznymi riglsto-
sow& rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytdadrane itp.

5.5. Montaz sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Osprzt instalacyjny naley mocowa do podtaa w sposéb trwaly zapewniagy mocne i bezpieczne jego osa-

dzenie. Do mocowania stz i osprztu moag stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na pargio




przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji ddoych lub przykeécone do podiza za pomog kotkow
i srub rozporowych oraz kotkoéw wstrzeliwanych. Uchwykhaki) dla opraw zwieszakowych montowawane
w stropach naley mocowa przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowamé dopuszcza
sie mocowania hakéw za pompkotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawiese@praw zwieszako-
wych powinno umgliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraswietleniowych naley taczy¢ z prze-
wodami wypustéw za pomaaiaczy swiecznikowych.

5.6. Pode§cie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natevykonywa w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecz-
nych oraz w sposoOb estetyczny.

Podejscia do przewodéw ulmnych w podiodze naky wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchni podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidgizh kanatach. Rury i kanaly muszpetnia
odpowiednie warunki wytrzymasciowe i byt wyprowadzone ponad podiogo wysokdci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalestosowd podefcia zwieszakowe. £5to najczsciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjwdaszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne lub elastyczne w zad@sci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych saianach, stropach lub konstrukcjach podgg naley wykonywa
przewodami utéonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydiakze na innego rodzaju
poditazach, np. ksztattownikach, korytkach itp.

5.7. Uktadanie przewodéw

5.7.1. Przewody izolowane jedhgowe w rurkach
a) Ukladanie rur. Rury nalg uklada na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytac
osadzonych w podia. Konce rur przed patzeniem powinny bypozbawione ostrych krazi.
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Zaleznie od przyjetej technologii montau i rodzaju tworzywadczenie rur ze saporaz sprztem
i osprztem naley wykonywa przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym us#aianiem pajczen,
- wkrecanie nagwintowanych kaéw rur,
- wkrecanie nagrzanych kaow rur.
Luki na rurach naley wykonywa' tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczaté ffewretrzne;
srednicy. Promigé gigcia powinien zapewnéaswobodne weiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby utiwi ¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrangauktadania rur z waignietymi w nie przewodami.
b) wciaganie przewodéw
Przed przysipieniem do wcigania przewoddéw natg sprawdzé prawidtowa¢ wykonanego rurowa-
nia, zamocowania spgil | osprztu, jego podczer z rurami oraz przelotowd. Wciaganie przewodow
nalery wykona za pomog specjalnego ospetl montaowego. Nie wolno do tego celu stosawa
przewoddw, ktdre piniej zostan uzyte w instalacji. faczenie przewodoéw wykoavg wczeniej
opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszc#idnstalacje nalezy wykona:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:
- bezpdrednio na podtzu za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegioiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprgem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej ngleprzewody i kable uszczelriav sprzcie i osprz-
cie oraz aparatach za pomattawiub kabla. Po dokceniu diawic zaleca sidodatkowe
uszczelnianie ich za pompodpowiednich uszczelniaczy.késrednica dtawicy i otworu
uszczelniapcego piegcienia po- winna by dostosowana dé&rednicy zewntrznej przewodu |



«  Uktadanie przewodéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie najezamontowé uchwyty wg wczeéniejszego opisu. Odlegioi od u-
chwytow nie powinny b§ wicksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m.kdllali. Roz-
stawienie uchwytow powinno bytakie, aby odlegkei miedzy nimi ze wzgidow estetycznych byty
jednakowe, uchwyty midzy innymi znajdowaty giw poblizu sprztu i osprztu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy przewodéwmipdzy uchwytami nie byly widoczne.
e Wykonanie instalacji p/t wymagddedzie:
- ulozenia przewodow i zainstalowania osgtzprzed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istnieych scianach niezédne kedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewodylepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej aglprzewody i kable uszczeliav osprzcie
oraz aparatach za pompdtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia
powinna by dostosowana dgednicy zewrtrznej przewodu lub kabla. Po dgkeniu dia-
wic zaleca si dodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie
e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanyepmaga bedzie:
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- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekistniepcego poditaa, utazenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, amie przewodow w korytku wraz z zamiem pokryw.
e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaygaedzie:
- zamontowania listwy PCW rigianie lub stropie za poma&otkéw rozporowych przykica-
nych do podtaa, utazenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy zzajazeniem.
5.8. taczenie przewoddéw
W instalacjach elektrycznych wirzowych hczenia przewoddw natg dokonywa& w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawzolaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zeatrz przewody, a samo ich pagdkenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposdb perinia naley uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora. Przewody muby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naegi
i dodatkowe naprenia. Do danego zacisku nayeprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych pombwns; przylaczone za pomagcoczek, pomidzy
oczkiem a nakitka oraz pom¢dzy oczkami powinny znajdowssie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozj w sposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dlugd¢ odizolowanejyty przewodu powinna za-
pewni& prawidtowe przyiczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezempowodowad uszkodzé mechanicznych. W przypad-
ku stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzig warstwy cyny. Kace przewodoéw
miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpime zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zalecaestzastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przyhczanie odbiornikow
Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnydgoktadnie oczyszczone. Samo got
czenie musi by wykonane w sposéb pewny pod wadgm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczo-
ne przed ostabieniem sity docisku, koepip.
Polkczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w za@8ci od konstrukcji odbiornika i wa-
runkéw technologicznych. Przdzenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych
bezparednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowyrkablami.
Polczenia elastyczne stosuje,sjdy odbiorniki naraone @ na drgania o diej amplitudzie lub przystosowa-
ne ¢ do przesuni¢ lub przemieszcze Pohczenia te natey wykona':
- przewodami izolowanymi wielgtowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jedragtowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielgtowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Monta tablic rozdzielczych
Przed przysipieniem do montau uradzehr przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanyeh od
dzielnie naley konstrukcje te mocowado podtaza w sposéb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce mmntaaz z przykgcom do nich konstrukcy wsporca
nalezy wstawit w przygotowane otwory i zatebetonem.
Tablice w obudowie ri@iennej lub zagibionej naley przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podho.




Po zamontowaniu uagdzenia nalgy:
- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnyetk@paniach,
- dokrci¢ w spos6b pewny wszystkéeuby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal,
- podhkczy¢ obwody zewntrzne oraz przewody ochronne.
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5.11. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalénstalowa na state przyzyciu odpowiednich wspornikéw.
Wymiary poprzeczne powinny bygodne z norm Zwody poziome nalg instalow& co najmniej
2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepatniytrudno zapalnych oraz 40 cm przy pokry-
ciach fatwo zapalnych. Wykorzystaokrycie metalowe dachu jako zwéd.
b) Przewody odprowadzage
Przewody odprowadzajce powinny by uktadane na zewtrznychscianach budynku na wspornikach
i uchwytach. Odlegi od scian budynku powinna léytaka sama jak przy zwodach poziomych. Zaleca
si¢ uktadanie przewodoéw w podwojnej rurze izolacyjn€\Pp.t.
Przewody odprowadzage powinny by prowadzone po najkrotszej trasie pedzy zwodem a prze-
wodem uziemiajcym. Po4czenia przewoddw odprowadzeych z uziomami sztucznymi nalewy-
kona® przy pomocy ziczy probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne naky wykonywa jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub piaeo
Uzioméw tych nie wolno zabezpieczprzed korozj powtokami nie przewodgymi. Do uziomu
nalezy polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne udzenia metalowe.
5.12. Préby montaowe
Po zakaczeniu robét naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiokdiw,
- pomiary impedancji gli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemie
5.13. Demonta instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dleyal potrzeb naley wykona demonta instalacji
wraz z osprgtem.
Po zdemontowanych instalacjach i oggie naley odtworzy ubytki tynkéw.

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t powinnodayykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw.[6]
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rbbéaz po ich zakiczeniu powinno podleda
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagprojektow,
- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
- zahczanie punktévéwietinych zgodnie z zalwnym programem,
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izgilggomiaréw skutecznii ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

. Obmiar robot
Obmiar rob6t obejmuje cadé instalacji elektroenergetycznych.
Jednostk obmiarovy jest komplet robot.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiory czsciowe

Odbiory kaicowe i ostateczne

~
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9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robo6t i pomiaréw partaaowych.

10. Przepisy zwgzane



(1]
(2]
(3]
(4]

(5]
(6]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetycznemego przeznaczenia do ukltadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, aigte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczndmego przeznaczenia do ukltadania na state.
Przewody jedngytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sjigaayjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na naptie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004&wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.

Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wgtrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowdwlanych. Wymagania ogéine.

Przepisy budowy usdlzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



