OPIS TECHNICZNY

instalaciji elektrycznej wewnetrznej remontu budynku interatu
Zespotu Szkoét centrum Ksztatcenia Rolniczego im. A. Swietochowskiego w Gofotczyznie

1. OPIS TECHNICZNY

1. 1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: oswietlenia podstawowego, awaryjnego,
gniazd wtykowych 1-fazowych, 3-fazowych oraz potaczen wyréwnawczych.

1. 2. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora,

- projekt urbanistyczno - architektoniczny,
- projekt sanitarny,

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Dane techniczne
2.1. Napiecie zasilania 400/230 V, 50 Hz
2.2. Moc zainstalowana Pz =143 kW
2.3. Moc szczytowa Ps= 57 kW
2.4. Wspodiczynnik mocy cos¢ = 0,95
2.5. System ochrony od porazen : szybkie wytgczenie napiecia plus wytgcznik
przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy ( uktad sieci w budynku TN-S ).

3. Zasilanie budynku - linie kablowe nn-0,4kV

3.1 Istniejacy uktad zasilania budynku ( przytacze kablowe, ztgcze kablowe, ukfad
pomiarowy energii elektrycznej ) pozostaje bez zmian.

Nalezy wymienic rozdzielnie gtébwng TG-1 zlokalizowang w pomieszczeniu portierni oraz
wymieni¢ przetgcznik , sie¢ — agregat ” zlokalizowany na zewnatrz budynku przy wejsciu
gtéwnym.

3.2 Podczas poprzedniego remontu wykonano nowe tablice TGl i TP oraz nowe wiz od tablicy
gtéwnej obiektu TG do tablicy gtéwnej budynku internatu TGl, oraz wiz od TGI do
rozdzielnic parteruTP, pierwszego pietra TP1 i drugiego pietra TP2.

3.3. Tablice elektryczne.

Projektuje sie nowe rozdzielnice pietrowe TP1i T2 ( wg rysunku E1 i E2 ) zlokalizowane
na klatce schodowej pierwszego i drugiego pietra (rys. E4 i ES).



4. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych. .

4.1. Instalacje wykonac¢ przewodem typu YDYp — 750 Vi YDY — 750 V, o przekroju 1,5 osw.)
lub 2,5 (gn.wtyk.), utozonym p.t., osprzet z tworzyw sztucznych p.t. zwykty (pom. suche),
badz szczelny (sanitariaty, kuchnia podreczna, pom. gospodarcze itp.).

4.2. kaczniki mocowaé na wys. 1,4 m od podtogi, gniazda wtykowe — 0,3 -0,5 (pokoje),
0,9-1,2 m (pom. socjalne), 1,2 m (kuchnia) lub 1,4 m (sanitariaty).

4.3. Obwody gniazd wtykowych wykonac¢ przewodem 3-zytowym (1-faz.), gniazda stosowac

z bolcem ochronnym.

4.4. W sanitariatach zachowac strefy ochronne dla usytuowania osprzetu
wg PN-91-E/05009/01.

4.5. Oprawy oswietlenia nocnego muszg byc wyposazone w modut awaryjny 2h i posiadac
certyfikat CNBOP.

4.6. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838.
oraz wyposazy¢ je w odpowiednie piktogramy.

5. Polaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe).

W pomieszczeniach o szczegdélnym zagrozeniu porazeniem pragdem elektrycznym : w
tazienkach wykonac potaczenia wyrbwnawcze dodatkowe obejmujace :

- czesci przewodzace dostepne,

- czesci przewodzace obce,

- przewody ochronne ,

- potaczenia ochronne,

W tazienkach nalezy zainstalowa¢ miejscowe zaciski wyrownawcze, do ktorych nalezy
przytaczyc¢: przewod ochronny , wanne lub basen natryskowy ,rury wodne ,kanalizacyjne. oraz
inne czesci przewodzgce dostepne i obce. Zaciski miejscowe w tazienkach muszg by¢
potgczone z szyng PE w tablicach pietrowych przewodem DY 4mm2 w RL18.
UWAGA :

Przy podtagczaniu do rur stosowac obejmy z podktadami z metalu miekkiego w celu
zapewnienia trwatego i pewnego potaczenia. Potgczenia chroni¢ przed korozja.

6. Oddymianie klatki schodowe;j.
Oddymianie klatki schodowej wykonac zgodnie z rysunkiem E11, E12 | E13.
7. Demontaze
Nalezy istniejgce instalacje dostosowaé do nowego uktadu sScian poprzez
zdemontowanie kolizyjnych przewoddéw, przebiegajacych przez $ciany podlegajace

wyburzeniu oraz utozeniu nowych przewodow zasilanych z projektowanych rozdzielni. W
trakcie demontazu, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, zwracajgc réwniez uwage, aby



nie pozbawi¢ napiecia obwoddéw gniazd i opraw nie objetych zakresem opracowania, a
zasilanych przez przewody przebiegajgce przez omawiany zakres remontu.

Wszystkie prace demontazowe musza by¢ wykonywane przez uprawnione osoby (w
dziedzinie elektrycznej).

UWAGI KONCOWE:

1. Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie niniejszg dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
Montazowych" cz. V, wiedzg techniczng oraz Polskimi Normami w oparciu o albumy
opracowan.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t elektrycznych i zamawiania
materiatdbw wykonawca powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjami branzowymi i
projektem wyposazenia wnetrz.

3. wykonawca robot przed przystgpieniem do prac przediozy Zamawiajgcemu wykaz
materiatow, sprzetu, osprzetu, rur i instalacji wraz z kartami charakterystyk,
certyfikatami bezpieczenstwa i deklaracjami zgodnosci do akceptaciji, w celu
osiggniecia najwyzszej jakosci robot.

4. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu i uzytkownikiem.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim
Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

7. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robét powierzyc
osobie uprawnione;.

8. Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na
schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach
a nie ujete
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny byc¢ traktowane tak,
jakby zostaty ujete w obu czes$ciach dokumentacji projektowej. Wszelkie
rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z
projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

9. Uzyte w dokumentaciji technicznej nazwy producentéw materiatéw i urzgdzen nie sg
obowigzujgce. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow i urzadzen
odpowiadajgcych wymogom o nie nizszych cechach jakosciowych i technicznych w
odniesieniu do przedstawionych w dokumentacji technicznej - za zgodg Zamawiajgcego
i projektanta.



10. Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia BHP.

11. Po wykonaniu instalacji wykonac¢ niezbedne pomiary i przedstawic¢ Inwestorowi
protokoty z przeprowadzonych pomiaréw i préb. Kazda instalacja elektryczna podczas
montazu i/lub po jej wykonaniu, po kazdej rozbudowie, remoncie, naprawie lub
modernizacji i
przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej
eksploatacji, powinna by¢ poddana badaniom, czyli ogledzinom, pomiarom i
prébom. Zakres badan zostat okreslony w zeszycie 61 normy PN-IEC 60364.

12. We wszystkich miejscach prowadzenia instalacji, powstate bruzdy, przebicia oraz
wykucia nalezy pokry¢ tynkiem. W przypadku pojawienia sie miejscowo tzw. gtuchych
tynkéw nalezy tynki te odbi¢, a w ich miejsce wykona¢ nowe. Wykonane tynki nalezy
przetrze¢ w celu wygtadzenia powierzchni.

13. Przejs$cia w Scianach i stropach pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ piankag
ognioodporng o odpornosci danej sciany lub stropu.

V. Wykaz norm stanowigcych podstawe opracowania:

- PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

- PN-IEC 364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo; Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych; Wybér srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

- PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy

- PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych; Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego; Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego;
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego; Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego; Urzadzenia
do ochrony przed przepieciam



- PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego; Aparatura
rozdzielcza i sterownicza; Urzgdzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

- PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego; Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

- PN-IEC 60364-5-551 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Dob6r i montaz
wyposazenia  elektrycznego; Inne  wyposazenie;  Niskonapieciowe  zespoty
pradotworcze; Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

- E-05115 - Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od
1 kV

- PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

- PN-HD 60364-7-704 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

- PN-IEC 60364-7-714 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje oswietlenia zewnetrznego

- PN-EN 1838 - Os$wietlenie awaryjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 56 z dn. 12.03.2009 z pdzniejszymi
Zmianami)

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow.
Zakres robot obejmuje demontaz czesci istniejgcych instalacji elektrycznych i wykonanie
nowych instalacji elektrycznych w czesci podlegajacej przebudowie istniejacego budynku.
Przewiduje sie realizacje jednoczes$nie catego zamierzenia budowlanego. Szczegoétowy
zakres okreslony zostat w opisie technicznym czesci elektroenergetycznej projektu
budowlanego.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi wystepuje w zwigzku z prowadzeniem
nastepujacych robot:
— zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac w poblizu
urzadzen elektrycznych pod napieciem i w czynnym obiekcie,
— prace na rusztowaniu na wysokosci do 10 m, zagrozenie upadku z wysoko$ci,
prace wykonywane w okresie zimowym, prace wykonywane przy pomocy
dzwigu, pompy do betonu,



— zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatbw budowlanych i narzedzi,

— zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z
projektem lub obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

— zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogoéw technologicznych,

— zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

— zagrozenie wynikajagce z niewfasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,

— zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.
Czas zagrozenia katastrofg budowlang - niedajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty
okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywno$ci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikéw. Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy instruowanemu
zrozumienie przekazywanych mu tresci, ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Oséb, ktore nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych itd., to: atestowany sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie
zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposob tam
okreslony. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego
budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu,
systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie
okolicznosci.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.
Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

3. Demontaz instalaciji elektrycznych

Na przebudowywanych czesciach budynku jest istniejgca instalacja elektryczna i wymaga
ona demontazu.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy istniejgcq instalacje odtaczy¢ od zZrédta zasilania
przez wytgczenie zabezpieczen w rozdzielnicach zasilajgcych i odtaczeniu przewodow
zasilajgco - odbiorczych. Wszelkie odtgczenia nalezy uzgadniac z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Po odtagczeniu istniejgcej instalacji od zrodta zasilania i sprawdzeniu
legalizowanymi przyrzgdami czy przewody, rozgatezniki instalacyjne, odbiorniki i pozostate
elementy instalacji elektrycznej sg w stanie bez napiecia mozna przystgpi¢ do demontazu



przewodow i odbiornikéw. Nalezy pamietac o obcych instalacjach, ktore przebiegajg przez
remontowane czesci budynku. Podczas wykonywania robét rozbiorkowych nalezy stosowac
przepisy BHP dotyczgace samych robét jak i narzedzi uzywanych podczas tych prac. Prace te
powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgca stosowne uprawnienia.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych oraz wskazanie srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do realizacji robot pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni w zakresie:

— okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— okreslenia zasad i wyznaczenia 0sob bezposrednio nadzorujgcych prace szczegdlnie
niebezpieczne,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i wyrobow
stwarzajacych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa na placu budowy,

— wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie; w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca bezpieczng ewakuacje w wypadku
pozaru, awarii i innych zagrozen,

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie techniki wykonywania danego rodzaju robot.
Szkolenie powinno uwzglednia¢ organizacje robot na stanowiskach roboczych,
bezpieczenstwo i higiene pracy oraz zasady ochrony przeciwpozarowej. Przestrzegac
statego porzadku na placu budowy i na stanowiskach roboczych w celu wyeliminowania w
maksymalnym stopniu mozliwosci potknie¢ i upadkow.

Nalezy zachowac bezpieczenstwo przy pracach na rusztowaniu i drabinach na wysokosci do
10m oraz przy wznoszeniu, uzytkowaniu i rozbiérce rusztowan. Pracownicy zatrudnieni przy
wznoszeniu, uzytkowaniu i rozbioérce rusztowan powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie.
Budowa zostanie wyposazona w niezbedne Srodki bhp, do ktorych zaliczy¢ nalezy w
szczegolnosci sprzet ochrony osobistej oraz apteczke pomocy doraznej. Materiaty
sktadowane bedg na placu budowy z zastrzezeniem zakazu opierania ich o elementy
budynku oraz z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od statego stanowiska pracy,
ogrodzenia, oraz pomiedzy sktadowanymi stosami materiatow.

Sprzet zmechanizowany znajdujacy sie na placu budowy bedzie udostepniany wytacznie
osobom bezposrednio go obstugujacym, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia lub
przeszkolonym na stanowisku pracy je$li nie wystepuje wymog posiadania uprawnien.
Sprzet ten bedzie wyposazony w trwate i wyrazne napisy okreslajace dopuszczalny udzwig,
cisnienie lub inne wazne dane dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest



zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r). Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢
tablice informacyjng budowy oraz plan BIOZ.



