
O P I S    O C H R O N Y    O D     P O R A Ż E Ń 

 

1. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) polega na izolowaniu 

części czynnych układu zasilającego (znajdujących się w czasie normalnej pracy pod 

napięciem). 

2. Ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem pośrednim) realizowana jest przez zas- 

tosowanie szybkiego wyłączenia w przypadku przekroczenia wartości napięcia doty- 

kowego bezpiecznego i zastosowanie połączeń wyrównawczych głównych oraz  do- 

            datkowych (miejscowych) w układzie sieci TN-C-S. 

3. Instalacja ochronna dodatkowa wg p. 2 polega na zastosowaniu w instalacji   odbior- 

czej wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych  o działaniu bezpo- 

średnim i prądzie wyzwalającym nie przekraczającym 30 mA oraz zastosowaniu za- 

bezpieczeń przetężeniowych o czasie wyłączenia  od 0,2 s (przy Un = 400 V) do 0,4 s 

(przy Un = 230 V). 

4. W instalacji odbiorczej wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe,  przy 

czym: 

a/ na najniższej kondygnacji  (np. obok rozdzielni elektr.) zainstalować szynę główną 

    połączeń wyrównawczych GSU (główna szyna uziemiająca), wykonaną z bednarki 

    stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm, 

b/ do szyny wyrównawczej podłączyć za pomocą objemki wszystkie metalowe piony 

    i urządzenia (gdyby takie wystąpiły): wod.-kan., grzewcze, wentylacyjne, paliwo- 

    we, technologiczne itp., a także metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbro- 

    jenia) oraz punkt „PE” rozdzielni elektrycznych, 

c/ szynę wyrównawczą połączyć z uziomem, wykorzystując (w miarę możliwości) u- 

    ziom naturalny, jakim jest zbrojenie ław i fundamentów budynku lub/oraz   

    metalowa rozległa sieć wodociągowa, 

d/ w sanitariatach (np. przy umywalkach itp. – gdyby takie zainstalowano) wykonać 

    połączenia wyrównawcze miejscowe obejmujące części przewodzące dostępne i 

    obce, przy czym przewody połączeń wyrównawczych miejscowych, zbiegające się 

    w miejscowej szynie wyrównawczej (MSW), powinny mieć przekrój min. 2,5 

    mm2/RVS 18 p.t. lub 4 mm2 przy bezpośrednim ułożeniu pod tynkiem. 

5. Całość instalacji wykonać zgodnie z normą  PN-92/E-05009 i PN-HD 60364-4-

41:2009 oraz Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 

Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.). 
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