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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku inwentarskiego nr 3 na dz. o nr ewd. 7/5, przy
ulicy Ciechanowskiej 18b w Gototczyznie. Budynek poddany przebudowie jest jednokondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczony, dach dwuspadowy kryty blacha.
W zakres planowanej inwestycji wchodza:

e Budynek inwentarski poddany przebudowie;

o Wewnetrzne instalacje elektryczne;

o Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje sanitarne;

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. Charakterystyka budynku

2.1.1. Przeznaczenie obiektu
Projektowany obiekt petni funkcje inwentarska (bez zmian w tym zakresie).

2.1.2. Forma architektoniczna

Sciany budynku wraz z dachem tworza zwartg bryte o prostej formie nawigzujac kolorystyka do
istniejgcej zabudowy. Elewacje budynku sg proste i oszczedne w wyrazie. Tworzg je Sciany
zaprojektowane z materiatéw elewacyjnych w jednolitym charakterze.

Dach dwuspadowy o spadku 42°, oraz w drugiej czesci 46°. Budynek jest posadowiony na tawach
fundamentowych.

Strop nieuzytkowy, techniczny tworzy go pas dolny dZwigara prefabrykowanego drewnianego, do
ktorego od spodu przytwierdzono ptyty z rdzeniem poliuretanowym. Budynek izolowany termicznie
w technologii lekkiej-mokrej z wykornczeniem w postaci tynku cienkowarstwowego.

2.1.3. Charakterystyczne parametry
Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 przywotfanej w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .

Powierzchnia zabudowy projektowanej przebudowy 522,73 [m?]
powierzchnia uzytkowa 459,88 [m?]
dtugos¢ budynku 39,97 [m]
szerokos¢ budynku 20,36 [m]
ilos¢ kondygnacji 1

max. wysokos$¢ budynku (liczac od powierzchni terenu) 9,00 [m]

2.1.4. Zestawienie powierzchni
Szczegdtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. PB-A04 — Rzut przyziemia

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 459,88 [m?]

2.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrédel energii




Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrddet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Nie ma mozliwosci zastosowania ww. zrédet energii w projektowanej inwestycji a wprowadzanie
innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

2.3. Opinia geotechniczna

2.3.1. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustala sie geotechniczne warunki posadowienia.

1. Warunki gruntowe:
Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. W poziomie
posadowienia obiektow nie wystepujg mineralne grunty nienosne, grunty organiczne ani nasypy.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego
Pierwsza kategoria geotechniczna — projektowany obiekt jest posadowiony w prostych warunkach
gruntowych, nie wymagajacy ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych.

2.4. Elementy konstrukcyjne

2.4.1. Podbicie fundamentow

Fundamenty nalezy podbic pod $ciang szczytowa wschodnia.

W celu wzmocnienia fundamentu metodg podbicia nalezy wykona¢ odkrywki tj. odkopaé od zewnatrz
w narozniku fragmenty fawy fundamentowej. Prace nalezy podzieli¢ odcinki o dtugosci ok. 1,0 m.
Wszystkie prace wykonaé w dziatkach zgodnie z rysunkiem, wczesniej oczysci¢ je z gruntu. Po
podzieleniu fundamentéw na metrowe dziatki, prace mozna bezpiecznie prowadzi¢ w co czwartej z
nich jednoczesnie.

Po odkopaniu i oczyszczeniu taw nalezy wykonac¢ szalunek, utozy¢ zbrojenie i szczelnie wypetnic¢
podbicie betonem. Dét fawy fundamentowej nalezy wykona¢ na poziomie - 1,40 m. Na koniec tawe
nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo.

Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamieta¢ o tgczeniach pretow pomiedzy poszczegdlnymi
dziatkami roboczymi.

Beton do wykonywania podbicia powinien by¢ klasy wyzszej lub réwnej C 12/15 — B15.

Podczas robét nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ skarpy.

Po zwigzaniu betonu zasypac¢ fundament i przystgpic¢ do prac w kolejnych odcinkach.

2.4.2. Wzmacnianie scian, naprawa zarysowan.
Po podbiciu fundamentéw nalezy naprawic zarysowania $cian.
Rysy ptytkie w Scianach nalezy oczyscié, nastepnie uszczelni¢ za pomocy klejéw na bazie zywic,
metodg iniekcji cisnieniowej. W nowo nakfadany tynk na wysokosci rysy nalezy wtopié siatke z
widkna szklanego.
Rysy gtebokie w scianach nalezy poszerzy¢, oczysci¢, zagruntowad i wypetnic¢ zaprawa. Na koniec przy
tynkowaniu zatopi¢ siatke z wtdkna szklanego.
W $ciany z rysami przechodzgcymi na wylot nalezy wklei¢ prety we wczesniej wykonane wyztobienia.
Woyztobienia przed wklejeniem preta nalezy oczysci¢ wstepnie wypetnié¢ zaprawg, umiesci¢ pret, tak
aby nie pozostawi¢ pustek powietrznych i wyréwnac zaprawg. Pret powinien by¢é wykonany ze stali
nierdzewnej najlepiej zebrowanej o Srednicy 6-8 mm. Pret powinien by¢ zakotwiony po 50 Srednic



preta z kazdej strony, a jego dtugos¢ catkowita powinna przekracza¢ 1 metr. Prety powinny by¢
umieszczone prostopadle do kierunku rysy, w odstepach 1 metra.

Dodatkowo, aby uzupetni¢ szczeliny rozwarstwionych spoin nalezy zastosowac pakery wbijane w
naprzemiennych otworach o srednicy 18 mm. Otwory powinny by¢ nawiercane pod katem 45 st. po
obu stronach pekniecia tak aby otwér iniekcyjny przeciat ryse wewnatrz konstrukcji.

Po doktadnym oczyszczeniu i odttuszczeniu powierzchni rysy wzdtuz jej biegu, okoto 5 cm po obu
stronach, pekniecie nalezy uszczelni¢ kompozytem zywicznym na bazie poliuretanu. Materiat
uszczelniajacy grubosci okoto 10 mm natozy¢ na przygotowang wczesniej powierzchnie na catej
dtugosci pekniecia. Wymieszang, homogeniczng zawiesine iniekcyjng zaczyna ttoczyé sie za
posrednictwem pakera startowego — pierwszego na rysie. Iniekcje przeprowadza sie do momentu, az
materiat nie wyptynie z sgsiedniego otworu lub cisnienie w pompie osiggnie przewidziane projektem
maksimum. Wowczas koncdwke weza wylotowego pompy nalezy przetozy¢ na paker z ktérego
wyptynat iniekt. Operacje te powtarza sie, kontynuujac iniekcje przez posuwanie sie w ten sposéb od
dotu do gory. Iniekt nalezy podawad przy mozliwie najnizszym cisnieniu roboczym. Podczas
wykonywania iniekcji temperatura (podtoza i powietrza) nie moze by¢ nizsza od +50C. Czas obrdbki
zawiesiny wynosi 30 minut (dla temperatury +200C i wilgotnosci wzglednej 50%). Po iniekcji nalezy
usunac pakery, otwory wypetni¢ zaprawg szybkowigzgcg, a pozostate uszczelnienia usungc za
pomocg mtotka i przecinaka.

2.4.3. Sciany wewnetrzne

— Sciany dziatowe gr.12,0[cm] - murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
systemowej.

2.4.4. Wience

Wience wykona¢ na Scianach nosnych z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojenie gtéwne 4 # 12 klasy RB
500 W (AIlIN) strzemiona co 20cm @6 klasy St0S-b (A0), uktadanie betonu nalezy wykona¢ razem z
betonowaniem stropu, bez wykonania przerw technologicznych.

2.4.5. Nadproia

Nadproza wykona¢ na $cianach nosnych z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojenie gtéwne klasy RB
500W (AIIIN) strzemiona co klasy St0S-b (AO).

2.4.6. Wiqgzary kratowe prefabrykowane

Wigzary kratowe kat nachylenia 42, 46 st. klasa drewna C24, strugane czterostronnie wraz z
fazowaniem, suszone komorowo, zabezpieczone impregnatami zabezpieczajgcymi przed dziataniem
grzybdéw, owadow i ognia. Wigzary tgczone w systemie Mitek za pomocy plytek kolczastych.

2.5. lzolacje

2.5.1. Izolacja termiczna

Strop — ptyty z rdzeniem poliuretanowym — 4 cm.
Sciany zewnetrzne — styropian 10 cm.

2.6. Stolarka drzwiowa

2.6.1. Okna i drzwi zewnetrzne

Okna zewnetrzne.

Okna zewnetrzne PVC odporne na trudne warunki atmosferyczne — kwasne $rodowisko
biochemiczne panujgce w budynkach inwentarskich. Otwieranie dostepne z posadzki (dla pow. 50%




okien nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢ otwierania), szklenie podwdjne wspdtczynnik U=1,1[W/m?K]. Okna
w kolorze RAL 8016.

Drzwi wewnetrzne.
Zaprojektowano $lusarke wewnetrzng z PVC ze szkleniem dwuszybowym. Drzwi otwierane zgodnie z
czescig rysunkowgq opracowania. Klamki w kolorze stali nierdzewnej.

Drzwi zewnetrzne.

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne stalowe ze stali nierdzewnej. Kolor RAL 8016 lub najbardziej
zblizony do stolarki okiennej. Oscieznica regulowana dostosowana do grubosci muru. Okucia w
kolorze drzwi.

2.7. Pokrycie dachu |

Dach kryty blachg w kolorze RAL 8017.

2.8. Odwodnienie dachu |

Wody opadowe z dachu budynku, zostang sprowadzone za pomocg rur spustowych PVC,
prowadzonych wewnatrz budynku. Szczegétowe rozwigzania odwodnienia dachu zgodnie z opisem
instalacji sanitarnych.

2.9. Roboty dodatkowe

— instalacja odgromowa - wg projektu instalacji elektrycznej;
—  opaska przy budynku wykonac z kamienia ptukanego o frakcji 32mm gr. 10 cm utozonego na
frakcji kruszywa 8-16mm gr. 20cm na podsypce piaskowej

3. 0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami) i
uznaje sie za spetniony §328 niniejszego rozporzgdzenia dla budynku nowo projektowanego .

4. ANALIZA NAStONECZNIENIA | PRZEStANIANIA

Projektowana inwestycja speftnia warunki okreslone w §13, §57 i §60 WT Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. 2019, poz. 1065) zapewniajagc odpowiednie
nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i komfort podczas ich uzytkowania.

5. UWAGI KONCOWE
—  Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierunkiem oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia
—  Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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