OPIS OCHRONY OD PORAZEN

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) polega na izolowaniu
czescei czynnych uktadu zasilajacego (znajdujacych sie¢ w czasie normalnej pracy pod
napigciem).

Ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez zas-

tosowanie szybkiego wylaczenia w przypadku przekroczenia wartosci napigcia doty-

kowego bezpiecznego i zastosowanie potaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz do-
datkowych (miejscowych) w uktadzie sieci TN-C-S.

Instalacja ochronna dodatkowa wg p. 2 polega na zastosowaniu w instalacji odbior-

czej wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych o dziataniu bezpo-

srednim i pradzie wyzwalajacym nie przekraczajacym 30 mA oraz zastosowaniu za-

bezpieczen przetezeniowych o czasie wytaczenia od 0,2 s (przy Un =400 V) do 0,4 s

(przy Un =230 V).

. W instalacji odbiorczej wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtdéwne 1 miejscowe, przy

czym:

a/ na najnizszej kondygnacji (np. obok rozdzielni elektr.) zainstalowaé szyne gléwna
polaczen wyréwnawczych GSU (gltéwna szyna uziemiajaca), wykonang z bednarki
stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm,

b/ do szyny wyréwnawczej podtaczy¢ za pomoca objemki wszystkie metalowe piony
i urzadzenia (gdyby takie wystapily): wod.-kan., grzewcze, wentylacyjne, paliwo-
we, technologiczne itp., a takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbro-
jenia) oraz punkt ,,PE” rozdzielni elektrycznych,

¢/ szyng wyrobwnawcza potaczy¢ z uziomem, wykorzystujac (w miar¢ mozliwosci) u-
ziom naturalny, jakim jest zbrojenie taw i1 fundamentéw budynku lub/oraz
metalowa rozlegta sie¢ wodociggowa,

d/ w sanitariatach (np. przy umywalkach itp. — gdyby takie zainstalowano) wykonac
potaczenia wyrOwnawcze miejscowe obejmujace czesci przewodzace dostepne i
obce, przy czym przewody potaczen wyrownawczych miejscowych, zbiegajace si¢
w miejscowej szynie wyrownawczej (MSW), powinny mie¢ przekroj min. 2,5
mm?/RVS 18 p.t. lub 4 mm? przy bezposrednim utozeniu pod tynkiem.

. Calo$¢ instalacji wykonac zgodnie z normg PN-92/E-05009 i PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.

Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.).

Opracowal:
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