INSTALACJE SANITARNE




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Podktad geodezyjny do celéw projektowych 1:500;

Podktad architektoniczno-budowlany;

Normy i przepisy prawa budowlanego

Wytyczne producentdw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych do
przebudowy budynku inwentarskiego nr 3 na dz. o nr ewd. 7/5, przy ulicy Ciechanowskiej 18b w
Gototczyznie.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w sktad, ktérych wchodza:
— instalacja wewnetrzna wody zimnej,
— instalacja wewnetrzna i zewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
— instalacja wentylacji;

3. Rozwiazania techniczne instalacji zewnetrznych

3.1. Zaopatrzenie w wode zimna

Zaopatrzenie w wode zimng na cele hodowlane w budynku inwentarskim mozliwe bedzie w oparciu o
istniejgcg doziemng instalacje wodociggowg DN40. W budynku nalezy zdemontowad istniejaca
instalacje wody zimnej i wykona¢ nowg wg w/w opracowania.
Na przewodzie zasilajgcym w pomieszczeniu izolatki (pom. nr 00/01) przewiduje sie zainstalowanie:

— dwoch zawordw odcinajgcych DN32,

— zaworu antyskazeniowego typu EA DN32

— filtra siatkowego DN32

3.2. Odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych

3.2.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku inwentarskiego beda odprowadzane do projektowanego
zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10m3 zlokalizowanego na dziatce Inwestora za
posrednictwem proj. instalacji doziemnej z rur PVC-U DN160 kI.SN8.

Doktadnga lokalizacje studni przedstawiono na rysunku PB-1S02.

3.2.2. Materiat i dtugos¢ przewodu

Przewdd doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy Scieki z budynku inwentarskiego
do istniejgcego zbiornika bezodptywowego projektuje sie z rur PVC-U kl. SN8 DN160 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkag gumowa. Z uwagi na wystepowanie na rynku réznych producentéow
zastosowane rury powinny by¢ gruboscienne lite i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Dtugos¢ przewodu wyniesie:
PVC-U DN160 (SN 8)  L=5,00[m]



3.2.3. Zagftebienie i posadowienie przewodu

Minimalne przykrycie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, nie powinno by¢ mniejsze niz 1,4[m]. W
przypadku wystgpienia uwarunkowan terenowych nie pozwalajgcych na zachowanie minimalnego
zagtebienia przytgcze kanalizacyjne nalezy odpowiednio ociepli¢ lub jesli to mozliwe wynies¢ teren do
poziomu zapewniajgcego minimalne zagtebienie przytacza.

3.3. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

3.3.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w poblizu projektowanej inwestycji, wody opadowe i
roztopowe beda odprowadzane do gruntu na terenie wiasnym Inwestora, w sposdb nienaruszajacy
istniejgcych stosunkdéw wodnych.

3.4. Roboty ziemne dla ww. instalacji zewnetrznych - kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do wykonania doziemnych instalacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanych
rurociggow.
Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z normami mechanicznie i recznie o naturalnych nachyleniu
skarpy, urobek sktada¢ minimalnie 1[m] od wykopu. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,2[m] nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ przesz oszalowanie Scian wykopu. Wykopy nalezy zabezpieczyé¢ barierkami
o wysokosci minimalnej 1,1[m] oraz tasmg biato-czerwona.
Wykopy pod rurociagi nalezy oczysci¢ z kamieni, skat oraz korzeni drzew. Dno wykopu nalezy zagescic,
nastepnie zastosowaé podsypke z ziemi pozbawionej kamieni, skat, korzeni oraz innych elementéw
powodujgcych uszkodzenia mechaniczne, w przypadku braku oczyszczonej ziemi, nalezy dowiezé
piach na wykonanie podsypki i obsypki. Podsypke 0,2[m] i obsypke 0,3[m] nalezy wykonaé recznie.
Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonych przewoddw. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne
przewodow.
Montaz rurociggdw powinien odbywac sie z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci tj:

— wodociagi 1[m]

— kanalizacja sanitarna i deszczowa 1[m]

— instalacje elektryczne 0,8[m]
W przypadku nie moznosci spetnienia tych warunkéw nalezy zastosowac rury ostonowe lub AROT co
najmniej o jedng dymensje wieksze wraz z ptozami dystansowymi.
Prace w poblizu skrzyzowan infrastruktury nalezy prowadzic recznie z zachowaniem ostroznosci.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
normami:

— PN-B-10725:1997 ,Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

— PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.4.1. Wytyczne realizacyjne

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

— PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych i kanalizacyjnych.

— PN -86/B-02480.,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym $cian
wykopu za pomocag wyprasek stalowych, szeroko$é¢ wykopu przyjeto 1,2[m] Dno wykopu nalezy
dokopac recznie bez przegtebiania koparkami.

Przez caty czas trwania robdt wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych). Przy
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skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzié¢ recznie i pod nadzorem
poszczegdlnych zaktaddw. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez caty czas trwania
robot, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wypetnienia wykopu. Wypetniajac
wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem i odtworzyé ewentualnie uszkodzone
oznakowanie. Na kable energetyczne, telekomunikacyjne i kanalizacje kablowg natozy¢ rury AROT.
Rurocigg mozna zasypaé¢ po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej prdébie na
droznosc.

Koszty zwigzane z tyczeniem oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ponosi
Wykonawca.

Roboty prowadzone przy istniejgcych drzewach nalezy prowadzi¢ bez naruszania ich systemu
korzeniowego. W tych miejscach zaleca sie prowadzenie robdét metods przecisku. W przypadku
wystgpienia gruntéw niemozliwych do osiggniecia wskaZznika zageszczenia gruntu 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, grunty nalezy wymieni¢ i zasypa¢ dowiezionym piaskiem z
zageszczeniem.

Roboty montazowe kanatéw z rur PVC-U
Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur jest sztywnosé¢ w
okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na
wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe winny by¢
prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkdéw technicznych wykonania.
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia, a nastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktéw weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow)
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej, odcinkami co 6[m]. Bose korice rur nalezy
weciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego
ztacza, kazda ostatnia rura do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna
by¢ uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokos$¢ 10[cm] ponad wierzch
rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30cm ponad wierzch rury).
Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego odcinka. Po kazdorazowym zakonczeniu pracy
przewdd powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostepowi
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewoddw kanalizacyjnych stosowaé wykopy ciagte
wasko-przestrzenne o $cianach pionowych z szalowaniem za pomoca wyprasek stalowych.
Przy posadowieniu rurociggédw nalezy zwrdci¢é uwage na witasciwe wyprofilowanie dna wykopu -
winno by¢ ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazow.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkédw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
W miejscu ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10[cm]. Ksztatt i
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewniaé warunki czystosci — nie przedostawania sie piasku do
whnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.
Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach; po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w
miejscu potgczen;
Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy scisle przestrzegac zasad
bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ oraz oznakowac.

Podsypka i obsypka rurociggu
Pod projektowang instalacje wykonaé podsypke z piasku o grubosci 20[cm] — dla rurociggéw
wykonanych z PCV.
Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkos$¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie
moze by¢ wieksza niz 60mm.




Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzed nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy uzy¢
ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.

Grubo$¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gdérnego poziomu warstwy ochronnej rurociggu tj.
warstwy o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochoddéw wywrotek.

Zageszczenie gruntu
Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosc obsypki nie
powinna przekracza¢ 10 — 15 cm.
— zaleca sie stosowanie sprzetu, ktdry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu
— nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny byé zageszczone bardzo ostroznie by unikngé
uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociggu.
Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczg¢ po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad wierzch
rury.
Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 -100 kg).
Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka
Zasypke wykona¢ gruntem piaskowym o wskazniku piaskowym W,>55, ktéry nalezy zagesci¢ do 98%
wedtug zmodyfikowane] préby Proctora.
Do wysokosci 50cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mechanicznie
przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu réwnego, co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbidérka odeskowania wykopu
powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na
mozliwo$é obsuniecia sie $cian wykopu.

Préba szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych
Probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735. Po
wykonaniu préby wykonawca wykona monitoring kanatu za pomoca kamer. Powstaty wizyjny
materiat z wykonanego monitoringu Wykonawca w 2 egz. przekaze Zamawiajgcemu. Koszty zwigzane
z monitoringiem kanalizacji sanitarnej obcigzajg Wykonawce.

Préba na eksfiltracje

Podstawowg prébg na szczelnos$é rurociggu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody
wewnatrz przewodu. Prébe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci. Prdbe
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg
zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych -
worki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci.

Przygotowania do préby szczelno$ci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego uktadaniu, polegajgce na
zastabilizowania przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min. 30
cm ponad wierzch przewodu. Ztgcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na potgczeniach ze
studzienkami lub przytagczami, pozostawia sie wolne - nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka przewodu - facznie z przykanalikami i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres préby
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zakorkowane i na okres préby zabezpieczone od parcia przez cisnienie wody. Przy zastosowaniu
kolan na trasie rurociggu jak tez dtuzszych odcinkdéw przytgczy, potaczenia kielichowe muszg byé
czasowo zabezpieczone przed roztgczaniem sie w czasie préby. Urzgdzenia do zamykania (na okres
préby) badanych kanatéw, muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami do:

— doprowadzenia wody,
opréznienia rurociggu z wody po prébie,

— odpowietrzenia,

— przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywaé
bezposredniego potgczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnianie
kanatu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie
przez najwyzszy punkt. Czas napetfniania odcinka przewodu nie powinien byé krétszy od jednej
godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Do pomiaru cisnienia uzywa sie rurki
pionowej przezroczystej albo innego urzadzenia do pomiaru ci$nienia. Rurocigg z rur kanalizacyjnych
PVC — poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie prébne moze by¢ mniejsze,
o ile wynika to z zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany
przewoéd powinien przed prdobg pozostawad przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania
préoby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody.
Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby (15
min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 [dm3*/m?] powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego ztgcza
kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienic, a prébe szczelnosci powtdrzyé. Po sprawdzeniu ztgczy na
szczelno$é¢, ztgcza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jej
zageszczeniem.

Wytyczne realizacji budowy
Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:
— zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie
— wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowane;j sieci
— powiadomi¢ zaktady zarzadzajace poszczegdlnymi sieciami o planowanym terminie
rozpoczecia budowy

Odbiory robét
Odbiory wykona¢ zgodnie z:
PN —92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
W zakres odbioréw powinny wchodzié:
— zgodnos¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki,
— rodzaju zastosowanych materiatéw,
— stopnia zageszczenia.
— materiaty — w zakresie zgodnosci parametréw technicznych z zastosowanymi w projekcie.
— szczelnos¢ kanatéw w drodze wykonania préby szczelnosci

Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegdlne fazy robdt ulegajgce zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

4. Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznych
4.1. Instalacja wody zimnej
4.1.1. Instalacja z.w. — opis projektowanych rozwiqzan

Zasilanie projektowanego budynku inwentarskiego w wode nalezy wykona¢ w oparciu o istniejgca
doziemng instalacje wodociggowa DN40.



Rozprowadzenie wody zimnej projektuje sie w systemie tréjnikowym prowadzac na wys. min. 2 m
nad posadzka. Instalacja bedzie zasilata poidta zlokalizowane wg czesci rysunkowej.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych PN20.

Obliczenia i projekt instalacji wykonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Podejscia do zawordéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach $ciennych. Przy kazdym przyborze nalezy
zainstalowac zawory odcinajgce. Przejscie przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych PE lub PP o dtugosci co najmniej 1cm diuzszej od grubosci Scian. Przejscie
miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Cafg instalacje wodociggowg wykonac i przeprowadzi¢ odbidr zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Urzadzenia sanitarne ogélnego stosowania.

4.1.2. Elementy stanowigce instalacje wody zimnej

Rurociqgi prowadzone nad rusztami i w bruzdach sciennych
Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN20, faczonych za pomocg
ksztattek zgrzewanych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych, w systemie
tréjnikowym. Trasa oraz zastosowany materiat przewoddéw rozdzielczych zapewnia warunki
samokompensacji.

Armatura
W instalacji nalezy stosowac armature odcinajgcg taka jak zawory kulowe i montowac jg w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej - na odgatezieniach instalacji wodociggowej, podejsciach do
pionéw.
Pod kazdym pionem nalezy zamontowac zawér ze ztgczkg do weza, umozliwiajgcy odwodnienie
pionu.
Ostateczny rodzaj przybordw i armatury czerpalnej wg ustalei z Inwestorem, w fazie wykonywania
projektu wykonawczego.

Uwagi:
Armatura czerpalna, zabezpieczajqgca, stabilizacyjna, regulacyjna; ogdlnego stosowania.
Ostateczny rodzaj przybordw i armatury czerpalnej wg ustalen z Inwestorem.

4.1.3. Dezynfekcja przewodow

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg, oraz dokonac
dezynfekgji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkow
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 [mg Clo/dm?3], przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwér sSrodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 [mg
Cl,/dm3]. Po przeprowadzeniu dezynfekgcji, instalacje nalezy ponownie przeptukaé czystg woda.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
SANEPID-u.

4.1.4. Izolacje

Przewiduje sie izolacje antykondensacyjng wszystkich przewodéw wody zimnej. Rurociggi wody
zimnej bedg izolowane ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie). Do izolacji przewodow
instalacji wodociggowe] zastosowac izolacje wykonang z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia
(klasa reakcji na ogien B-s3, d0).

4.1.5. Wytyczne ogdlne
Na rozgatezieniach gtdwnych ciggdw nalezy zamontowad zawory odcinajgce, w najnizszych punktach
- zawory spustowe.



Podtaczenie urzagdzen ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby, z
jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana
urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem

4.2. Kanalizacja sanitarna

4.2.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Kanalizacje wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV.

Zaprojektowano 3 wpusty podtogowe, ktére nalezy wtaczy¢ w kanat zbiorczy DN160 wyprowadzony z
budynku i wtgczony do projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnoéci 10 m3.

Kazdy przybdr sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybdr. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory, uktadaé
ze spadkiem min. 2,0% zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw, kielichem w kierunku odwrotnym
do przeptywu Sciekdw.

Prowadzenie przewoddw, $rednice, spadki i dtugosci odcinkdw oraz rozmieszczenie przyboréw
sanitarnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

4.2.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1[m],
mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach, pod sufitami albo w bruzdach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita minimum okoto 0,5[m]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem.
Przewody kanalizacji w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20[cm] i zasypaé¢ 10[cm]
nad rure piaskiem.

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane — Sciany, tawy fundamentowe lub pod tawami,
nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o
dwie grubosci Scianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng
nie dziatajacg korozyjnie na rure.

4.2.3. Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i ztaczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od
srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej
32, 40 lub 50[mm]). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem
poslizgowym wsungc¢ w srodek rure odptywowa syfonu. Istnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego
potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50[mm]
nalezy wyja¢ uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

4.2.4. Montaz kanatéw - warstwy w wykopie
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Podsypka pod kanaty
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20[mm];

— materiat nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15[m]. Jezeli na dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60[mm] lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o
0,05[m].

Obsypka kanatu
Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego

posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30[m] (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na odbsypke powinien by¢
taki sam jak na podsypke.

Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspdtczynnika 0,98 w scali Proctora.

Zasypka kanatu
Zasypke mozna wykonac gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

Po utozeniu rurociggu catos¢ nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i nanies¢ na aktualne plany
sytuacyjno- wysokosciowe.

4.2.5. Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja
przeciekdéw to wynik badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

4.2.6. Wytyczne braniowe

— Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedg wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 234 p.1,3,4.

— lzolacje przewoddéw bedy wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

— Instalacje wykonaé zgodnie na podstawie warunkdéw wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie cz. E, roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 6, instalacje
kanalizacyjne. Wydanie 2013 rok.

— Przy wykonywaniu robét budowlano — instalacyjnych zachowac przepisy BHP.

— Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukaé¢ woda wodociggowa, a nastepnie przeprowadzi¢
probe szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”.

4.3. Wentylacja

4.3.1. Opis przyjetych rozwiqzan

W budynku planowana jest hodowla typu ekstensywnego, ktéra nie wymaga rozbudowanego
systemu wentylacji.

W budynku przewiduje sie instalacje grawitacyjng wentylacji nawiewno-wywiewnej. Zadaniem
instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanych przestrzeni swiezego powietrza w wymaganych
ilosciach.
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Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto wentylacje o wydajnosci zgodnej z ,,Wymaganiami dla
pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych” — Zatacznik nr 3 do Dz. U. nr 169 Poz. 1650 z 2003 r.
(8§35).

Powietrze do pomieszczen bedzie nawiewane za posrednictwem Sciennych  wlotéw
powietrza/nawietrzakéw, wycigg powietrza z pomieszczen bedzie sie odbywat za pomocy
wywietrzakdw dachowych/kominéw wentylacyjnych.

4.3.2. Przyjete zatozenia obliczeniowe

Dla pomieszczenia magazynu pasz (pom. nr 00/02) i pomieszczenia dla bydta (00/03) przyjeto
wentylacje nawiewno-wywiewng wynikajacg z ilosci zwierzat (bydfa) przebywajacych na state w
pomieszczeniu — 500 [m3/h] na sztuke. Sumaryczna ilo$¢ nawiewanego/usuwanego powietrza
wyniesie 15 000 [m3/h].

Dla pomieszczen nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 przyjeto wentylacje nawiewno-wywiewng o wydatku ok.
0,5[wym./h].

4.3.3. Szczegofowy opis rozdziatu powietrza

Wentylacja pomieszczenia magazynu pasz (pom. nr 00/02) i pomieszczenia dla bydta (00/03)

W pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.
Nawiew bedzie realizowany za pomocg o$miu s$ciennych wlotéw powietrza o wymiarach 860x350
mm wykonanych z polistyrenu wysokoudarowego. Na zewnatrz budynku nalezy zainstalowac¢ ostony
na wloty powietrza wykonane z tworzywa typu ABS.

Wywiew bedzie sie odbywat za posrednictwem siedmiu komindéw wentylacyjnych 570 wykonanych
z tworzywa typu ABS z wypetnieniem z pianki poliuretanowej wyprowadzonych ponad dach.

Wentylacja pomieszczerh magazynowych (00/04, 00/05) i izolatki (00/01)

W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewne;j.

Nawiew bedzie realizowany za pomocg okragtych nawietrzakéw Sciennych $112 o wydajnosci V=49
m3//h (dla 10 Pa).

Wywiew bedzie sie odbywat za posrednictwem wywietrzakéw dachowych @160 na podstawie
dachowej wyposazonych w przepustnice z regulacjg reczng za pomoca ciegna.

4.3.4. Proby i odbiory

Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,Technicznych
warunkach wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Do odbioru Wykonawca robdt jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzadzen oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

5. Uwagi koncowe

—  Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg doziemnych odcinkéw kanalizacji
sanitarnej nalezy sprawdzic¢ rzedne w miejscu witgczenia.

— Uzyte materiaty powinny mieé¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

— Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkéw
instalacji i urzgdzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

— Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujace.

— Teren budowy wiasciwie oznakowa¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg
nastania zmroku oswietlic.
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Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
1610 oraz instrukcji producentow stosowanych systemdw rurociggow i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiadac deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggdw w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przed zasypaniem).

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdow i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwrécié sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza
dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg ,,B” lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty z
godnosci z dokumentem odniesienia.
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