OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektr. wewnetrznej przebudowy budynku inwentarskiego nr 3
na dzialce nr 7/5 w Golotczyznie, ul. Ciechanowska, na terenie ZSCKR

1. Dane techniczne
1.1. Napigcie zasilania 400/230 V, 50 Hz
1.2. Moc zainstalowana Pz = 11,0 kW
1.3. Moc szczytowa Ps = 7,7 kW
1.4. Wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,93
1.5. Przytacze napowietrzne zalicznikowe - istniejace
1.6. System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie napigcia plus wylacznik przeciwpo-
razeniowy réznicowo-pradowy (uktad sieci TN-C-S, w budynku TN-S).

2. Zasilanie, pomiar i rozdzial energii elektr.
2.1. Budynek zasilany jest przytaczem napowietrznym z linii nN napowietrznej zalicznikowej.
2.2. Pomiar energii elektrycznej — istniejacy, wspolny dla wszystkich obiektow szkoty.
2.3. Tablicg rozdzielcza RG wybudowaé zgodnie z zalgczonym schematem ideowym oraz
katalogiem ,,FAEL-2019” (albo wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy) w obudowie
wnekowej lub nasciennej o stopniu ochrony IP54.

3. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych

3.1. Instalacje wykona¢ przewodem typu YDYp-750V i YDY-750V o przekroju zyt 1,5 mm?
(o$wietlenie) i 2,5(4) mm? (gniazda wtykowe), utozonym p.t., n.t. lub w rurkach i listwach
elektroinstalacyjnych PCV, osprzet z tworzyw sztucznych szczelny.

3.2. Laczniki i gniazda wtykowe mocowac na wys. 1,4 m.

3.3. Gniazda wtykowe 3-fazowe stosowac 5-stykowe typu ,,NAKLO” w jednej obudowie z
wylacznikiem 3-faz. Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym.

3.4. Oprawy o$wietleniowe $wietldwkowe o stopniu ochrony IP65 opisano na rzucie przyzie-
mia. Dopuszcza si¢ inny typ zrodta swiatta (np. ledowe) pod warunkiem zachowania wy-
maganego przez technologi¢ poziomu natg¢zenia oswietlenia.

3.5. Istniejacy instalacje zdemontowac.

4. Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyrownawczych — wykona¢ wg opisu na
osobnej stronie.

5. Instalacja piorunochronna — wykona¢ wg PN-EN 62305-1:2011 oraz PN-86/E-05003, wyko-

rzystujac pokrycie metalowe dachu jako zwdd. Przewody odprowadzajace uktada¢ w gru-
bosciennej rurze PCV p.t. Wykorzystac istniejacy uziom.

Opracowal:

Ciechandéw, 2019.04.30.



