INWENTARYZACJA




OPINIA TECHNICZNA

I. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku inwentarskiego Nr 3.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7/5 przy ul. Ciechanowskiej 18b, w Gototczyznie.

\\

Zdj. 1. Elewacja frontowa budynku inwentarskiego Nr 3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e Materiaty uzyskane od Inwestora

e Przeprowadzona inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Mapa sytuacyjno—wysokosciowa 1:500

1. WYKAZ PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI

1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI W BUDYNKU

WYKAZ PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI
e Powierzchnia uzytkowa parteru - 459,88 m?

WYKAZ LOKALI

Parter

1. Pomieszczenie Nr 1 - 411,80 m?
2. Pomieszczenie Nr 2 - 7,46 m?
3. Pomieszczenie Nr 3 - 12,48 m?
4, Pomieszczenie Nr 4 - 10,32 m?
5. Pomieszczenie Nr 5 - 18,33 m?



1. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opinie techniczng o stanie budynku inwentarskiego zlokalizowanego na dz. nr 7/5 przy ul.
Ciechanowskiej 18b, w Gofotczyznie, opracowano na podstawie ogledzin stanu istniejgcego,
informacji uzyskanych od Inwestora oraz przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu.

2. PODSTAWA OCENY TECHNICZNEJ

e Ogledziny obiektu

e Obowigzujace przepisy i normy

e Informacje uzyskane od uzytkownika

e Inwentaryzacja czesci objetej opracowaniem

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce ew. nr 7/5 znajdujg sie budynki oswiaty, zaplecza technicznego, budynki
gospodarcze, inwentarskie oraz magazynowe. Dziatka jest czesciowo ogrodzona od strony
potudniowej. Wjazdy nieutwardzone.

4. UZBROJENIE TERENU

Budynek jest podtgczony do istniejgcej sieci energetycznej i sieci wodociggowej.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W budynku inwentarskim wydzielone jest szes¢ pomieszczen jedno gtéwne inwentarskie,
pozostate magazynowe, cztery z nich posiadajg odrebne wejscia z zewnatrz.

Sciany zewnetrzne posiadajg wiele zarysowan, przekroczony zostat stan graniczny nosnosci i
uzytkowalnosci w przypadku sciany wschodniej szczytowej.

Zaleca sie naprawe konstrukcji Sciany szczytowej wschodnie;j.

Stolarka okienna i drzwiowa posiada slady korozji biologicznej i nalezy jg wymienic.
Strop drewniany podbity ptytami azbestowo-cementowymi, nalezy zdemontowad i zutylizowad
przez wyspecjalizowana ekipe.
Wiezba dachowa skorodowana, nalezy jg wymienic. Pokrycie dachowe stanowig ptyty azbestowo-
cementowe, ktdre nalezy przeznaczy¢ do utylizacji przez wyspecjalizowang firme.
Zaleca sie ocieplenie budynku.

Zdj. 2. Ubytki w podbitce stfopu drewnianego.



Zdj. 3. Korozja i zawilgocenie stropu drewnianego.




Zdj. 5. Zarysowania nad drzwiami od strony wschodnie;.

6. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

6.1.1 Sciany zewnetrzne nosne
Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej prawdopodobnie na zaprawie wapiennej, grubosci
35cm, 44cm —S$ciany nosne parteru technologia tradycyjna.

6.1.2 Sciany wewnetrzne nosne
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej prawdopodobnie na zaprawie wapiennej, grubosci
29 cm — technologia tradycyjna.

6.1.3 Stropy
Strop techniczny, oparty na stupach stalowych poprzez belki drewniane.

6.1.4 Dach
Dach nad brytg gtdwng o konstrukcji drewnianej dwuspadowy o nachyleniu 42° i w czesci 46°
pokryty ptytami azbestowo-cementowymi.

6.1.5 Stolarka okienna
Okna zewnetrzne — stolarka okienna drewniana

7. OCENA TECHNICZNA

W toku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze stan techniczny istniejgcego budynku
jest dostateczny z wyjatkiem konstrukcji $cian, konstrukcji dachu oraz sufitu drewnianego. Zostat
przekroczony zaréwno stan graniczny nosnosci (SGN) jak i stan graniczny uzytkowalnosci (SGU).
Zaleca sie naprawe konstrukcji Scian, wymiane stropu drewnianego wraz z konstrukcjg, wymiane
pokrycia dachowego wraz z wiezbg dachowg, oraz ocieplenie budynku.

Stwierdza sie, ze istniejacy stan techniczny budynku jest dostateczny i budynek bedzie
mozna uzytkowac po przeprowadzeniu napraw i stosownych wymian oraz dostosowaniu go do
obecnie obowigzujgcych przepisow w zakresie wymagan izolacyjnosci przegréd budowlanych
zgodnie z warunkami technicznymi.
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