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PRZ.v.2-INTE RN A T-Gototczyzna cz. BUD. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbidrki skrzydet |szt.
d.1.1/0355-03 drzwiowych wewn. do pokoi internatu w rozpatrywanej przestrzeni
nadziemia
(1+5+1+1)-3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki nad- szt.
d.1.1/0355-03 Swietli drzwiowych wewn. do pokoi internatu
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - do pokoi |m?2
d.1.1/0354-05 internatu w poziomie PARTERU
1.10"2.55"5 m?2 14.025
RAZEM 14.025
4|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki oscieznic |szt.
d.1.1/0355-02 drzwiowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR-W 2-02 |Demontaz pierwotnej boazerii z listew drewnianych o szerokosci 45-80 |m2
d.1.1/20203-02/ |mm - w pokojach internatu na parterze w zwigzku ze zmiang i moderniza-
ANALOGIA |cjg pomieszczen POKOI
nie macha- (UW A G A :-za demontaze boazerii drewn. przyjeto do 70% normatywu z
rakteru obli- |tablicy KNR-u j. w. , stad otrzymujemy : R=3,92r-g/m2 x do 70% = $r. 2,744r-
gatoryjnego/ |g/m2
((3.55+5.45)*2-1.00)*1.40"5 m?2 119.000
RAZEM 119.000
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - po boazerii j. w. - (
uszkodzenia mechaniczne tynku is$cian , odparzenia i zawilgocenia pun-
ktowe w wyniku braku wentylacji przestrzeni podboazeryjnej,itp.)
119.00 m?2 119.000
RAZEM 119.000
7/KNR-W 4-01 |Zerwanie listew przysciennych , przypodtogowych z PCW Ilub z drewna- |m
d.1.1/0817-05/ (éwierétukowych) w pokojach INTERNATU w rozpatrywanych poziomach
ANALOGIA |UW A G A : - za rozbiérki i demontaze przyjeto do 70% normatywu robociz-
nie ma cha- |ny "R", stad : R=0,19r-g/m x do 70% = sr. 0,133r-g/mb
rakteru obli-
gatoryjnego/
((3.55+5.55)*2-1.05)*5 m 85.750
RAZEM 85.750
8/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach w rozpatrywanych m2
d.1.1/0818-05 poziomach nadziemia
(16.36+3.30)*2+(16.27+3.30)*3 m?2 98.030
RAZEM 98.030
9|KNR-W 4-01 |Zerwanie listew przysciennych , przypodtogowych z PCW lub z drewna- \m
d.1.1/0817-05/ (¢wier¢tukowych) w korytarzu  INTERNATU - NIE WYSTEPUJE
ANALOGIA |UW A G A : - za rozbiérki i demontaze przyjeto do 70% normatywu robociz-
nie ma cha- |ny "R", stad : R=0,19r-g/m x do 70% = sr. 0,133r-g/mb
rakteru obli-
gatoryjnego/
((1.70+34.40)*2-(1.05*19+1.60+1.40))*0 m 0.000
RAZEM 0.000
10/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w korytarzu-NIE WYSTEPUJE m2
d.1.1/0818-05
1.70"34.40*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
11/KNR-W 4-01 |Naciecie podioza betonowego wraz zinnymi uwarstwieniami przecina- |m2
d.1.1/0804-06 kiem w celu wykonania rozbiérek w czesci uzytkowej po bytych PRAL-
NIACH /parter i ll-pietro/
(3.62*4.60)*2 m?2 33.304
RAZEM 33.304
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie podt6z cementowych lub betonowych wraz z usunieciem innych  |m2
d.1.1/0804-07/a n |warstw izolacyjnych o tacznej grubosci do 12cm - byte PRALNIE
alogia UWAGA:
- ze wzgledu na przyjete w pozycji KNR-u j. w. naktady czasowe zwigza-
ne z rozbiérkg posadzek lub podtéz cementowych-betonowych o grubosci
Srednio stosowanej 4 - 5 cm , do nakladéw robocizny zastosowano wspot-
czynnik zwiekszajacy 2;
-zakres rozbidrek wynika réwniez z projektowanego w czesci korytarzowej
poziomu wod.-kan. do podtaczenia projektowanych SANITARIATOW
33.30 m?2 33.300
RAZEM 33.300
13/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
d.1.1{0105-01 ciecia - posadzka pod projektowne $cianki dziatowe sanitariatéow w
pokojach w poziomach nadziemia zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w
dniu 9.07.2018 r zakresu rzeczowego
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PRZ.v.2-INTE R N A T-Gototczyzna cz. BUD.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1.82+2.22)*2*(5+1) m?2 48.480
RAZEM 48.480
14/ KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkag o szerokosci watka 20 cm na gt. |m2
d.1.1/0109-02 4 mm - pod projektowane $cianki dziatowe "GK-FB" grub. 12cm
((3.55+5.55)*2*0.12)*(5+1) m?2 13.104
RAZEM 13.104
15/KNR-W 4-01 |Naciecie podioza betonowego wraz zinnymi uwarstwieniami przecina- |m2
d.1.1/0804-06 kiem w celu wykonania rozbiérek pod lokalizacja sanitariatow
3.30*(5+1) m?2 19.800
RAZEM 19.800
16/ KNR-W 4-01 |Rozebranie podt6z cementowych lub betonowych wraz z usunieciem innych  |m2
d.1.1|0804-07/a n |warstw izolacyjnych o tgcznej grubosci do 12cm - projektowana cze$¢ SANI-
alogia TARIATOW w parterze:
UWAGA:
- ze wzgledu na przyjete w pozycji KNR-u j. w. naktady czasowe zwigza-
ne z rozbiérkg posadzek lub podtéz cementowych-betonowych o grubosci
Srednio stosowanej 4 - 5 cm , do naktadéw robocizny zastosowano wspot-
czynnik zwiekszajgcy 2
3.30*(5+1) m?2 19.800
RAZEM 19.800
17/KNR 2-02 Doptata za wykucuie i demontaz drzwiczek i skrzynek osadzonych w $cia- |szt.
d.1.1{1215-03/ nach o powierzchni elementu do 0.5 m2 -
analogia nie [UW A G A: - za wykucie i demontaze przyjeto do 70% naktadéw rzeczo-
ma charkteru |wych robocizny "R" stad otrzymujemy : R = 1,9782r-g/szt x ca. do 70% = ca.
obligatoryj- |1,38474r-g/szt
nego/
9-3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych od pierwotnej wentylacji mecha-  |szt.
d.1.1/0353-13 nicznej i grawitacyjnej
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 - (MAX. # 0,06m2) pionowych w ele- |m
d.1.1/0210-04 mentach z betonu gruzowego lub ceglty pod projektowane przejscia wenty-
lacji grawitacyjnej w poziomach nadziemia - (pod stropem)
UW A G A :-rozpatrywany zakres obejmuje piony wspotosiowe wolnych
kanatéw wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych pod stropem I-go i ll-go
pietra i przejscia na poziom parteru (pod stropami do wentylacji proj. po-
mieszczen ktérego zakres rzeczowy wynosi $rednio ; 3,35mb /1pion kanatu
Krotnosé¢ = 1.5
3.35%(5+3) m 26.800
RAZEM 26.800
20|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?2
d.1.1/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm (MAX. grub. stropu z uwarstwieniami t=
30cm) - pod projektowane przejscia wentylacji grawitacyjnej w poziomie par-
teru -(pod stropem)
Krotnosé = 1.5
0.10*(5+3) m?2 0.800
RAZEM 0.800
21|KNR 4-01 Demontaz pierwotnych balustrad schodowych wewnetrznych nie spetnia- |szt.prz
d.1.1/1306-01 jacych wymagan B.H.P. ( niezachowania min. wysokosci od wykonczonej |ec.
posadzki i funkcji gwarantujacej petne bezpieczenstwo uzytkownikow
itp.)
Krotnosé = 3
((3.10+0.10)*4+1.75)/0.70 szt.prz 20.786
ec.
RAZEM 20.786
22|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad schod. - j. w. szt.
d.1.1/0354-14
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNP1 01 Reczne przenoszenie balustrad metalowych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.1/0103-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem - po demontazach j. w.
Krotnosé = 2
((3.10+0.10)*4+1.75)*25*0.001 t 0.364
RAZEM 0.364
24/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet |szt.
d.1.1/0355-03 drzwiowych kl. schodowej w poziomie Ip.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.1.1]0354-10 KL. SCHOD. |-pigtra
1.60*2.55 m?2 4.080
RAZEM 4.080
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26|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki  znisz- szt.
d.1.1/0355-03 czonych i pogietych skrzydet stalowych drzwiowych 2-skrzydtowych
p.poz. w czesci korytarzowej-parteru
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych petnych p.poz o powierzch-|m2
d.1.1/0354-10 niponad2m2- parter cz. korytarzowa
1.40*2.55 m?2 3.570
RAZEM 3.570
28|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki oscieznic |szt.
d.1.1/0355-02 drzwiowych - j. w.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-02 Rozbidérka pierwotnej $cianki dziatowej z luksferéw, 15x15x5 cm - nie spet-|m?2
d.1.1/0121-04/ niajgcej wymagan p.poz, klatka schodowa
ANALOGIA |UW A G A : - do rozbiérek przyjeto do 70% normatywu robocziny "R', stad
nie ma cha- |otrzymujemy : R = 2,33r-g/m2 x do 70% = ca. 1,631r-g/m2
rakteru obli-
gatoryjnego/
(3.55"2.85)-(1.60*2.55) m2 6.038
RAZEM 6.038
30|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - szerokich pétek pod- |m
d.1.1/0354-12/ okiennych po dawnych PRALNIACH
ANALOGIA/ [UW A G A :-za nietypowe gabarytowo zdemontowane elementy j. w. za-
stosowano do robocizny "R" wspotczynnik zwiekszajacy pracochtonnos¢ z
tego tytutu w wysokosci 1,50
(2.20+1.40)*2 m 7.200
RAZEM 7.200
31/KNR 4-01 Zdjecie i oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki |szt.
d.1.1/0355-03 skrzydet drzwiowych - parter KL. SCHOD. - / pod projektowane wyjscie ewa-
kuacyjne/
142 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- KL. m?2
d.1.1/0354-05 SCHOD.- parter
1.60*2.10*1 m2 3.360
RAZEM 3.360
34|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbidrki oscieznic |szt.
d.1.1/0355-02 drzwiowych j. w.
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.1/0348-03 piennej w parterze
(1.492+2.176)*2.80-(0.90*2.10)*1 m2 8.380
RAZEM 8.380
36|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferéw przy KL. SCHOD. w parterze o grubosci 1/4 |m2
d.1.1/0348-04/ ceg. na zaprawie cementowej
ANALOGIA/
(2.05*2.80)-(1.55*2.10)*1 m?2 2.485
RAZEM 2.485
37/KNR 4-01 Zdjecie i oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki |szt.
d.1.1/0355-03 skrzydet drzwiowych kabin natryskowych
2"3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic wewn. o powierzchni do 2 m2 - kabin natrysko- szt.
d.1.1/0354-04 wych
2"3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki oscieznic |szt.
d.1.1/0355-02 drzwiowych - kabin natryskowych
2"3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR 4-01 Zdjecie i demontaz kotar foliowych z prowadnicami w kabinach na- |m2
d.1.1/1111-01/ tryskowych
ANALOGIA
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego /
lub analiza
wiasna
(0.80*2.00)*3*2 m?2 9.600
RAZEM 9.600

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 11974 Uzytkownik: Klarman




PRZ.v.2-INTE R N A T-Gototczyzna cz. BUD.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41/KNR 4-01 Rozebranie scianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérko- | m2
d.1.1/0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z oblicowaniami z glazury -
istn. przegrody kabin sanitarnych NATRYSKOWYCH - damska - "D' i mes-
ka - "M" w poziomach : parteru , I- i ll-go pietra
((1.35"2+2.75)*2.80-(0.80*2.10*3))*2*3 m?2 61.320
RAZEM 61.320
42|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko-p arter m
d.1.1]0354-12
1.75"1 m 1.750
RAZEM 1.750
43/KNR 4-01 Zdjecie i oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki |szt.
d.1.1/0355-03 skrzydet drzwiowych i okiennych / balkonowych/ - w pom. parteru / przy
istn. klatce schodowej/, przewidzianym na zewnetrzng droge ewakuac
yjna
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic zenetrznych o powierzchni do 2 m2 - okiennych i |szt.
d.1.1/0354-04 okna balkonowego w parterze
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki oscieznic |szt.
d.1.1/0355-02 drzwiowych i okiennych - j. w.
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 4-01 Rozebranie fragmentu $cian zewnetrznych |, filaréw i kolumn z cegiet na m3
d.1.1/0349-04 zaprawie cementowej - pod projektowane wyjscie ewakuacyjne /parter
/
1.35%(2.10-1.50)*0.40 m3 0.324
RAZEM 0.324
47/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego wraz z wykuciem strzepi
-parter /po pierwonych drzwiach balkonowych/
0.85*0.90*0.40 m3 0.306
RAZEM 0.306
48/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1.1{0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) -obustronne
0.85*0.90*2 m?2 1.530
RAZEM 1.530
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ 20 km -GRUZ rézny
0108-12
((1.82+2.22)*0.12*0.12)*13 +(0.78+0.39)+(309.400.025)+(6.038"0.12)+ m3 13.050
(16.65*0.08)*2
RAZEM 13.050
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ 20 km - GRUZ z podtéz podposadzkowych itp.
0108-12
(58.480+42.90)*0.12+(33.30+0.90*3.25)*0.10 m3 15.788
RAZEM 15.788
51|Wartos¢ Doptata do pozycji j. w.za korzystanie ze Srodowiska okreslone stawkami|Mg
d.1.1|Kosztoryso- |jednostkowymi w zt/1Mg w zaleznosci od symbolu i klasyfikacji grupy ;
wa Inwestycji |podgrupy i rodzaju odpadéw
/W. K. L/- podstawa :W.KI str. 27.poz. 1. oraz optaty zroku 2011 zgodnie z
Zeszyt Nr 16/|Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 14.X.2008 r. zwiekszone mnozni-
2010 (1197) |kiem 1,1
Wydawnict- |wyliczenie : Q=(13,050 m3 +15,788) x $r. 2,20 Mg/m3 =28,838 x 2,20 = 63,
wa "SEKO- 4436 Mg
CENBUD" za
I-szy kwartat
2010 r. ana-
logia
63.4436 Mg 63.444
RAZEM 63.444
52|w/g danych |Utylizacja i koszty z tym zwigzane poniesione przez Inwestora (ochrona $ro- |m3
d.1.1]uzyskanych |dowiska i wzgledy ekologiczne), materiatéw porozbiérkowych i szkodliwych
od specjalis- |dla otoczenia.
tycznych firm
28.838 m3 28.838
RAZEM 28.838

1.2

PROJEKTOWANE SCIANKI WEWNETRZNE , ZAMUROWANIA i
oraz  WENTYLACJA GRAWITACYJNA ze wspomaganiem :

LEKKIE OBUDOWY INSTALACYJNE
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53|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe grub. 12cm z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1.2/2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - powierz-
z.sz.5.1. chnia mniejsza niz 5 m2 - PROJEKTOWANE SCIANKI SANITARIATOW z
9929-03 ptyt gipsowo-kartonowych ognio- i wodoodpornych "GK-FI" grub. 12,5mm
przy pokojach internatu w poziomie parteru
UWAGA: - ptyty wodoodporne zastosowa¢ od strony sanitariatu
(1.70+2.34)*(2.74+0.10)*(5+1) - (0.90*2.10)*(5+1) m?2 57.502
RAZEM 57.502
54/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe POPRZECZNE o EI30'/MIN./ w strefie korytarzowej |m2
d.1.2/2003-05 przy istn. kl. schod. , G R z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronn
ych grub.12,5mm kazda na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 w zwigzku z aktualnymi wymaga-
niami p.poz. i dlugosciami drég ewakuacych MAX.do 10 m przy "ZL V"
na wszystkich kondygnacjach -/ parter , I-pietro i ll-pietro i patrz czes¢ gra-
ficzna /
((1.85%(2.85-0.30)-(1.35"2.10))*2)*3 m?2 11.295
RAZEM 11.295
55|KNR-W 2-02 |Obudowa projektowanych pionéw WOD.-KAN. plytami gipsowo-kartonowy- |m?2
d.1.2|2004-05/ mi "GK-BI" grub. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo
ANALOGIA |75-02 przez wszystkie kondygnacje nadziemne (parter , I-pietro i ll-pigtro)
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego/
0.65*2.85*(5"3+2) m?2 31.493
RAZEM 31.493
56| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.1.2/0122-02 mm ( $rednicy fi 150mm) - udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |- tzw."SIEGACZE" do zwentylowania pokoi
/ANALOGIA
nie charakte-
ru obligato-
ryjnego/
2*3.14*0.075*2.10*(5+1+2*2) m?2 9.891
RAZEM 9.891
57|KNR-W 2-02 |Obudowa p.poz. proj. "SIEGACZY" wentylacji grawitacyjnej j. w. ptytami m?2
d.1.2/2004-10/ gipsowo-kartonowymi "GK-FI" grub. 12,5mm (ognio- i wodochronnymi) o
ANALOGIA |przekroju min. # 25/25cm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarst-
nie ma cha- |wowo 50-02
rakteru obli-
gatoryjnego/
0.25*2*1.94*(5+1+2*2) m?2 9.700
RAZEM 9.700
58/ KNR-W 2-02 |Obudowa pod stropem projektowanej instalacji C.O. do zasilania taize|m2
d.1.2/2004-10/ nek ptytami gipsowo-kartonowymi "GK-FI" grub. 12,5mm (ognio- i wodo-
ANALOGIA |chronnymi) na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02; o
nie ma cha- |przekroju # 10 x 10cm
rakteru obli-
gatoryjnego/
0.10*2*(6.20+4.50+7.20+10.70+3.80*2+6.40*2) m?2 9.800
RAZEM 9.800
59/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie drzwiczek rewizyjnych - INSTALACYJNYCH na |szt.
d.1.2|0322-02/ wszystkich kondygnacjach
ANALOGIA
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego/
5*3+(1+2*2)*2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
60|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.2/0322-02/
ANALOGIA
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego/
52+(1+2*2) szt. 15.000
RAZEM 15.000
61|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet - narozniki ochronne |m
d.1.2/0322-03 pétokragte VEMA
2.10*(5+1+2*2) m 21.000
RAZEM 21.000
62|KNR 2-17 PIONOWE przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do  |m2
d.1.2/0113-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - doptata
2.0.3.3. 9903 |za przedtuzenie wentylacji grawitacyjnej w zwigzku z brakiem kanatéw w
poziomie rozpatrywanych poziméw nadziemia
2*0.075*3.35%(5+1) m?2 3.015
RAZEM 3.015
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63|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 70-90 mm wetng mineralng SKALNA pod blacha rurocig- |m?2
d.1.2/0108-08 gbéw o $r.zew.60-191 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2-zabezpieczenie
z.0.3.1.4. p.poz. i przeciwwykropleniom przedtuzonej czesci wentylacji grawitacyjnej
j-w.
270.075*3.35%(5+1) m?2 3.015
RAZEM 3.015
64|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.1.2/0325-05 nach z cegiet - po zainstalowaniu rury do przediuzenia wentylacji grawita-
cyjnej pomieszczen w poziomie parteru
3.35*(5+1) m 20.100
RAZEM 20.100
65/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.2|/0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
3.35*(5+1) m 20.100
RAZEM 20.100
66|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 150 mm technikg diamento- |cm
d.1.2/{0103-03 wg w cegle - pod odptywy projektowanej kanalizacji sanitarnej o $r. fi
110mm z tazienek w parterze , w $cianach grub. 28-30cm
2*3.14*7.5*28*(5+1) cm 7912.800
RAZEM 7912.800
67|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.2/0336-03 mentowo-wapiennej - po projektowane nadproza NP-1 120 - poszerzenie
wyjscia ewakuacyjnego w parterze / Sciana srodkowa/
(1.20+0.30*2)*2 m 3.600
RAZEM 3.600
68| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2|0314-04 dzenie belek stalowych do INP 180 mm -obustronne
(1.35+0.30*2)*2 m 3.900
RAZEM 3.900
69|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéow |m
d.1.2|0314-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
(1.35+0.30*2)*2 m 3.900
RAZEM 3.900
70|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2/0703-03 Krotnosé = 2
(1.35+0.30*2)*2 m 3.900
RAZEM 3.900
71|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na belkach NADPROZOWYCH j. w. - za- |m2
d.1.2|/0704-01 prawg cementowg 2 x
Krotnos¢ = 2
(1.35+0.30*2)*2 m?2 3.900
RAZEM 3.900
72|KNR-W 4-01 |Rozebranie ostrozne obustronne fragmentu $cian, filaréw, kolumnz |m3
d.1.2/0348-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - po stezeniu nadprozy j.w. w
celu poszerzenia otworu ewakuacyjnego
Krotnos¢ = 2
(1.35-0.90)*0.40*2.10*1 m3 0.378
RAZEM 0.378
73|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.2/0708-03 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer.do 40 cm-obustr
onne na nadprozach j. w.
(1.20*2)*2+2.10"2 m 9.000
RAZEM 9.000
1.3 ZEWNETRZNE WYJSCIE EWAKUACYJNE -/w poziomie parteru/:
74/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wy-|m3
d.1.3/0122-01 tyczenie pod wykopy punktowe zewn. plyty zelbetowej PROJ. ZE-
WNETRZNEGO WYJSCIA EWAKUACYJNEGO w poziomie parteru oraz
schody zelb. zewnetrzne
Krotnosé = 2
(1.00*1.00)*1.00*2+(0.30*1.30*0.80) m3 2.312
RAZEM 2.312
75/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.1.3/0310-02 5 m ze ziozeniem urobku na odktfad (kat. gruntu Ill) - pod projektowane stopy
fundamentowe /szt 2/
(1.00*1.00)*1.00*2+(0.50*1.30*0.80) m3 2.520
RAZEM 2.520
76|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1.3/0203-01 tonu klasy "B-20"
(0.60*0.60*0.40)*2 m3 0.288
RAZEM 0.288
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia gtéwnego elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3/0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm / Fl 12 mm/ - zbrojenie gtéwne pod Zzelbeto-
we StUPY owalne o $r. fi 200 mm
33.3070.888*1.03*0.001 t 0.030
RAZEM 0.030
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78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.3/0290-01 kie 0 $r.do 7 mm - FI 6 mm "A-O" strzemionapod stupy owalne o ér. fi
200 mm
42.12*0.222*1.03*0.001 t 0.010
RAZEM 0.010
79|Kalkulacja |Szalunek" tracony" owalny o $rednicy wewn. fi 200 mm z kartonu m
d.1.3|wtasna specjalnego wzmacnianego PCV pod projektowane stupy zelbetowe - o w a
I ne -dostarczenie i montaz
(0.80+0.60)*2 m 2.800
RAZEM 2.800
80|NNRNKB (z.11) Stupy zelbetowe okragte i owalne wys. do 4 m pod plyte zelbetowa mo- |m3
d.1.3|202 0228-01 |nolityczng o obwodzie do 1.0 m - beton klasy "B-30"
(8.14*0.10%1.35)*2 m3 0.848
RAZEM 0.848
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.3{0290-01 kie o ér. 8-14 mm / fi 10mm zbrojenie gérne belki zwienczajacej o # 20 x 30
cm/
2.27*2*0.617*1.03*0.001 t 0.003
RAZEM 0.003
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm /FI 12 mm belka zwiehczajgca zelbetowa o # 20 x 25
cm -
2.27*3*0.888*1.03*0.001 t 0.006
RAZEM 0.006
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.3/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm - FI 6 mm "A-O" strzemiona pod BELKE ZELB.
18.48*0.222*1.03*0.001 t 0.004
RAZEM 0.004
84|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1.3/0210-01 i przekroju geometrycznym # 20 x25 cm z "B-30"- reczne uktadanie betonu
(0.20*0.25*2.20)*1 m3 0.110
RAZEM 0.110
85|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.3/0290-01 kie 0 ér. 8-14 mm - PLYTA ZELBETOWA PODESTOWA grub. 12 - 15 cm
UWAGA: -zbrojenie dowigza¢ do istn. wienca i zbrojenia w ptycie balkono-
wej po uprzednim odkuci betonu , $ciana zewn. bedzie stanowita podpore
dla projektowanego podestu zewn.
(1.30*2.20)*25.00*1.03*0.001 t 0.074
RAZEM 0.074
86|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami  |m2
d.1.3/0256-01 do 5 m2 w deskowaniu U-Form z betonu klasy "B-30" - transport betonu w
0256-04 pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
(1.30*2.20)*1 m?2 2.860
RAZEM 2.860
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane o ér. 8-14 mm FI 12 mm SCHODY ZEWN.
(1.30*1.50)*25.00*1.03*0.001 t 0.050
RAZEM 0.050
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane o $r. 16 mm i wigkszej - SCHODY ZEWN.
(1.30*1.50)*20.00*1.03*0.001 t 0.040
RAZEM 0.040
89|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci do 15cm z betonu klasy "B-30" |m2
d.1.3/0218-02 - reczne ukfadanie betonu
0218-06
(1.30*1.50)*1 m?2 1.950
RAZEM 1.950
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pio- |m?2
d.1.3/0601-04 nowe i poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - elementy zewn.
zagtebione w gruncie
(0.60*4*0.40)*2+(2*3.14*0.1070.60)*2+(1.30*0.80*2) m?2 4.754
RAZEM 4.754
91|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pio- |m?2
d.1.3/0601-05 nowe i poziome z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Krotnosé = 2
(0.60*4*0.40)*2+(2*3.14*0.10*0.60)*2+(1.30*0.80*2) m?2 4.754
RAZEM 4.754
92|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw w gruntach kat. llI-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ |m3
d.1.3/0320-0201 |0,8-1,5 m, po zakonczeniu izolacji i uporzadkowaniu terenu
2.520-(0.288+0.040+0.312) m3 1.880
RAZEM 1.880
93|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.3/0236-02 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 , wartwami co okoto 20 - 30 cm
z.sz.2.5.2. |Krotnos¢ =2
9907
1.880 m3 1.880
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RAZEM 1.880
94| KNR 2-01 Brukowanie nasypdéw j. w. na podsypce z ttucznia - jako wyjscie i dojscie |m?2
d.1.3/0512-03 EWAKUACYJNE zewnetrzne utwardzone przy budynku
1.30*2.00 m?2 2.600
RAZEM 2.600
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m2
d.1.3/0605-01 warstwa PLYTA ZEWN. PODESTOWA wraz z istn. zelbet. ptytg balko-
nowg - / PROJ..ZEJSCIE EWAKUACYJNE ZEWN./
(1.30+0.90)*2.20 m?2 4.840
RAZEM 4.840
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warst-|m2
d.1.3/0605-02 wa
(1.30+0.90)*2.20 m?2 4.840
RAZEM 4.840
97|KNR 2-02 Krawedzie balkondw i loggi z blachy ocynkowanej - szer. do 35 cm - obrébki (m2
d.1.3/0506-03 blacharskie z bl. ocynk. gr. 0,55 mm
(1.30+0.90)+2.20 m?2 4.400
RAZEM 4.400
98|KNR 2-02 Szlichty cementowe grub. 40 - 60 mm - SPADKOWE na ptycie podetowej |m2
d.1.3/0923-04 j-w.
(1.30+0.90)*2.20 m?2 4.840
RAZEM 4.840
99|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.3/1207-05 cim stopniu 0 masie ponad 16 kg , wysokosci MIN. 110 cm od powierzchni
wykonczonej - ZEJSCIE ZEWN. EWAKUACYJNE
1.50+2.20+1.30 m 5.000
RAZEM 5.000
100/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |mz2
d.1.3/0210-03 cji stalowych azurowych - ZEWN. BALUSTRAD SCHODOWYCH j. w.
Krotnos¢ = 2
(1.50+2.20+1.30)*1.10*2 m?2 11.000
RAZEM 11.000
101 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw i podest zewn. z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.1.3/202 2810-04 |wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm-mrozoodpor
nej
(1.30+0.90)*2.20+(1.30*1.50)*1.25 m?2 7.278
RAZEM 7.278
102/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1.3|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(0.90+2.20-1.20) m 1.900
RAZEM 1.900
103|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1.3/202 2809-05 |kanczajgca profilowana ze stali nierdzewnej
(0.90+2.20-1.20) m 1.900
RAZEM 1.900
1.4 STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA z NASWIETLAMI ; SCIANKI "HPL" Z DRZWIAMI kabin
sanitarnych - natryskowych:
104 KNR-W 2-02 |Projektowana zabudowa naddrzwiowa $ciankami dziatowymi GR z ptyt m?2
d.1.4/2003-04 gipsowo-kartonowych przeciwogniowych grub. 12,5mm "GK-F" na rusztach
z.52.5.1. metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 - po-
9929-03 wierzchnia mniejsza niz 5 m2 - / zabudowa przestrzeni ponad drzwiami
wej$¢ do POKOI (po pierwotnym nadswietlu drzwiowym)
-ustalenie wysokosci zabudowy: H=255-2,05m=0,40m
1.00%0.40*(5+2+1+1) m2 3.600
RAZEM 3.600
105/KNR-W 2-02 |Wypetnienie przestrzeni naddrzwiowej $ciankami dziatowymi z pustakéw |m?2
d.1.4/0127-06 szklanych o wym. 20 x 20 x 8cm lub 25x25x8 cm (do 3 m2 w jednym miejs-
z2.52.r 03 cu)
5.7.9907-04
1.00%0.25*(5+2+1+1) m?2 2.250
RAZEM 2.250
106/ KNR 0-19 Dostarczenie i montaz kompletnych wewnetrznych drzwi alu- m?2
d.1.4/1024-06/an |mimniowych EWAKUACYJNYCH - P.POZ o EI=30' (0,5h) o symbolu
alogianie|oznaczenia "ALEW -w" ,atestowanych , powlekanych fabrycznie
ma charakte- |\w kolorze biatym - JDNODZIELNYCH  oszklonych podwojnie szkiem
ru obligato- |specjalistycznym ( tzw."bezpiecznym"i p.poz.) np.: PROMAGLASS ; PY-
ryjnego/ RAN lub réwnowaznym w czesci korytarzowej w poziomie PAR-
TERU o wym. wmurze 1350 x 2100 mm oraz S xH = MIN. 1200 x 2000
mm , z samozamykaczem , klamkg antypaniczng -atestowane
UWAGA: -przed zlozeniem zamdwienia na kompletny wyréb j. w., wy-
miary sprawdzi¢ na budowie
1.35"2.10™1 m?2 2.835
RAZEM 2.835
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107|KNR 0-19 Dostarczenie i montaz kompletnych zewnetrznych drzwi alumim-|m2
d.1.4[1024-06/an |niowych EWAKUACYJNYCH - P.POZ o EI=30' (0,5h) o symbolu ozna-
alogianie|czenia"ALEW -z" ,atestowanych , powlekanych fabrycznie w ko-
ma charakte- |lorze biatym - JDNODZIELNYCH  oszklonych podwdjnie szktem spe-
ru obligato- |cjalistycznym ( tzw."bezpiecznym" i p.poz.) np.: PROMAGLASS ; PYRAN
ryjnego/ lub réwnowaznym w czesci wyjsciowej z budynku w poziomie
PARTERU o wym. w murze 1350 x 2100 mm oraz S xH = MIN. 1200 x
2000 mm, z samozamykaczem , klamkg antypaniczng -atestowane,
0 wspotczynniku k<0,90 W/m2*K
UWAGA: -przed zlozeniem zamdwienia na kompletny wyréb j. w., wy-
miary sprawdzi¢ na budowie
1.35"2.10™1 m?2 2.835
RAZEM 2.835
108/ KNR 0-19 Dostarczenie i montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 , powleka- m2
d.1.4|1024-03/ nych w kolorze biatym /jako dopetnienie proj. zewn. wyjscia ewakuacyj-
ANALOGIA |nego / rozwieralne (tylko do mycia szyb) ,kompletne fabrycznie wy-
nie ma cha- |konczone , indywidualne o symbolu oznaczenia "AL-O z" i wym. 100 x
rakteru obli- |160 cm , P.POZ. 0 EI30 -atestowane, o wspétczynniku k< 0,90W/
gatoryjnego/ |m2*K
lub analiza
wiasna UWAGA:-przed zlozeniem zamowienia na indywidualny kompletny
wyréb gotowy wymiary sprawdzi¢ na budowie
1.00*1.60*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
109 NNRNKB (z.IV) Podokienniki wewn. i pétki o szer.do 40 cm z plyt z konglomeratow ka- |m
d.1.4/202 2143-03 |miennych na spoiwie poliestrowym - dla okna dopetniajacego j. w.
(1.00+0.05*2)*1 m 1.100
RAZEM 1.100
110|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.4/202 0541-02 |cm w kolorze jasnym-podokienniki zewn.
(1.00+0.05*2)*0.40*1 m?2 0.440
RAZEM 0.440
111/ KNR-W 2-02 |Dopetnienie fragmentu $cian zewnetrznych budynkéw oktadzing e le w ac|m?2
d.1.4/2603-01/ yjna z blach fatdowych , powlekanych w kolorze janym /po zakoncze-
ANALOGIA |niu robét j. w./
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego/
lub analiza
wiasna
(1.00*0.90)*1 m2 0.900
RAZEM 0.900
112|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych stalowych - poziom parteru /projekto-|szt.prz
d.1.4/1306-01 wane wyjscie ewakuacyjne zewnetrzne / ec.
Krotnosé = 2
(3.50/0.50)*2 szt.prz 14.000
ec.
RAZEM 14.000
113|KNR 0-19 Dostarczenie i montaz kompletnych wewnetrznych drzwi alumimnio- m?2
d.1.4/1024-06/an |wych P.POZ o EI=30' (0,5h) o symbolu oznaczenia "AL-EW",atestow
alogianie lanych ,powlekanych fabrycznie w kolorze biatym -dwudzielnych
ma charakte-|; 1,5- skrzydtowych oszklonych podwojnie szktem specjalistycznym (
ru obligato- |tzw."bezpiecznym" i p.poz.) np.: PROMAGLASS ; PYRAN lub réwnowaznym
ryjnego/ w czesciach korytarzowych - PARTERU ;I-go i ll-.go PIETRA i
wym. wmurze Sz x Hz=135x210cm i SxH=MIN. 120 x 200 cm (MIN.
90+30) x 200 cm z samozamykaczem , klamka antypaniczng -/ WYJSCIO-
WE EWAKUACYJNE/
UW A GA:-przed ztozeniem zamdwienia na kompletny wyréb j. w., wy-
miary sprawdzi¢ na budowie
(1.35*2.10)*2*3 m?2 17.010
RAZEM 17.010
114/KNNR 2 Dostarczenie i montaz kompletnych fabrycznie wykonczonych o$cieznic |m2
d.1.4/1104-02 drewnianych do drzwi wewn. tAZIENKOWYCH
0.90*2.10*(5+1) m?2 11.340
RAZEM 11.340
115/KNNR 2 Dostarczenie i montaz kompletnych fabrycznie wykonczonych o$cieznic |m2
d.1.4/1104-02 drewnianych do drzwi wewn. do POKOI
0.99*2.10*(5+1+2+1) m?2 18.711
RAZEM 18.711
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116/ KNNR 2 Dostarczenie i montaz kompletnych skrzydet drzwi wewnetrznych drew- |m2
d.1.4/1103-01 nianych ptytowych fabrycznie wykonczonych o symbolu "D 2" o min.
wym. skrzydta 80 x200cm tazienkowe =z kratkg na dole oraz
czesciowo oszklone gérg szybg "mleczng" - produkty atestowane / patrz
szczegOly w/g wykazu stolarki oraz czesci graficznej/szt5/
0.80*2.00*(5+1) m?2 9.600
RAZEM 9.600
117/KNNR 2 Dostarczenie i montaz kompletnych skrzydet drzwi wewnetrznych petnych |m2
d.1.4/1103-01 drewnianych filongowych fabrycznie wykonczonych o symbolu "D 1
"0 wym. min. skrzydta 90 x 200cm do POKOI - produkty atestowane /
patrz szczeg6ly w/g wykazu stolarki i rzutbw poziomych: parteru, |- i
ll-go pietra
0.90*2.00*(5+1) m?2 10.800
RAZEM 10.800
118/KNNR 2 Dostarczenie i montaz kompletnych skrzydet drzwi wewnetrznych petnych |mz2
d.1.4{1103-01 drewnianych filongowych fabrycznie wykonczonych o symbolu "D 1
" P.POZ.0 EI30 o wym. min. skrzydta 90 x 200cm do POKOI - produkty
atestowane / patrz szczegéty w/g wykazu stolarki i rzutéw poziomych:
parteru, I- i Ill-go pietra
0.90*2.00%(2) m2 3.600
RAZEM 3.600
119|KNNR 2 Wymiana istniejgcych drzwi wewn. do pokoi usytuowanych w strefie |m2
d.1.4/1103-01 kl. schodowej i korytarzyka ewakuacyjnego - dostarczenie i montaz kom-
pletnych skrzydet drzwi wewnetrznych petnych drewnianych filongowy
ch fabrycznie wykonczonych o symbolu "D 1" P.POZ. 0 EI30 o wym.
min. skrzydta 90 x 200cm do POKOI - produkty atestowane / patrz szcze-
goty w/g wykazu stolarki i rzutéw poziomych: parteru, |- i Il-go pietra
UW A GA :-za wymiane drzwi wewn. j. w.w zwigzku z wymaganiami P.
POZ. do naktadéw robocizny "R" zastosowano wspéiczynnik zwiekszajgcy
pracochtonnos¢ w wysokosci MIN. 2,00
0.90*2.00*(4+3+4) m?2 19.800
RAZEM 19.800
120/ KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o $r. 40 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym - |cm
d.1.4/0101-01 istn. podtozu podposadzkowym w celu obsadzenia ogranicznika owierania
skrzydet wewn. drzwiowych
5*(5*2+2+1+1) cm 70.000
RAZEM 70.000
121/KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach j. w. - kompletnych ogranicznikow |kpl.
d.1.4/0211-01/ana-|do skrzydet drzwiowych :/tj. : trzpien ze stali wraz z odbojem z PCV-gumy
logia nie ma |oraz zaslepka w gérnej czesci w kolorze pastelowym/
charakteru
obligatoryj-
nego/
5 2+2+1+1 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
122|KNR 2-02 Dostarczenie i montaz w Scianie drzwiczek do szachtéw instalacyjnych o |szt.
d.1.4/1215-04 powierzchni elementu do 1,00 m2
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
123/ KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptytowe petne z drzwiami - z ptyty H P L. grub. min. 13 |m2
d.1.4/1029-01/ mm-dla kabin sanitarnych natryskowych -damskich "D" i mes-
ANALOGIA |kich -"M" , na sztycach dystansowych od posadzki wraz z pozostatymi
nie ma cha- |systemowymi okuciami ze stali nierdzewki jak n p.: klamkami i gatkami do
rakteru obli- |zamykania , zawiasy , elementy tagczeniowe i usztywniajgce itp . /parter,
gatoryjnego/ |l-pietro i li-pietro/
lub analiza
wiasna UW A G A : -kolorystyka do ustalenia z INWESTOREM-Uzytkownikiem
(1.50*2+2.70)*2.20*2*3 m?2 75.240
RAZEM 75.240
124/ KNR-W 4-01 |Dostarczenie i montaz nawiewnikéw indywidualnych OKIEN- kpl.
d.1.4|1302-03/ NYCH- higrosterowalnych /ATESTOWANYCH/ do istn. statych
ANALOGIA |otworéw okiennych P CV w ISTNIEJACYCH pomieszczeniach UMYWAL-
nie ma cha- |NI og6lnych - damskich -"D" i meskich -"M" w poziomach : parteru , I-go i ll-
rakteru obli- |go pietra
gatoryjnego/
lub analiza |[UWAGA:
wiasna -do normatywu robocizny "R" zastosowano wspétczynnik 2,00 za zwiekszo-
ng pracochtonno$¢ i czynnosci nietypowe
- kazdy otwor okienny posiada 3 state elementy doswietlajgce , poprzeci-
nane pionowymi sprosami ;
-zaktada si¢ zastosowanie nawiewnikdw po kazdym polem doswietlajgcym
/ 3szt/ ;
- z uwagi na specyfike pomieszczenia / do$¢ spore nawilgocenie wynika-
jace z korzystania z kabiny prysznicowych i komplety brak wymiany
powietrza , co skutkuje destrkcjg elementéw wykonczeniowych takich jak
powtoki malarskie , tynki itp.
(3*2)*3 kpl. 18.000
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RAZEM 18.000
125/KNR-W 4-01 |Ostrozny demontaz i oczyszczenie sposobem recznym wraz z utozeniem |szt.
d.1.4/0354-03 uzyskanych z rozbioérki skrzydet okiennych PCV - na KLATCE SCHODO-
WEJ -/ pod priektowane okna napowietrzajgce i oddymiajgce - trzy
poziomy okien wedtug projektu / oraz projektowane okna doswietlajace
o EI 30 /wymiana pierwotnych PCV statych indywid./
3*(1+2)+3"2 szt. 15.000
RAZEM 15.000
126 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub PCV - okiennych o powierzchni po- |m2
d.1.4/0353-08 nad 2 m2 - KL. SCHODOWA -/ 3kpl./, w zwigzku z projektowanymi SPE-
CJALISTYCZNYMI oknami napowietrzajgcymi i oddymiajacymi
3.500.90*3 m?2 9.450
RAZEM 9.450
127/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub PCV - okiennych o powierzchni po- |m2
d.1.4/0353-08 nad 2 m2 - KL. SCHODOWA -/ 3kpl./, w zwigzku z projektowanymi
P.POZ. nowymi oknami o EI 30
3.50"0.90*2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
128 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko - KL. SCHOD. m
d.1.4/0353-12
3.55*(3+2) m 17.750
RAZEM 17.750
129|KNR-W 2-02 |Okna P.POZ. o EI 30 aluminiowe powlekane w kolorze jasnym o po- m2
d.1.4/1039-03 wierzchni ponad 2.0 m2 - o symbolu oznaczenia "AL-1"i wym. 350 x 90 cm
KLATKI SCHODOWEJ ,atestowane , kompletne fabrycznie wykonczo-
ne / otwierane tylko do mycia zewn. szyb i ramiakow ze sprosami/
UWAGA: -wymiary sprawdzi¢ na budowie ;
-wspotczynnik k< 0,90W/m2*K
3.5 *0.90"2 m2 6.300
RAZEM 6.300
130/ KNR-W 2-02 INAPOWIETRZANIE istn. klatki schodowej - doptata za specjalisty m2
d.1.4/1039-02/ czne okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 , napowietrzajgce o
ANALOGIA |symbolu oznaczenia "AL UZ- n", automatyczne (otwierane i zamykane sys-
nie ma cha- |temem tancuchowym ,np.:Firmy"D +H") ,kompletne fabrycznie
rakteru obli- |wykonczone atestowane
gatoryjnego /
lub analiza |UW AGA:-w zatozeniach firmy j.w-z racji nie produkowania okien
wiasna specjalistycznych o takiej szerokosci =350 cm , przyjeto po 2 okna szer.
350/2=ca. 175¢cm;
-zamontowanie okien j. w. w dolnej czesci klatki schodowe;j - / 2 rzedy otw.
okiennych na szerokosci kl. schod. /;
-przed dokonaniem zamdwienia wymiary sprawdzi¢ na budowie z racji dzia-
fania na istniejgcym obiekcie;
-otwieranie na zewnetrz elewac;ji .
(1.463*2)*130/100 m?2 3.804
RAZEM 3.804
131 KNR-W 2-02 |ODDYMIANIE istn. klatki schodowej- doptata za specjalistyczn |m2
d.1.4/1039-02/ e okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 , oddymiajgce o symbolu
ANALOGIA |oznaczenia "AL UZ- d", automatyczne (otwierane i zamykane systemem
nie ma cha- [tancuchowym ,np.:Firmy"D+H") ,kompletne fabrycznie wykon-
rakteru obli- |czone atestowane
gatoryjnego /
lub analiza |UW AGA:-w zatozeniach firmy j.w-z racji nie produkowania okien
wiasna specjalistycznych o takiej szerokosci =350 cm , przyjeto po 2 okna szer.
350/2=ca. 175¢cm;
-zamontowanie okien j. w. w goérnej czesci klatki schodowej -/ rzad otw.
okiennych na szerokosci kl. schod. /;
-przed dokonaniem zamdwienia wymiary sprawdzi¢ na budowie z racji dzia-
fania na istniejgcym obiekcie;
-otwieranie na zewnatrz elewac;ji .
(0.7515*2) m?2 1.503
RAZEM 1.503
132/ NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.1.4/202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym - KL. SCHOD.
3.55*5 m 17.750
RAZEM 17.750
133|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - wodoszczelnej - KL. |m2
d.1.4/0923-04 SCHOD.
3.55 *0.30*5 m?2 5.325
RAZEM 5.325
134/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -  |m2
d.1.4/0506-02 zew. obrobki podokiene KL. SCHODOWA
3.55 *0.35*5 m?2 6.213
RAZEM 6.213
1.5 TYNKI i OBLICOWANIA WEWNETRZNE :
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135/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.1.5/0804-01 kich i stupach
50.00"2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
136/ KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.1.5/0705-07 lub Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy poinstalacyjne
3.35*(10+5+1) m 53.600
RAZEM 53.600
137/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.5/0802-06
50.00"2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
138/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.5/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach oraz korytarz na i-go
pietra
(15.60+3.30)*10+16.65*2+(3.59*5.85)*3+72.76 m2 358.065
RAZEM 358.065
139/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.5/0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach j. w .
((15.60+3.30)*10+16.65*2+(3.59*5.85)*3+(72.76))*3.85 m?2 1378.548
RAZEM 1378.548
140 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno- m?2
d.1.5/202 1134-01 |wazny - powierzchnie poziome sufitow , zeber i podciggdw w nadziemiu
358.065 m2 358.065
RAZEM 358.065
141|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach , zebrach i podciggach m?2
d.1.5/0802-06
358.065 m2 358.065
RAZEM 358.065
142/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno- |m2
d.1.5/202 1134-02 |waznymi - powierzchnie pionowe pod glazure-/proj. tAZIENKI w nad-
ziemiu przy pokojach/
((1.70+1.94)*2-0.90)*2.05*(5+1) m?2 78.474
RAZEM 78.474
143/KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych  |m2
d.1.5/0408-03 (KMB) - naktadana recznie tAZIENKI
78.474 m?2 78.474
RAZEM 78.474
144 NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi gat. | o m2
d.1.5/202 0838-04 |wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej np. "ATLAS" lub rownowaznej wraz z
osciezami okien - proj. tAZIENKI przy pokojach w poziomach nadziemia
78.474 m?2 78.474
RAZEM 78.474
145/KNNR 2 listwy naroznikowe i wykanczajgce specjalne z profili PCV (wypukte i wkles- |m
d.1.5/0805-07 te) na $cianach z glazurg
(2.05*7)*(5+1) m 86.100
RAZEM 86.100
1.6 PODLOZA | POSADZKI :
146 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na pod- | m3
d.1.6/1103-03 tozu gruntowym - podsypaka piaskowa o grub. min. 20-30cm / zageszczona
mechanicznie/ -/jako nowa robota /
dawne pom. po bytej PRALNI i POM. POMOCNICZE oraz SCHOWKI
podreczne
UW A GA:-niwelate i rzedne uwzgledni¢ w nawigzaniu do istniejacych
pomieszczen w poziomie parteru
((16.65*2)+(1.64*2.59))*0.30 m3 11.264
RAZEM 11.264
147/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill , ms3
d.1.6/0228-01 warstwami co ca. 20cm - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96 - PART
s.sz.25.2. |ER/
9907-01 Krotnosé¢ = 2
11.264 m3 11.264
RAZEM 11.264
148 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe grub. min. 10cm z betonu klasy "B-15' w budownictwie |m3
d.1.6/1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym -/ jako nowa robota /
((16.65*2)+(1.64*2.59))*0.10 m3 3.755
RAZEM 3.755
149/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.1.6/0604-03 - pierwsza warstwa / w parterze / , jako nowa robota
((16.65*2)+(1.64"2.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
150 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.1.6/0604-04 - druga i nastepna warstwa
((16.65*2)+(1.64"2.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
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151 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych twardych m2
d.1.6/0608-03 , frezowanych o Ts=30kg/m3, grub. min. t=50mm w poziomie na wierzchu
konstrukgji na sucho - jedna warstwa jako nowa robota
((16.65*2)+(1.64*2.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
152/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa na styropianie |m?2
d.1.6/0604-01 powyzej
((16.65*2)+(1.64*2.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
153 KNR-W 2-02 |Oddylatowanie pionowymi paskami styropianu grub. 1 cm i wysokosci4cm |m
d.1.6/0616-10 ana-|obwodowo przy $cianach warstw wyréwnawczych cementowych
logia
((16.65*2)+(1.64*2.59))*1.25 m 46.935
RAZEM 46.935
154 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.1.6/1202-02 gtadko, gr. 20 mm
((16.65*2)+(1.642.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
155/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.6/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 2
((16.65*2)+(1.64*2.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
156/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie przeciwskurczowe siatkg stalowg zgrzewang z pre- |m2
d.1.6/1106-07 ana-|tow o $rednicy fi 3-4,5mm , 0 oczkach o # 15/20cm -w czesci korytarz
logia owej parteru jako nowa robota
((16.65*2)+(1.64"2.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
157/ KNR-W 2-02 |Doptata do podtéz podposadzkowych za "wtopienie" w trakcie robét mo- m
d.1.6/1217-03/ krych odwréconego "T"-ownika ze stali nierdzewnej o wym. 60x40x4 mm
ANALOGIA |( np.: aluminium , miedx , mosiadz itp.0 , przy zmianie rodzajowej posadzek
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego /
1.00*(5+5)+0.95*(8+1) m 18.550
RAZEM 18.550
158 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-01 |GRUNT" lub réwnowazne- powierzchnie poziome
((16.65*2)+(1.64"2.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
159/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny pod m2
d.1.6/1105-03 projektowane posadzki gress w cz. parteru
((16.65*2)+(1.642.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
160 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.6/202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2 - w parterze
((16.65*2)+(1.64*2.59)) m?2 37.548
RAZEM 37.548
161 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1.6/202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - w parterze
((16.65*2)+(1.64*2.59))*1.25 m 46.935
RAZEM 46.935
162/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1.6/202 2809-05 |kanczajgca
46.935 m 46.935
RAZEM 46.935
163 KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m3
d.1.6/1103-03 fozu gruntowym - podsypaka piaskowa o grub. min. 20-30cm / zageszczona
mechanicznie/ po wykonaniu projektowanych pozioméw instalacji wod.-kan
w czesci 1/2 powierzchni UMYWALNI "D"i"M" parteru z natryska
mi-/jako nowa robota /
UW A GA :-niwelate i rzedne uwzgledni¢ w nawigzaniu do istniejgcych
pomieszczen w poziomie parteru
(3.60*2.95)*0.5*2*0.30 m3 3.186
RAZEM 3.186
164/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill, m3
d.1.6/0228-01 warstwami co ca. 20cm - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96 / CESC
s.sz.2.5.2. |UMYLNI OGOLNEJ z natryskami - PARTER/
9907-01 Krotnosé = 2
1.593*2 m3 3.186
RAZEM 3.186
165 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe grub. min. 10cm z betonu klasy "B-15' w budownictwie |m3
d.1.6/1101-01 mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym -/ jako nowa robota /
(3.60"2.95)*0.5*2*0.10 m3 1.062
RAZEM 1.062
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166 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.1.6/0604-03 - pierwsza warstwa / cze$¢ j. w. parterze i pozostatym nadziemiu (I-i ll-
pietro) + tazienki /, jako nowa robota
(3.60"2.95)*0.5*2*3+3.30%(5+1) m?2 51.660
RAZEM 51.660
167 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.6/0604-04 - druga i nastepna warstwa
(3.60"2.95)*0.5*2*3+3.30%(5+1) m?2 51.660
RAZEM 51.660
168/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych m2
d.1.6/0608-03 , frezowanych o Ts=30kg/m3, grub. min.t=50mm w poziomie na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa jako nowa robota
(3.60%2.95)*0.5*2*3+3.30%(5+1) m?2 51.660
RAZEM 51.660
169/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa na styropianie |m?2
d.1.6/0604-01 powyzej - w parterze j. w.
(3.60%2.95)*0.5*2*3+3.30%(5+1) m?2 51.660
RAZEM 51.660
170/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa na styropianie |m?2
d.1.6/0604-01 powyzej - doptata z adruga warstwe
(3.60%2.95)*0.5*2*3+3.30%(5+1) m?2 51.660
RAZEM 51.660
171 KNR-W 2-02 |Oddylatowanie pionowymi paskami styropianu grub. 1 cm i wysokosci4cm |m
d.1.6/0616-10 ana- |obwodowo przy $cianach warstw wyréwnawczych cementowych
logia
51.660%1.25 m 64.575
RAZEM 64.575
172|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.1.6/1202-02 gtadko, gr. 20 mm
51.660 m?2 51.660
RAZEM 51.660
173|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.6/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
51.660 m?2 51.660
RAZEM 51.660
174/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie przeciwskurczowe siatkg stalowg zgrzewang z pre- |m?2
d.1.6/1106-07 ana- |tdw o $rednicy fi 3-4,5mm , 0 oczkach o # 15/20cm -w czesci tazienk
logia owej parteru jako nowa robota
51.660 m?2 51.660
RAZEM 51.660
175/KNR-W 2-02 |Doptata do podtéz podposadzkowych za "wtopienie" w trakcie robdt mo- m
d.1.6/1217-03/ krych odwr6conego "T"-ownika ze stali nierdzewnej o wym. 60x40x4 mm
ANALOGIA |( np.: aluminium , miedx , mosigdz itp.0 , przy zmianie rodzajowej posadzek
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego /
0.90*(5+1+2*3) m 10.800
RAZEM 10.800
176 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.6/202 1134-01 |GRUNT" Ilub réwnowazne- powierzchnie poziome
51.660 m?2 51.660
RAZEM 51.660
177/KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - |m2
d.1.6/0409-03 naktadana recznie - FOLIE PLYNNE systemowe , atestowane
51.660 m?2 51.660
RAZEM 51.660
178 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny pod m2
d.1.6/1105-03 projektowane posadzki gress w cz. SANITARNEJ parteru
51.660 m?2 51.660
RAZEM 51.660
179/NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne , antyposlizgowe z ptytek kamionkowych GRES |mz2
d.1.6/202 2807-03 |gat. | o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2 - tAZIENKI przy pokojach w nadziemiu oraz 1/2
UMYWALNI j. w.
3.30%(5+1)+(3.60*2.95*0.5)*2*3 m?2 51.660
RAZEM 51.660
180 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES , gat. | o wym. 12.5x25cmna |m
d.1.6/202 2809-02 |zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(3.30-0.90)*(5+1)+(5.31*1.25)*2*3 m 54.225
RAZEM 54.225
181 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1.6/202 2809-05 |kanczajgca
54.225 m 54.225
RAZEM 54.225
182/ KNR-W 4-01 |Zapastowanie i froterowanie posadzek j. w. - przedodbiorowe /dodatkowe/ |m?2
d.1.6/0819-04
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51.660+(54.225%0.12) m?2 58.167
RAZEM 58.167
183 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie i zmycie kurzy z podtozy preparatami "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome pokoi w poziomach nadziemia w
zakresie uzgodnionym z INWESTOREM
Krotnosé = 2
15.60*(1+5+2)+(3.62*5.58) m?2 145.000
RAZEM 145.000
184 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wy- |m?2
d.1.6/202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
145.00 m?2 145.000
RAZEM 145.000
185/NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych wraz z oblistwowaniem , o |m2
d.1.6/202 1136-01 |podwyzszonej klasie scieralnosci n p.."AC 5" - POKOJE i POKOJ
KOMPUTEROWY - ( produkty atestowane i dopuszczone do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej)
145.00 m?2 145.000
RAZEM 145.000
186/ KNR-W 4-01 |Zapastowanie i froterowanie posadzek j. w. - przedodbiorowe /dodatkowe/ |m?2
d.1.6/0819-04
145.00+58.167 m?2 203.167
RAZEM 203.167
1.7 REMONT i MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ :
187/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.1.7|202 1134-01 |poziome klatki schodowej, celem zmycia z kurzu i zwiekszenia przyczep-
nosci naktadanych warstw (stopnice , pélpodesty i podesty pierwotnie ob-
tozone masag z lastrico szlifowanego)
(0.325"1.85)*8*4+(1.45*3.55)*2+(1.85"3.55)*2 m?2 42.670
RAZEM 42.670
188 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
d.1.7{202 1134-02 |pionowe klatki schodowej j. w. - /podstopnice obtozone masg z lastico
szlifowanego /
(0.165*1.85)*9*4 m?2 10.989
RAZEM 10.989
189 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES gat. | , antyposlizgo- |m2
d.1.7|202 2810-03 |{wych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
UW A GA: -nakrawedziach stopni stosowaé¢ ptytki z zaokragleniem - (
fazkg krawedziows ) ;
-krawedz ptytki schodowej - stopnicowej - z fabrycznie wykonanym rowko-
waniem , antyposlizgowym oraz o zmiennej kolorystyce z wyraznym od-
cieniem w stosunku do pozostatych okfadzin GRESS /zmniejsza to dezo-
rientacje korzystajgcych oraz zwieksza bezpieczenstwo - warunek tech-
niczno - eksploatacyjny - konieczny /
-dane przedmiarowe z pozycji j. w.
42.670+10.989 m2 53.659
RAZEM 53.659
190 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES gat. | o wym. 15x15 cm na za- |m
d.1.7/202 2809-03 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - istn. KL. SCHODO-
WA
3.10"4+(1.45"2+3.55)*2+(1.85*2)*2 m 32.700
RAZEM 32.700
191 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej - listwa |m
d.1.7/202 2809-05 wykanczajagca, proflowana np.: ¢wier¢ tukowa ze stali nierdzew-
nej
3.10*4+(1.45"2+3.55)*2+(1.85*2)*2 m 32.700
RAZEM 32.700
192/KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.7/0101-01 betonie zbrojonym - pod obsadzenie nowej balustrady schodowej wys. H=
min. 110cm (od wykonczonej posadzki)
10"4*4+10"2 cm 180.000
RAZEM 180.000
193/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.7{0101-01 betonie zbrojonym - pod obsadzenie nowych 2szt balustrad zabezpiecza-
jacych i ochronnych OKIENNYCH (zdejmowalnych do mycia okien ) istn. kl.
schodowej wys. H=min. 110cm (od wykonczonej posadzki)
10"6"2 cm 120.000
RAZEM 120.000
194 KNR 2-02 Balustrady schodowe - AZUROWE z pretéw stalowych osadzone i zabetono- |m
d.1.7{1207-05 wane w co trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg , wysokosci min. h=110 cm
od wykonczonej posadzki /KLATKA SCHODOWA /
3.10"4+0.15*3 m 12.850
RAZEM 12.850
195|KNR 2-02 Balustrady schodowe AZUROWE z pretdw stalowych osadzone i zabetono- |m
d.1.7/1207-05 wane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg (20kg/mb) , wysokosci
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1.85 m 1.850
RAZEM 1.850
196 KNR 2-02 Balustrady o kienne proste zpochwytem stalowym ZABEZPIECZAJA- |m
d.1.7/1209-04 CE-zdejmowalne naczas myciaokien KLATKI SCHODOWEJ
UW A GA:-dwa poziomy okienne na wysokosci dwdch pétpodestow -
obecny ich brak stwarza zagrozenie dla Uzytkownkow / wypaniecie , okale-
czenie przez peknietg lub wyttuczong szybe /
3.40"2 m 6.800
RAZEM 6.800
197|KNR 2-02 Oktadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych balustrad j.w. lub |m
d.1.7/1208-04 profilowane z drewna twardego , lakierowanego wraz z kotkami przeciw-
slizgowymi na goérnej ich czesci- KL. SCHOD. j. w.
3.10*4+ 1.85*1+ 3.40*2 m 21.050
RAZEM 21.050
1.8 MALOWANIA WEWNETRZNE -/pokoje;tazienki ; korytarz i-pietra i klatka schodowa
198/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8/1202-09 ponad 5 m2 - POKOJE i inne pomieszczenia - zgodnie z ustalonym z In-
westorem zakresem rzeczowym /sufity/
358.065 m2 358.065
RAZEM 358.065
199/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do|m?2
d.1.8/1202-08 5m2 - projektowane LAZIENKI - zgodnie z zakresem rzeczowym ustalo-
nym z INWESTOREM /sufity/
3.28"5 m?2 16.400
RAZEM 16.400
200|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8/1202-09 ponad 5m2 - POKOJE -/$ciany,pilastry i oscieza/
((3.55+5.45)*2*2.75+(1.86+1.65*2)*0.27-(1.86*1.65)-(0.992.55))*(5+1) m?2 271.798
RAZEM 271.798
201|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.8/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - POKOJE : LAZIENKI (sufity i $ciany)
358.065+1378.548 m?2 1736.613
RAZEM 1736.613
202|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub rowno- |m?2
d.1.8/202 1134-01 |waznym - powierzchnie poziome sufitd w -/ stare tynki/
UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie witasciwe celem zwiekszenia przyczepnosci na-
ktadanych warstw
Krotnosé = 2
358.065 m?2 358.065
RAZEM 358.065
203|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi i starych tynkéw wewnetrznych  s|mz2
d.1.8/1204-01 ufitow -/minimum/
UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza sie doborowe farby emulsyjne -
akrylowe
358.065 m2 358.065
RAZEM 358.065
204 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno- |[m2
d.1.8/202 1134-02 |wazne - powierzchnie pionowe $cian, pilastréw, osciezy pod malo-
wanie emulsyjne wewn. -/ stare tynki/
UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie witasciwe celem zwiekszenia przyczepnosci na-
ktadanych warstw
Krotnosé = 2
1378.548 m?2 1378.548
RAZEM 1378.548
205|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymii starych tynkéw wewnetrznych $ |m2
d.1.8/1204-02 cian-/minimum/
UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza sie doborowe farby emulsyjne -
akrylowe
452.997 m?2 452.997
RAZEM 452.997
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206 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno- |m?2
d.1.8/202 1134-02 |wazne - powierzchnie pionowe $cian, pilastréw , osciezy pod malo-
wanie emulsyjne wewn. $cian "GK"-proj. tazienek
przedmiar robdt:/Dane wynikowe z rozdziatu $cianki i przegrody
pionowe /
-projektowane lekkie $cianki tazienek "GK" : P1=124,587m2 x 2 strony =
249,174m2;
-proj. obudowa pionéw WOD.-KAN. (przez wszystkie kondygnacje) ; P2= 72,
248m2;
-proj. obudowy tzw. "SIEGACZY" wentylacji grawitacyjnej ; P3=12,610m2;
-proj. obudowy instalacji C.O. P4=12,60m2;
-proj. $cianki KL. SCHODOWEJ P5=6,038m2 x 2 =12,076m2
RAZEM: P(1-5)=358,708m2;
potracenia;-proj. GLAZURA w sanitariatach : P1'=170,027m2 ;
BILANS POWIERZCHNI P=358,708m2 - 170,027m2=/netto/: 188,
681m2
Krotnos¢ = 2
188.681 m?2 188.681
RAZEM 188.681
207 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.1.8/0830-02
188.681 m?2 188.681
RAZEM 188.681
208 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno- |m2
d.1.8/202 1134-02 |wazne - powierzchnie pionowe $cian, pilastréow, osciezy pod malo-
wanie emulsyjne wewn. $cian "GK"- proj. tazienek
przedmiar robot:/Dane wynikowe z rozdziatu scianki i przegrody
pionowe /
-projektowane lekkie $cianki tazienek "GK" : P1=124,587m2 x 2 strony =
249,174m2;
-proj. obudowa pionéw WOD.-KAN. (przez wszystkie kondygnacje) ; P2= 72,
248m2;
-proj. obudowy tzw. "SIEGACZY" wentylacji grawitacyjnej ; P3=12,610m2;
RAZEM: P(1-3)=334,032m2;
-proj. obudowy instalacji C.O. P4=12,60m2;
-proj. $cianki KL. SCHODOWEJ P5=6,038m2 x 2 =12,076m2
potracenia;-proj. GLAZURA w sanitariatach parteru : P1'=170,027m2
BILANS POWIERZCHNI P=358,708 m2 - 170,027m2=/netto/: 188,
681m2
Krotnos¢ = 2
188.681 m?2 188.681
RAZEM 188.681
209|KNR-W 2-02 |Dwukrotne MIN. malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1.8/1510-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania jako nowa robota /na proj. sciankach "
GK"/ j. w.
UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza sie doborowe farby emulsyjne -
akrylowe
188.681 m?2 188.681
RAZEM 188.681
210|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8/1202-09 ponad 5 m2 - KORYTARZ w poziomie I-go pietra /sufity i ze
bra/
79.97+2%0.26"1.75"8 m?2 87.250
RAZEM 87.250
211|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8/1202-09 ponad 5 m2 - KORYTARZ |-sze pietro /$ciany,pilastry i o$ci
eza/
(1.75+34.50)*2*2.75-(0.97*2.55*15+0.80*2.10*3+1.40*2.55*1+0.92*2.10*2+ m?2 145.719
1.60"2.55"1)
RAZEM 145.719
212|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.8/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - KORYTARZ w poziomie I-go piet
ra (sufity, zebrai $ciany)
87.250+145.719 m?2 232.969
RAZEM 232.969
213/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub rowno- |[m2
d.1.8/202 1134-01 |waznym - powierzchnie poziome sufitow i zeber -/stare tynki w
czesci KORYTARZOWEJ I-go pietra /
UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie witasciwe celem zwiekszenia przyczepnosci na-
ktadanych warstw
Krotnosé = 2
87.250 m?2 87.250
RAZEM 87.250
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214/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno- |m?2
d.1.8/202 1134-02 |wazne - powierzchnie pionowe $cian, pilastréw , osciezy pod malo-
wanie emulsyjne wewn. -/ stare tynki w czesci KORYTARZOWEJ I-go p
ietra/
UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie witasciwe celem zwiekszenia przyczepnosci na-
ktadanych warstw
Krotnosé = 2
145.719 m?2 145.719
RAZEM 145.719
215/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.8/1204-01 sufitow i zeber w czgsci KORYTARZOWEJ I-go pietra -/m
inimum/
UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza sie doborowe farby emulsyjne -
akrylowe
87.250 m?2 87.250
RAZEM 87.250
216|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m2
d.1.8/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem - LAMPERIE OLEJNE o wysokos$ci Hmin.
150cm od wykonczonej posadzki w czesci KORYTARZOWEJ
poziom |-go pietra
145.719-69.065 m?2 76.654
RAZEM 76.654
217|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi i starych tynkéw wewnetrznych $|m?2
d.1.8/1204-02 cian w czesci KORYTARZOWEJ poziom |-go pietra -/minimu
m/
UWAGA:- potrgcenie lamperii olejnych o wysokosci H=do 1,50m
UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza sie doborowe farby emulsyjne -
akrylowe
((1.75+34.50)*2%(2.75-1.50)-(0.97*1.05*15+0.80*0.60*3+1.40%1.05*1+0.92* m?2 69.654
0.60*2+1.60%1.05*1))
RAZEM 69.654
218|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8/1202-09 ponad 5 m2 - KLATKA SCHODOWA (od poziomu ll-pietra - do parteruj) -
biegi , podesty i potpodesty
(1.725*3.30*4+3.55*1.85*2+1.45*3.55*2) m?2 46.200
RAZEM 46.200
219/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.8/1202-09 ponad 5 m2 - KLATKA SCHODOWA /s$ciany,pilastryioscieza
/
((3.55+5.60)*2*3.05+(3.40+1.65*2)*0.27-(3.40%1.65+3.55"2.75))*2 m?2 84.503
RAZEM 84.503
220|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.8/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - KLATKA SCHODOWA
46.20+84.503 m?2 130.703
RAZEM 130.703
221 \NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub row- |m2
d.1.8/202 1134-01 |nowaznym - powierzchnie poziome i skos$ne : podesty i pétpodesty oraz
biegi schod. -/stare tynki KLATKI SCHODOWEJ/
UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie wiasciwe celem zwiekszenia przyczepnosci na-
ktadanych warstw
Krotnosé = 2
46.20 m?2 46.200
RAZEM 46.200
222/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno- |m2
d.1.8/202 1134-02 |wazne - powierzchnie pionowe $cian, pilastréow, osciezy pod malo-
wanie emulsyjne i lapmperie olejne wewn. -/ stare tynki w czesci KLAT-
KI SCHODOWEJ /
UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie wiasciwe celem zwiekszenia przyczepnosci na-
ktadanych warstw
Krotnosé = 2
84.503 m?2 84.503
RAZEM 84.503
223|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi i starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.8/1204-01 sufitow (biegi, podesty i pétpodesty z zebrami) - KLATKA SCHODOWA
2.52.2.3.
UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza sie doborowe farby emulsyjne -
akrylowe
46.20 m?2 46.200
RAZEM 46.200
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224|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.8/1204-02 $cian - KLATKA SCHODOWA
z.82.2.3.
UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza sie doborowe farby emulsyjne -
akrylowe
((3.55+5.60)*2*(3.05-1.50)+(3.40+1.65*2)*0.27-(3.40*1.65+3.55*2.75))*2 m?2 29.603
RAZEM 29.603
225|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |mz2
d.1.8/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem - LAMPERIE OLEJNE o wysokosci Hmin.=
150cm od wykonczonej posadzki KLATKI SCHODOWEJ
Uwagi:-dorobocizny "R" wspot. zwiekszajacy = 1,15
((3.55+5.60)*2*1.50+(3.40+1.65*2)*0.27-(3.40%1.65+3.55*2.75))*2 m?2 27.773
RAZEM 27.773
226 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad zabezpieczajgcych - zdejmo- |m?2
d.1.8/1212-05 walnych (na czas mycia okien) naokiennych oraz balustrad schodo-
wych z pretow prostych
(12.85"1.10)+(1.85"1.70)*1+(3.40*1.10)*2 m?2 24.760
RAZEM 24.760
1.9 ZABEZPIECZENIE P.POZ PRZEJSC INSTALACYJNYCH 2z rur PCV o srednicy fi >40mm :
227|\KNR 2-15/ |Osadzenie ATESTOWANYCH tulei ochronnych na rury wodne PCV szt.
d.1.9/GEBERIT (zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacyjne) o $rednicy fido 50 mm w $cia-
0317-01 nach i stropach EI 60/w $cianach i stropach/
3"3*10+2"5 szt. 100.000
RAZEM 100.000
228/KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe Geberit , PROMASTOP Ilub réwnowazne o El= min. 60" |szt.
d.1.9/GEBERIT dla rur o ér. zewn. 110 mm - przejscia przez stropy
0317-03 UWAGA: - zastosowane produkty winny posiadaé aktualne certyfikaty o
dopuszczeniu do wbudowania w obiektach uzytecznosci publicznej
10”3 szt. 30.000
RAZEM 30.000
229/KNR 9-12 Uszczelnienie ognioochronne przej$¢ przewodéw wodnych przez |m2
d.1.9/0401-04/an |stropy i Sciany wykonywane ptytami z wetny mineralnej-skalnej o
ologia gestosci pozornej Ts >150kg/m3 o grub. min. 50mm w celu uzyskania EI60
do robocizny zastosowano wspoétczynnik zwiekszajacy 3,0 , stad : R = 1,18r-/
m2 x wspot. min. 3,00 = 3,54 r-g/m2
Krotnosé = 2
0.5*0.3070.35"10*3 m?2 1.575
RAZEM 1.575
230|KNR 4-01 Dwuwarstwowe natozenie na powierzchnie j. w. - np.: w technologii " P R O|m2
d.1.9/0603-02 ana-|M AT" lub réwnowaznej , masy ogniochronnej" Promastop - COATING"
logia lub réwnowaznej o grub. warstwyt=min. 1,50 mm po obydwu stronach
przegrody , dodatek do robocizny za utrudnienia R = 0,33r-g/m2 x wspét.
min. 3,00 = ca. 0,99r-g/m2
Krotnosé = 1.5
1.575 m?2 1.575
RAZEM 1.575
1.10 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE NASCIENNE systemowe - /w trakcie eksploatacji obiektu /
oraz WENTYLATORKI ELEKTR. NASCIENNE ( do wspomagania wentylacji grawitacyjnej) :
231/ KNR-W 2-02 |Dostarczenie i zamontowanie systemowych naroznikdéw ochron- |m
d.1.1/2605-04/ana-|nych np.: typ "SM 20" firmy C/S "ACROVYN" lub rbwnowaznych w miejs-
O|logia nie ma |cach narazonych na ewentualne uszkodzenia mechaniczne diug. 2m
charakteru
obligatoryj-
nego/
2.00*10+2.10*2 m 24.200
RAZEM 24.200
232|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i zamontowanie kompletnych systemowych odbojnic na- m
d.1.1/2605-04/ana-|$ciennych o szerokosci do 30cm np.: "S C R - 64 E" w korytarzach , np.:
0|logia nie ma |firmy C/S "ACROVYN" lub réwnowaznej
charakteru
obligatoryj-
nego/
(1.75+34.50)*2-(0.97*15+0.80*3+1.40*1+0.92*2+1.60*1) m 50.710
RAZEM 50.710
233|KNR 2-02 Dostarczenie i zamontowanie listew profilowych - ochronnych , z tworzyw |m
d.1.1/1113-06 / sztucznych - teksturowanego PCV np.: "T P 300" klejonych obustronnie na
O|analogia nie |klej LATEX jako zabezpieczenie skrzydet drzwiowych z obydwu stron np.:
ma charakte-|C/S "ACROVYN" lub réwnowaznych
ru obligato-
ryjnego/
(0.97*8+0.80*5+1.20*2*3+0.90*1+1.60*1) m 21.460
RAZEM 21.460
234/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w aparat
d.1.1/0401-22 metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
0
10+5 aparat 15.000
RAZEM 15.000
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235/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.1.1/0402-02 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) - WSPOMAGANIE
0 WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ-(wentylatorki o n.elektr.
230V)
1045 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

—_
g Y

ROBOTY ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

1.2|PROJEKTOWANE SCIANKI
WEWNETRZNE , ZAMUROWA-
NIA i LEKKIE OBUDOWY
INSTALACYJNE oraz WEN-
TYLACJA GRAWITACYJNA ze
wspomaganiem :

1.3|ZEWNETRZNE WYJSCIE E
WAKUACYJNE -/w po-
ziomie parteru/:

1.4|STOLARKA DRZWIOWA
i OKIENNA z NASWIETLAMI
; SCIANKI "HPL" Z
DRZWIAMI kabin sanitarnych -
natryskowych:

1.5|TYNKI i OBLICOWANIA
WEWNETRZNE :

.6|PODLOZA | POSADZKI :
7|REMONT i MODERNIZACJA
KLATKI SCHODOWEJ :

1.8|MALOWANIA° WEWNETR
Z N E - /pokoje;tazienki ; korytarz
i-pietra i klatka schodowa /:

1.9|ZABEZPIECZENIE P.POZ
PRZEJSC INSTALACYJNYCH
z rur PCV o $rednicy fi >40mm :

1.10|[ELEMENTY ZABEZPIECZAJA-
CE NASCIENNE systemo
we - /w trakcie eksploatacji
obiektu / oraz  WENTYLATOR-
KI ELEKTR. NASCIENNE ( do
wspomagania wentylacji grawi-
tacyjnej) :

RAZEM

Stownie:
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Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-235
1.1 1-52 ROBOTY ROZBIORKOWE | DE-
MONTAZOWE
1.2 53-73 PROJEKTOWANE SCIANKI WEW-
NETRZNE , ZAMUROWANIA i LEK-
KIE OBUDOWY INSTALACYJNE
oraz WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Zze wspomaganiem :
1.3 74-103 |ZEWNETRZNE WYJSCIE EWAKU
ACYJNE -/w poziomie parteru
/:
1.4/ 104-134 |STOLARKA DRZWIOWA i
OKIENNA z NASWIETLAMI ; SCIAN-
KI "HPL" Z DRZWIAMI kabin sani-
tarnych - natryskowych:
1.5/ 135-145 |TYNKI i OBLICOWANIA WEW-
NETRZNE :
1.6] 146-186 |PODLOZA | POSADZKI :
1.7/ 187-197 |REMONT i MODERNIZACJA KLATKI
SCHODOWEJ :
1.8/ 198-226 |MALOWANIA WEWNETRZNE -
/pokoje;tazienki ; korytarz i-pietra i
klatka schodowa / :
1.9] 227-230 |ZABEZPIECZENIE P.POZ PRZEJSC
INSTALACYJNYCH z rur PCV o $red-
nicy fi >40mm :
1.10] 231-235 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

NASCIENNE systemowe - /w
trakcie eksploatacji obiektu/ oraz
WENTYLATORKI ELEKTR. NASCIEN-
NE ( do wspomagania wentylacji grawi-
tacyjnej) :

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1/0355-03 uzyskanych z rozbiérki skrzydet drzwiowych
wewn. do pokoi internatu w rozpatry-
wanej przestrzeni nadziemia
obmiar = (1+5+1+1)-3 = 5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7000
0.14 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1/0355-03 uzyskanych z rozbiérki nadswietli drzwio-
wych wewn. do pokoi internatu
obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7000
0.14 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2 - do pokoi internatu w
poziomie PARTERU
obmiar =1.10*2.55*5 = 14.025 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.2930
0.52 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1/0355-02 uzyskanych z rozbidrki oscieznic drzwiowych
obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8000
0.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-02|Demontaz pierwotnej boazerii z listew m?2
d.1.1/20203-02 / |drewnianych o szerokosci 45-80 mm - w poko-
ANALOGIA |jach internatu na parterze w zwigzku ze
nie ma cha- |zmiang i modernizacja pomieszczen POKOI
rakteru obli- ([UW A G A : - za demontaze boazerii drewn.
gatoryjnego/ |przyjeto do 70% normatywu z tablicy KNR-u j.
w., stad otrzymujemy : R=3,92r-g/m2 x do
70% = $r. 2,744r-g/m2
obmiar = ((3.55+5.45)*2-1.00)*1.40*5 =
119.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 326.5360
2.744 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1.1/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - po
boazerii j. w. - (uszkodzenia mechaniczne
tynku i $cian , odparzenia i zawilgocenia
punktowe w wyniku braku wentylacji prze-
strzeni podboazeryjnej,itp.)
obmiar =119.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 39.2700
0.33 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
7|KNR-W 4-01|Zerwanie listew przysciennych , przypodtogo- | m
d.1.1)/0817-05/ wych z PCW lub z drewna -(éwierctuko-
ANALOGIA |wych) w pokojach INTERNATU w rozpatry-
nie ma cha- |wanych poziomach
rakteru obli- |UW A G A : - za rozbiorki i demontaze przy-
gatoryjnego/ |jeto do 70% normatywu robocizny "R" , stad :
R=0,19r-g/m x do 70% = sr. 0,133r-g/mb
obmiar = ((3.55+5.55)*2-1.05)*5 = 85.750 m
-R--
1* robocizna r-g 11.4048
0.133 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w m2
d.1.1/0818-05 pokojach w rozpatrywanych poziomach na
dziemia
obmiar = (16.36+3.30)*2+(16.27+3.30)*3 =
98.030 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.6454
0.18 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 4-01|Zerwanie listew przys$ciennych , przypodfogo- | m
d.1.1/0817-05/ wych z PCW Ilub z drewna -(Ewierétuko-
ANALOGIA |wych) w korytarzu INTERNATU - NIE
nie ma cha- |\WYSTEPUJE
rakteru obli- {UW A G A : - za rozbiorki i demontaze przy-
gatoryjnego/ |jeto do 70% normatywu robocizny "R" , stad :
R=0,19r-g/m x do 70% = sr. 0,133r-g/mb
obmiar = ((1.70+34.40)*2-(1.05"19+1.60+
1.40))*0 = 0.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.0000
0.133 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w m2
d.1.1/0818-05 korytarzu-NIE WYSTEPUJE
obmiar =1.70"34.40"0 = 0.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0000
0.18 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 4-01|Naciecie podioza betonowego wraz zinny- | m2
d.1.1/0804-06 mi uwarstwieniami przecinakiem w celu
wykonania rozbiérek w czesci uzytkowej po
bytych PRALNIACH /parter i Il-pietro/
obmiar = (3.62*4.60)*2 = 33.304 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.9868
0.45 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR-W 4-01|Rozebranie podtéz cementowych lub betono- | m2
d.1.1/0804-07/a n |wych wraz z usunigciem innych warstw izola-
alogia cyjnych o tacznej grubosci do 12cm - byte

PRALNIE

UWAGA:

- ze wzgledu na przyjete w pozycji KNR-u
j- w. naktady czasowe zwigzane z rozbiérkg
posadzek lub podtéz cementowych-betono-
wych o grubosci $rednio stosowanej 4 - 5cm
, do nakfadéw robocizny zastosowano wsp6t-
czynnik zwiekszajacy 2;

-zakres rozbiérek wynika réwniez z projekto-
wanego w czesci korytarzowej poziomu wod.-
kan. do podtgczenia projektowanych SANI-
TARIATOW

obmiar = 33.30 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 49.2840
1.48 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowag betonu niezbrojonego | m2
d.1.1{0105-01 0 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadz-
ka pod projektowne $cianki dzialowe sani
tariatow w pokojach w poziomach
nadziemia zgodnie z ustaleniami z Inwesto-
rem w dniu 9.07.2018 r zakresu rzeczowego
obmiar = (1.82+2.22)*2*(5+1) = 48.480 m2
-R--
1* robocizna r-g 224.9472
4.64 r-g/m2
- M-
2 tarcza diamentowa $r.350 mm' szt. 8.7264
0.18 szt./m2
3* woda" m3 14.5440
0.3 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
5* pita tarczowa z prowadnicg' m-g 52.3584
1.08 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg | m2
d.1.1/0109-02 o szerokosci watka 20 cm na gt. 4 mm - pod
projektowane $cianki dziatowe "GK-FB" grub.
12cm
obmiar = ((3.55+5.55)*2*0.12)*(5+1) = 13.104
m2
-R--
1* robocizna r-g 7.7314
0.59 r-g/mz2
-8 -
2" frezarka do betonu o mocy 3,5 kW m-g 4.8485
0.37 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 4-01|Naciecie podioza betonowego wraz zinny- | m2
d.1.1/0804-06 mi uwarstwieniami przecinakiem w celu
wykonania rozbiorek pod lokalizacja sanit
ariatow
obmiar = 3.30*(5+1) = 19.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.9100
0.45 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 KNR-W 4-01|Rozebranie podtéz cementowych lub betono- | m2
d.1.1/0804-07/a n |wych wraz z usunigciem innych warstw izola-
alogia cyjnych o facznej grubosci do 12cm - projek-
towana czes¢ SANITARIATOW w parterze:
UWAGA:
- ze wzgledu na przyjete w pozycji KNR-u
j- w. naktady czasowe zwigzane z rozbiérkg
posadzek lub podtéz cementowych-betono-
wych o grubosci $rednio stosowanej 4 - 5cm
, do nakfadéw robocizny zastosowano wsp6t-
czynnik zwigkszajacy 2
obmiar = 3.30*(5+1) = 19.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.6080
1.48*2.00=2.96 r-g/m?2
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

d.1

17|KNR 2-02
.1/1215-03/
analogia nie
ma charkte-
ru obligato-
ryjnego/

1*

o*

Doptata za wykucuie i demontaz drzwiczek i
skrzynek osadzonych w scianach o powierz-
chni elementu do 0.5 m2 -

UW A GA: -za wykucie i demontaze przyje-
to do 70% naktadéw rzeczowych robocizny "
R" stad otrzymujemy : R = 1,9782r-g/szt x

ca. do 70% = ca. 1,38474r-g/szt

obmiar =9-3 = 6.000 szt.

-R--
robocizna
1.38474 r-g/szt.

~-S--
Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
fad. do 5t.

0.0054 m-g/szt.

szt.

m-g

8.3084

0.0324

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.1

18| KNR-W 4-01
.1/0353-13

1*

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych od
pierwotnej wentylacji mechanicznej i gra-
witacyjnej

obmiar =5+1 =6.000 szt.

~-R--
robocizna
0.12 r-g/szt.

szt.

r-g

0.7200

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.1

19|KNR 4-01
.1/0210-04

1*

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 -
(MAX. # 0,06m2) pionowych w elementach z
betonu gruzowego lub cegty pod projektowa-
ne przejscia wentylacji grawitacyjnej w pozio-
mach nadziemia - (pod stropem)

UW A G A : - rozpatrywany zakres obejmuje
piony wspotosiowe wolnych kanatow wentyla-
cji grawitacyjnej zlokalizowanych pod stropem
I-go i Il-go pietra i przejscia na poziom par-
teru (pod stropami do wentylacji proj. po-
mieszczen ktérego zakres rzeczowy wynosi
Srednio ; 3,35mb /1pion kanatu )

Krotnosé = 1.5

obmiar = 3.35%(5+3) = 26.800 m

~-R--
robocizna
3.96%1.5=5.94 r-g/m

r-g

159.1920

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.1.1

20|KNR 4-01

0209-03

1*

Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 -
0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20 cm (MAX. grub. stropu z
uwarstwieniami t=30cm) - pod projektowane
przejscia wentylacji grawitacyjnej w poziomie
parteru -(pod stropem)

Krotnosé = 1.5

obmiar = 0.10%(5+3) = 0.800 m2

~-R--
robocizna
11.96%1.5=17.94 r-g/m2

m2

r-g

14.3520

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.1.1

21|KNR 4-01

1306-01

1*

Demontaz pierwotnych balustrad schodo-
wych wewnetrznych nie spetniajgcych wy-
magan B.H.P. ( niezachowania min. wysokos-
ci od wykonczonej posadzki i funkcji
gwarantujacej petne bezpieczenstwo uzyt-
kownikow itp.)

Krotnosé = 3

obmiar = ((3.10+0.10)*4+1.75)/0.70 = 20.786
szt.przec.

-R--
robocizna
0.03*3=0.09 r-g/szt.przec.

szt.
prze

r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 1.8707
0.03*3=0.09 m3/szt.przec.
3 acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.6236
0.01*3=0.03 kg/szt.przec.
4 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki | szt.
d.1.1/0354-14 balustrad schod. - j. w.
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3200
0.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNP1 01 Reczne przenoszenie balustrad metalowych o | t
d.1.1/0103-02.01 |ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 20 m w po-
taczeniu z wyciggiem - po demontazach j. w.
Krotnosé¢ = 2
obmiar = ((3.10+0.10)*4+1.75)*25*0.001 =
0.364 t
-R--
1* robocizna r-g 1.4560
2*2=4 r-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1/0355-03 uzyskanych z rozbiérki skrzydet drzwiowych
kl. schodowej w poziomie Ip.
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2800
0.14 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych drzwio- | m2
d.1.1/0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2 - KL. SCHOD.
I-pietra
obmiar =1.60"2.55 = 4.080 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.5704
0.63 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1/0355-03 uzyskanych z rozbiérki zniszczonych i pogie-
tych skrzydet stalowych drzwiowych 2-
skrzydtowych p.poz. w czesci korytarzo-
wej-parteru
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2800
0.14 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych drzwio- | m2
d.1.1/0354-10 wych petnych p.poz o powierzchni ponad 2
m2- parter cz. korytarzowa
obmiar =1.40"2.55 = 3.570 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2491
0.63 r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
28|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1)0355-02 uzyskanych z rozbiérki oscieznic drzwiowych -
j-w.
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3200
0.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-02  |Rozbiérka pierwotnej Scianki dziatowej z m2
d.1.1|0121-04/ luksferéw, 15x15x5 cm - nie spetniajgcej wy-
ANALOGIA |magan p.poz, klatka schodowa
nie macha- |UW A G A : - do rozbiérek przyjeto do 70%
rakteru obli- |normatywu robocziny "R', stad otrzymujemy :
gatoryjnego/ |R = 2,33r-g/m2 x do 70% = ca. 1,631r-g/m2
obmiar = (3.55"2.85)-(1.60*2.55) = 6.038 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.8480
1.631 r-g/mz2
-8 -
2" wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.3019
0,50-0,751.
0.05 m-g/m2
3 Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.3019
tad.do 5t."
0.05 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.1.1/0354-12/ lastryko - szerokich pétek podokiennych po
ANALOGIA/ |dawnych PRALNIACH
UW A G A :-za nietypowe gabarytowo zde-
montowane elementy j. w. zastosowano
do robocizny "R" wspotczynnik zwigkszajacy
pracochtonno$¢ z tego tytutu w wysokosci
1,50
obmiar =(2.20+1.40)*2=7.200 m
-R--
1* robocizna r-g 9.1800
0.85*1.50=1.275 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 4-01 Zdjecie i oczyszczenie sposobem recznym i | szt.
d.1.1/0355-03 utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet
drzwiowych - parter KL. SCHOD. - / pod pro-
jektowane wyjscie ewakuacyjne/
obmiar = 1+2 = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4200
0.14 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1.1/0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1600
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2- KL. SCHOD.- parter
obmiar =1.60"2.10*1 = 3.360 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.7472
0.52 r-g/m2
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
34|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1)0355-02 uzyskanych z rozbidrki oscieznic drzwiowych
j-w.
obmiar = 1+1 =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3200
0.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej w parte-
rze
obmiar = (1.492+2.176)*2.80-(0.90*2.10)*1 =
8.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.9610
0.95 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferéw przy KL. m?2
d.1.1/0348-04/ SCHOD. w parterze o grubosci 1/4 ceg. na
ANALOGIA/ |zaprawie cementowej
obmiar = (2.05"2.80)-(1.55*2.10)*1 = 2.485 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5159
0.61 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 4-01 Zdjecie i oczyszczenie sposobem recznym i | szt.
d.1.1/0355-03 utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet
drzwiowych kabin natryskowych
obmiar =2*3 =6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8400
0.14 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic wewn. o powierz- | szt.
d.1.1/0354-04 chni do 2 m2 - kabin natryskowych
obmiar =2*3 = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.9600
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1)0355-02 uzyskanych z rozbiérki oscieznic drzwiowych -
kabin natryskowych
obmiar =2*3 =6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.9600
0.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 4-01 Zdjecie i demontaz kotar foliowych z m2
d.1.1/1111-01/ prowadnicami w kabinach natryskowych
ANALOGIA |obmiar = (0.80*2.00)*3*2 = 9.600 m2
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego /
lub analiza
wiasna
-R--
1* robocizna r-g 3.5520
0.37 r-g/m?2
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
41/KNR 4-01 Rozebranie scianki grubosci do 15 cm z blocz- | m2
d.1.1/0348-06 kow lub ptyt z betonu komérkowego na zapra-
wie cementowo-wapiennej wraz z oblicowa-
niami z glazury - istn. przegrody kabin sani-
tarnych NATRYSKOWYCH - damska - "D’ i
meska - "M" w poziomach : parteru , I-i ll-go
pietra
obmiar = ((1.35*2+2.75)*2.80-(0.80*2.10*3))*
2*3 =61.320 m2
-R--
1* robocizna r-g 44.1504
0.72 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.1.1/0354-12 lastryko-p arter
obmiar =1.75*1 =1.750 m
-R--
1* robocizna r-g 1.4875
0.85 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 4-01 Zdjecie i oczyszczenie sposobem recznym i | szt.
d.1.1/0355-03 utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet
drzwiowych i okiennych /balkonowych/ - w
pom. parteru / przy istn. klatce schodowej/ ,
przewidzianym na zewnetrzng droge e w a k
uacyjna
obmiar = 1+1 =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2800
0.14 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic zenetrznych o po- | szt.
d.1.1/0354-04 wierzchni do 2 m2 - okiennych i okna balko-
nowego w parterze
obmiar = 1+1 =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3200
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1/0355-02 uzyskanych z rozbiérki oscieznic drzwiowych i
okiennych - j. w.
obmiar = 1+1 =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3200
0.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 4-01 Rozebranie fragmentu $cian zewnetrznych | m3
d.1.1/0349-04 , filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemen-
towej - pod projektowane wyjscie ewakua-
cyjne /parter/
obmiar =1.35%(2.10-1.50)*0.40 = 0.324 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.6179
8.08 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1.1/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

bloczkami z betonu komérkowego wraz z wy-
kuciem strzepi -parter /po pierwonych
drzwiach balkonowych/

obmiar =0.85*0.90*0.40 = 0.306 m3

~-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 2.1848
7.14 r-g/m3
- M --
2 bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 10.5570
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3" cement portlandzki 35 bez dodatkdw kg 5.4927
17.95 kg/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0046
0.015 m3/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0285
0.093 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0132
0.043 m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0398
0.13 m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2754
nym 0,5t
0.9 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych | m2
d.1.1{0711-01 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) -obustron
ne
obmiar = 0.85*0.90"2 = 1.530 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3103
1.51 r-g/m2
- M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0080
0.0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0073
0.0048 m3/m2
4~ piasek do zapraw ms3 0.0407
0.0266 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0103
0.0067 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0765
nym 0,5t
0.05 m-g/m2
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0612
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km -
0108-12 GRUZ ré6zny
obmiar = ((1.82+2.22)*0.12*0.12)*13 +(0.78+
0.39)+(309.4070.025)+(6.0380.12)+(16.65"
0.08)*2 = 13.050 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.2230
0.86 r-g/ms3
-8 -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 11.4840
0.5+19*0.02=0.88 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km -
0108-12 GRUZ z podtéz podposadzkowych itp.
obmiar = (58.480+42.90)*0.12+(33.30+0.90"
3.25)"0.10 = 15.788 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.5777
0.86 r-g/ms3
-8 -
2" samochéd samowytadowczy do 5 t' m-g 13.8934
0.5+19*0.02=0.88 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|Wartos¢ Doptata do pozycji j. w.za korzystanie ze | Mg
d.1.1|Kosztoryso- |$rodowiska okreslone stawkami jednostko-
wa Inwesty- |wymi w zt/1Mg w zaleznosci od symbolu i
cji / W. K. I/ |klasyfikacji grupy ; podgrupy i rodzaju odpa-
-Zeszyt Nr  |déw
16/2010 podstawa :W.K. str. 27.poz. 1. oraz
(1197) Wy- |optaty z roku 2011 zgodnie z Rozporzgdze-
dawnictwa " |niem Rady Ministrow z dnia 14.X.2008 r.
SEKOCEN- |zwigkszone mnoznikiem 1,1
BUD" za I- |wyliczenie : Q=(13,050 m3 +15,788) x $r. 2,
szy kwartat |20 Mg/m3 =28,838 x 2,20 = 63,4436 Mg
2010 r. ana- |obmiar = 63.4436 = 63.444 Mg
logia
- M --
1* Doptata do pozycji j. w.za korzystanie ze |Mg. 63.4440
Ssrodowiska okreslone stawkami jednostko-
wymi w zt/1Mg w zaleznosci od symbolu i
klasyfikacji grupy ; podgrupy i rodzaju odpa-
dow
podstawa :W.K. str. 27.poz. 1. oraz
optaty z roku 2011 zgodnie z Rozporzadze-
niem Rady Ministréw z dnia 14.X.2008 r.
zwigkszone mnoznikiem 1,1
1 Mg./Mg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|w/g danych |Utylizacja i koszty z tym zwigzane poniesione | m3
d.1.1|uzyskanych |przez Inwestora (ochrona srodowiska i wzgledy
od specjalis- |ekologiczne), materiatow porozbiérkowych i
tycznych szkodliwych dla otoczenia.
firm obmiar =28.838 m3
- M-
1* Utylizacja i koszty z tym zwigzane poniesione | m3 28.8380
przez Inwestora (ochrona srodowiska i wzgledy
ekologiczne), materiatéw porozbiérkowych i
szkodliwych dla otoczenia.
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2 PROJEKTOWANE SCIANKI WEWNETRZNE , ZAMUROWANIA i LEKKIE OBUDOWY INSTALACYJNE
oraz  WENTYLACJA GRAWITACYJNA ze wspomaganiem :
53|KNR-W 2-02|Scianki dziatowe grub. 12cm z plyt gipsowo- | m2
d.1.2/2003-03 kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
z.sz.5.1. czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
9929-03 100-01 - powierzchnia mniejsza niz 5 m2 -
PROJEKTOWANE SCIANKI SANITARIA-
TOW z plyt gipsowo-kartonowych ognio- i
wodoodpornych "GK-FI" grub. 12,5mm , przy
pokojach internatu w poziomie parteru
UWAGA: - ptyty wodoodporne zastosowac
od strony sanitariatu
obmiar = (1.70+2.34)*(2.74+0.10)*(5+1) -
(0.90*2.10)*(5+1) = 57.502 m2
-R--
1* robocizna r-g 143.5825
2.27*1.1=2.497 r-g/m2
- M-
2" ptyty gipsowo-kartonowe ognio- i wodoodpor- | m2 118.4541
ne "GK-FI" grub. 12,50mm
2.06 m2/m2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U-100 m 43.7015
0.76 m/mz2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C-100 m 117.8791
2.05 m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 233.4581
4.06 szt./m2
6" blachowkrety szt. | 1596.2555
27.76 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.1127
0.00196 t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej grub. 100 mm o Ts= | m2 59.2271
do 120-150 kg/m3
1.03 m2/mz2
9* tasma spoinowa z witokna szklanego m 208.5023
3.626 m/mz2
10* woda' ms3 0.0730
0.00127 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
12* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 2.3001
0,50-0,751.
0.04 m-g/m2
13* Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 1.6561
tad. do 5t."
0.0288 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR-W 2-02|Scianki dziatowe POPRZECZNE o EI30'/ | m2
d.1.2/2003-05 MIN./ w strefie korytarzowej przy istn. kl.
schod. , G R z ptyt gipsowo-kartonowych o g
niochronnych grub. 12,5mm kazda
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 w
zwigzku z aktualnymi wymaganiami p.poz.
i diugosciami drég ewakuacych MAX. do
10 m przy "ZL V" na wszystkich kondygna-
cjach - / parter , |-pietro i ll-pietro i patrz
czes¢ graficzna /
obmiar = ((1.85%(2.85-0.30)-(1.35"2.10))*2)*3
=11.295 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.4001
2.78 r-g/mz2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne "GK-F"| m2 46.5354
grub. 12,5mm
4.12 m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-75' m 8.5842
0.76 m/mz2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

-
5
-
-

8*

g*

10"

11*

12*

13*

ksztattowniki stalowe profilowane C-75'
2.05 m/mz2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06 szt./m2

blachowkrety

44.42 szt./m2

gips budowlany szpachlowy'

0.00282 t/m2

ptyty z wetny mineralnej SKALNEJ , péttwar-
dej o Ts=120kg/m3 i grub. t=do 80mm
1.03 m2/mz2

tasma perforowana z wiokna szklanego
3.626 m/m2

woda'

0.00183 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0672 m-g/m2

Srodek transportowy - samochdd  skrzyniowy
o tad.do 5t.

0.0514 m-g/m2

szt.

szt.

m2

m3

%

m-g

m-g

23.1548
45.8577
501.7239
0.0319

11.6339

40.9557

0.0207

1.5000

0.7590

0.5806

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

55
d.1.2

1*

o*

-
"
5
o
-

8*

9*

10"

11"

12*

13*

KNR-W 2-02
2004-05/
ANALOGIA
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego/

Obudowa projektowanych pionéw WOD.-
KAN. ptytami gipsowo-kartonowymi "GK-BI"
grub. 12,5mm na rusztach metalowych poje-
dynczych dwuwarstwo 75-02 przez wszystkie
kondygnacje nadziemne (parter , |-pietro i ll-
pietro)

obmiar =0.65"2.85*(5*3+2) = 31.493 m2

-R--
robocizna
2.41 r-g/mz2

- M --

ptyty gipsowo-kartonowe przeciwwodne "GK-
BI" grub. 12,5mm

2.1 m2/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane U-75
0.76 m/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane C-75
2.05 m/mz2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06 szt./m2

blachowkrety

22.01 szt./m2

gips budowlany szpachlowy

2.09 kg/m2

ptyty z wetny mineralnej grub. do 50 mm o
Ts= 120kg/m3

1.03 m2/mz2

tasma spoinowa , z wibkna szklanego
2.264 m/m2

woda"

0.00136 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0373 m-g/m2

$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t."

0.0293 m-g/m?2

m2

r-g

m2

szt.
szt.

kg

m2

m3

%

m-g

m-g

75.8981

66.1353

23.9347
64.5607
127.8616
693.1609
65.8204

32.4378

71.3002

0.0428

1.5000

1.1747

0.9227

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
56| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-| m2
d.1.2|/0122-02 we, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm ( $rednicy fi
z.0.3.3. 150mm) - udzial ksztattek do 35 % - obiekty
9902 /ANA- |modernizowane - tzw."SIEGACZE" do zwen-
LOGIA nie |tylowania pokoi
charakteru |obmiar =2*3.14*0.075*2.10*(5+1+2*2) =
obligatoryj- [9.891 m2
nego/
-R--
1* robocizna r-g 17.8434
1.64*1.1=1.804 r-g/m2
- M --
2 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo- | m2 7.4183
wej stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO)
0 $r. do 200 mm
0.75 m2/m2
3 ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocyn- | m2 2.8684
kowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o $r. do 200
mm
0.29 m2/m2
4 podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, | szt. 4.0553
typ C o $ér. do 200 mm
0.41 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 19.9798
nych kotowych o $r. do 200 mm
2.02 szt./m2
6" Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 3.6597
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.37 kg/m2
7 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8 samochdéd dostawczy 0.90 t. m-g 0.7913
0.08 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-02|Obudowa p.poz. proj. "SIEGACZY" wentyla- | m2
d.1.2|2004-10/ cji grawitacyjnej j. w. ptytami gipsowo-karto-
ANALOGIA |nowymi "GK-FI" grub. 12,5mm (ognio- i wo-
nie ma cha- |dochronnymi) o przekroju min. # 25/25cm
rakteru obli- |na rusztach metalowych pojedynczych dwu-
gatoryjnego/ |warstwowo 50-02
obmiar =0.25"2"1.94*(5+1+2*2) = 9.700 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.4810
2.73 r-g/m2
- M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe "GK-FI" grub. 12, m?2 20.3700
50mm
2.1 m2/mz2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U-50 m 7.3720
0.76 m/mz2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C-50 m 19.8850
2.05 m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 39.3820
4.06 szt./m2
6" blachowkrety szt.| 213.4970
22.01 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 20.2730
2.09 kg/m2
8 ptyty z wetny mineralnej skalnej , grub. 50 mm | m2 9.9910
o Ts=do 120kg/m3
1.03 m2/mz2
9* tasma z widkna szklanego- do spoinowania m 21.9608
ptyt "GK"
2.264 m/m2
10* woda" m3 0.0132
0.00136 m3/m2
11 materiaty pomocnicze Y% 1.5000

1.5 %(od M)
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jedn.
-8 -
12* wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.3347
0,50-0,751.
0.0345 m-g/m2
13* $rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.2794
fad. do 5t.""
0.0288 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNR-W 2-02|Obudowa pod stropem projektowanej insta-| m2
d.1.2|2004-10/ lacji C.O.do zasilania taizenek plyta-
ANALOGIA |mi gipsowo-kartonowymi "GK-FI" grub. 12,
nie ma cha- |5mm (ognio- i wodochronnymi) na rusztach
rakteru obli- |metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-
gatoryjnego/ |02; o przekroju # 10 x 10cm
obmiar =0.10"2*(6.20+4.50+7.20+10.70+
3.80*2+6.40*2) = 9.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.7540
2.73 r-g/mz2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe "GK-FI" grub. 12, m2 20.5800
50mm
2.1 m2/mz2
3" ksztattowniki stalowe profilowane U-50 m 7.4480
0.76 m/mz2
4~ ksztattowniki stalowe profilowane C-50 m 20.0900
2.05 m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 39.7880
4.06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 215.6980
22.01 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 20.4820
2.09 kg/m2
8" ptyty z wetny mineralnej skalnej , grub. 50 mm | m2 10.0940
o Ts=do 120kg/m3
1.03 m2/mz2
9* tasma z witdkna szklanego- do spoinowania | m 22.1872
ptyt "GK"
2.264 m/mz2
10* woda" ms3 0.0133
0.00136 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
12* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.3381
0,50-0,751.
0.0345 m-g/m2
13* Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.2822
fad. do 5t.""
0.0288 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie drzwiczek rewi- | szt.
d.1.2/0322-02/ zyjnych - INSTALACYJNYCH na wszystkich
ANALOGIA |kondygnacjach
nie ma cha- |obmiar = 5*3+(1+2*2)*2 = 25.000 szt.
rakteru obli-
gatoryjnego/
-R--
1* robocizna r-g 17.0000
0.68 r-g/szt.
- M-
2 cegta budowlana petna "100" szt. 50.0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw" kg 51.7500
2.07 kg/szt.
4 piasek do zapraw" m3 0.1250
0.005 m3/szt.
-37 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5* drzwiczki metalowe , powlekane PCV w kolo- | szt. 25.0000
rze biatym o wym. 20 x 30cm
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu" m3 0.0500
0.002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.1.2|0322-02/ obmiar =5*2+(1+2*2) = 15.000 szt.
ANALOGIA
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego/
-R--
1* robocizna r-g 10.2000
0.68 r-g/szt.
- M-
2 cegta budowlana petna "100" szt. 30.0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow" kg 31.0500
2.07 kg/szt.
4~ piasek do zapraw" m3 0.0750
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 15.0000
o #14x16cm-powlekane PCV -bia-
te
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu™ m3 0.0300
0.002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach | m
d.1.2|/0322-03 z cegiet - narozniki ochronne potokragte VE-
MA
obmiar =2.10*(5+1+2"2) =21.000 m
-R--
1* robocizna r-g 7.3500
0.35r-g/m
- M -
2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw"" kg 36.3300
1.73 kg/m
3* piasek do zapraw™" m3 0.1050
0.005 m3/m
4 narozniki metalowe, potokragte VE M A kg 29.6100
1.41 kg/m
5* woda z rurociggu™" m3 0.0420
0.002 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(0od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-17  |PIONOWE przewody wentylacyjne z blachy m?2
d.1.2/0113-02 stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 200 mm -
z.0.3.3. udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
9903 nizowanych - doptata za przedtuzenie wenty-
lacji grawitacyjnej w zwigzku z brakiem kana-
tow w poziomie rozpatrywanych pozimow
nadziemia
obmiar =2*0.075*3.35*(5+1) = 3.015 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.3843
1.70.955*1.1=1.78585 r-g/m2
- M-
2" przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I | m2 2.2311

z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.74 m2/m2
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jedn.
3 ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy | m2 0.8442
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.28 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 1.2362
typ C o $r.do 200 mm
0.41 szt./m2
5* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 6.8742
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.28 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 1.2965
5mm
0.43 szt./m2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z| kg 1.5377
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.51 kg/m2
8" materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2111
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR-W 2-16|1zolacja o grubosci 70-90 mm wetng mineralng | m2
d.1.2/0108-08 SKALNA pod blachg rurociggdéw o $r.zew.60-
z.0.3.1.4. 191 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2-za-
bezpieczenie p.poz. i przeciwwykropleniom
przedtuzonej czesci wentylacji grawitacyjnej
j-w.
obmiar =270.075*3.35%(5+1) = 3.015 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.3496
1.62%1.3=2.106 r-g/m2
- M-
2" wetna mineralna SKALNA w matach o grub. | kg 28.9440
t=60-191mm - ( otulina p.poz.i przeciw wy-
kropleniom)
9.6 kg/m2
3* blacha stalowa ocynkowana ptaska, w arku- kg 20.0498
szach, grub. do 0,70 mm
6.65 kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* ciggnik kotowy 50kM m-g 0.3920
0.1*1.3=0.13 m-g/m2
6" przyczepa skrzyniowa o tad. do 3,5 t. m-g 0.3920
0.1*1.3=0.13 m-g/m2
7 nozyce gilotynowe mechaniczne elekiryczne | m-g 0.0784
0.02*1.3=0.026 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o| m
d.1.2/0325-05 przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet - po
zainstalowaniu rury do przediuzenia wentyla-
cji grawitacyjnej pomieszczen w poziomie p
arteru
obmiar =3.35%(5+1) =20.100 m
-R--
1* robocizna r-g 16.4820
0.82 r-g/m
- M --
2 cegta budowlana petna klasy min. "100" szt.| 301.5000
15 szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw' kg 48.0390
2.39 kg/m
4 ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.0402
0.002 m3/m
5* piasek do zapraw' m3 0.2613
0.013 m3/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6" woda z rurociggu' m3 0.1206
0.006 m3/m
7 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8 betoniarka wolnospadowa elekiryczna o poj. |m-g 0.4020
150dm3
0.02 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.6080
nym 0,5-0,751
0.08 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o m
d.1.2/0705-05 szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub
$cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z
osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
obmiar = 3.35*(5+1) =20.100 m
-R--
1* robocizna r-g 16.4820
0.82 r-g/m
- M-
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0683
0.0034 t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)" m3 0.0362
0.0018 m3/m
4* piasek do zapraw™" m3 0.2573
0.0128 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0744
0.0037 m3/m
6* siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 m2 7.0350
mm otwory 20 x 62 mm
0.35 m2/m
7 drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 2.0100
0.1 kg/m
8 gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.2060
0.06 kg/m
9* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
10" wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.6030
0,50-0,751.
0.03 m-g/m
11* betoniarka wolnospadowa elektryczna o poj. m-g 0.6030
150dm3'
0.03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66| KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
d.1.2/0103-03 do 150 mm technikg diamentowg w cegle -
pod odptywy projektowanej kanalizacji sani-
tarnej o $r.fi 110mm z tazienek w parte-
rze , w $cianach grub. 28-30cm
obmiar =2*3.14*7.5*28*(5+1) = 7912.800 cm
-R--
1* robocizna r-g 371.9016
0.047 r-g/cm
- M --
2 wiertto diamentowe" szt 7.1215
0.0009 szt/cm
3" woda' m3 22.9471
0.0029 m3/cm
4 materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
5* wiertnica o mocy do 3 kW" m-g| 150.3432
0.019 m-g/cm
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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67|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1.2/0336-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej - po projektowane nadproza NP-1 120 -
poszerzenie wyjscia ewakuacyjnego w parte-
rze / $ciana $rodkowa/
obmiar =(1.20+0.30*2)*2 = 3.600 m
-R--
1* robocizna r-g 5.4000
1.5r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.1.2|/0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wychdo INP 180 mm-obustronne
obmiar =(1.35+0.30*2)*2 = 3.900 m
-R--
1* robocizna r-g 6.3180
1.62 r-g/m
- M --
2 cegta budowlana petna kl. 150 szt. 31.2000
8 szt./m
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 20.2020
5.18 kg/m
4 piasek do zapraw m3 0.0702
0.018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 86.2680
22.12 kg/m
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.1170
0.03 m-g/m
8 wyciag m-g 0.2730
0.07 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.1.2|/0314-06 cegiet - obmurowanie koncéw belek stalowych
do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
obmiar = (1.35+0.30*2)*2 = 3.900 m
-R--
1* robocizna r-g 2.1060
0.54 r-g/m
- M --
2 cegta budowlana petna kl. 150 szt. 15.6000
4 szt./m
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 6.7470
1.73 kg/m
4 piasek do zapraw m3 0.0156
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" betoniarka 150 dm3 m-g 0.0390
0.01 m-g/m
7 wyciag m-g 0.1560
0.04 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na m
d.1.2/0703-03 stopkach belek
Krotnosé = 2
obmiar = (1.35+0.30*2)*2 = 3.900 m
-R--
1* robocizna r-g 3.1200

0.4*2=0.8 r-g/m

M --
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2" siatka tkana Rabitza m2 2.5740
0.33*2=0.66 m2/m
3 drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 0.3900
0.05*2=0.1 kg/m
4 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na belkach | m2
d.1.2/0704-01 NADPROZOWYCH j. w. - zaprawag cemento-
wa 2 X
Krotnosé = 2
obmiar = (1.35+0.30*2)*2 = 3.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.1840
0.28%2=0.56 r-g/m2
- M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw"35" kg 7.8000
1*2=2 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR-W 4-01|Rozebranie ostrozne obustronne frag-| m3
d.1.2|/0348-02 mentu $cian, filaréw, kolumn z cegiet na za-
prawie cementowo-wapiennej - po stezeniu
nadprozy j.w. w celu poszerzenia otworu
ewakuacyjnego
Krotnos¢ = 2
obmiar =(1.35-0.90)*0.40*2.10*1 = 0.378 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.5188
7.3*2=14.6 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych m
d.1.2|/0708-03 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach z
cegtly, pustakow ceramicznych, betonu o szer.
do40cm-obustronne na nadprozach j.
w.
obmiar =(1.20*2)*2+2.10*2 = 9.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.5500
0.95 r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 13.5000
1.5 kg/m
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0171
0.0019 m3/m
4 piasek do zapraw m3 0.0954
0.0106 m3/m
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.2700
0.03 m-g/m
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.2700
0.03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

LEKKIE OBUDOWY

INSTALACYJNE oraz

WENTYLA-

CJA GRAWITACYJNA ze wspomaganiem :

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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1.3 ZEWNETRZNE WYJSCIE EWAKUACYJNE -/w poziomie parteru/:
74/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.1.3/0122-01 renie réwninnym i nizinnym - wytyczenie pod
wykopy punktowe zewn. plyty zelbetowej
PROJ. ZEWNETRZNEGO WYJSCIA EWA-
KUACYJNEGO w poziomie parteru oraz
schody zelb. zewnetrzne
Krotnosé¢ = 2
obmiar =(1.00*1.00)*1.00*2+(0.30*1.30*0.80)
=2.312m3
-R--
1* robocizna r-g 0.2468
0.0559*0.955*2=0.106769 r-g/m3
- M-
2 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.0001
0.00002*2=0.00004 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1.3/0310-02 o szer.dnado 1,5migt do 1,5 m ze ztoze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - pod
projektowane stopy fundamentowe /szt 2/
obmiar =(1.00*1.00)*1.00*2+(0.50*1.30*0.80)
=2.520 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.7999
2.41*0.955=2.30155 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetoséci do | m3
d.1.3/0203-01 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu klasy "B-20"
obmiar = (0.60*0.60*0.40)*2 = 0.288 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.2550
7.83 r-g/m3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego kl."B-20"| m3 0.2923
1.015 m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0017
0.006 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.llI m3 0.0066
0.023 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI m3 0.0037
0.013 m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1757
0.61 kg/m3
7 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8 Srodek transportowy-samochod skrzyniowy o | m-g 0.0317
fad. do 5 t.
0.11 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia gtéwnego t
d.1.3/0290-02 elementoéw budynkéw i budowli - prety zebro-
wane o $r. 8-14 mm / Fl 12 mm/ - zbrojenie
gtéwne pod zelbetowe SEUPY owalne o $r.
fi 200 mm
obmiar = 33.30*0.888*1.03*0.001 = 0.030 t
-R--
1* robocizna r-g 1.2864
42.88 r-g/t
- M-
2" prety zebrowane 8-14 mm /FI 12 mm/ t 0.0306
1.02 t/t
3" materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)
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-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 0.1290
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.1740
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.1440
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0240
0.8 m-g/t
8" Srodek transportowy-samochod skrzyniowy o | m-g 0.0480
fad. do 5 t.
1.6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.3/0290-01 budynkéw i budowili - prety gtadkie o $r. do 7
mm - FI 6 mm "A-O" strzemionapod stupy
owalne o $r. fi 200 mm
obmiar =42.12*0.222*1.03*0.001 = 0.010 t
-R--
1* robocizna r-g 0.3572
35.72 r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0100
1.002 t/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 0.0360
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0475
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.0403
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0072
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy-samochod skrzyniowy o | m-g 0.0130
fad. do 5 t.
1.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|Kalkulacja [Szalunek" tracony" owalny o $rednicy m
d.1.3|wiasna wewn. fi 200 mm z kartonu specjalnego
wzmacnianego PCV pod projektowane stupy
zelbetowe -ow alne -dostarczenie i mon-
taz
obmiar = (0.80+0.60)*2 = 2.800 m
-R--
1* robocizna r-g 0.8400
0.30 r-g/m
- M-
2 szalunek "tracony"- owalny o $r.wewn.| m 2.8000
fi 200 m
1 m/m
3 materiaty pomocnicze i uzupetniajgce Y% 1.5000
1.50 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|NNRNKB (z.11) Stupy zelbetowe okragte i owalne wys. do | m3
d.1.3|202 0228-01 |4 m pod ptyte zelbetowa monolityczng o ob-
wodzie do 1.0 m - beton klasy "B-30"
obmiar =(3.14*0.10*1.35)*2 = 0.848 m3
-R--
1* robocizna r-g 42.2898
49.87 r-g/m3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego kl."B-30"| m3 0.8650
1.02 m3/m3
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3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111 m3 0.2010
0.237 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI m3 0.2485
0.293 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.7488
5.6 kg/m3
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0.2290
0.27 m-g/m3
8" zuraw do 5t m-g 0.7293
0.86 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.3]/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8-14
mm / fi 10mm zbrojenie goérne belki zwiencza-
jacej o #20x30cm/
obmiar =2.27*2*0.617*1.03*0.001 = 0.003 t
-R--
1* robocizna r-g 0.1072
35.72 r-g/t
- M-
2* prety gtadkie $r. 8-14 mm /FI 10 mm/ t 0.0030
1.006 t/t
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 0.0108
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0143
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.0121
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0022
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy' m-g 0.0039
1.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.3/0290-02 budynkéw i budowili - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm /FI 12 mm belka zwienczajagca zelbe-
towa o #20x25cm -
obmiar =2.27*3*0.888%1.03*0.001 = 0.006 t
-R--
1* robocizna r-g 0.2573
42.88 r-g/t
- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm / FI 12 mm/ t 0.0061
1.02 t/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 0.0258
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0348
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.0288
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0048
0.8 m-g/t
8 $rodek transportowy" m-g 0.0096
1.6 m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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83|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.3/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm - FI 6 mm "A-O" strzemiona pod BELKE
ZELB.
obmiar = 18.4870.222*1.0370.001 = 0.004 t
-R--
1* robocizna r-g 0.1429
35.72 r-g/t
- M-
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0040
1.002 t/t
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0144
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0190
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.0161
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0029
0.72 m-g/t
8* $rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o | m-g 0.0052
tad. do 5.
1.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84/KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.1.3]/0210-01 nego obwodu do przekroju do 8 i przekroju
geometrycznym # 20 x25 cm z "B-30"- recz-
ne uktadanie betonu
obmiar =(0.2070.25"2.20)*1 =0.110 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.7248
15.68 r-g/m3
- M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego kl."B-30"| m3 0.1122
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0013
0.012 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII ms3 0.0051
0.046 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0061
0.055 m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2970
2.7 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* wycigg m-g 0.2838
2.58 m-g/m3
9* Srodek transportowy™ m-g 0.0132
0.12 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.3/0290-01 budynkéw i budowili - prety gtadkie o $r. 8-14
mm - PLYTA ZELBETOWA PODESTOWA
grub. 12-15cm
UWAGA: -zbrojenie dowigzac¢ do istn. wienca
i zbrojenia w ptycie balkonowej po uprzed-
nim odkuci betonu , $ciana zewn. bedzie sta-
nowita podpore dla projektowanego podestu
zewn.
obmiar =(1.30*2.20)*25.00%1.03*0.001 =
0.074 t
-R--
1* robocizna r-g 2.6433
35.72 r-g/t
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- M --
2 prety gtadkie $r. 8-14 mm t 0.0744
1.006 t/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 0.2664
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.3515
4.75 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.2982
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0533
0.72 m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.0962
1.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 2-02  |Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni | m2
d.1.3/0256-01 miedzy belkami lub $cianami do 5 m2 w de-
0256-04 skowaniu U-Form z betonu klasy "B-30" -
transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
teriatbw zurawiem
obmiar = (1.30*2.20)*1 = 2.860 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.3106
2.2065 r-g/mz2
- M --
2" beton zwykty kl."B-30" m3 0.3501
0.102+2%0.0102=0.1224 m3/m?2
3 sklejka wodoodporna m3 0.0001
0.00004 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI m3 0.0003
0.00011 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 1.8996
0.6526+2*0.0058=0.6642 m-g/m?2
7 zuraw 5. m-g 0.2611
0.0809+2*0.0052=0.0913 m-g/m?2
8 ciggnik kotowy m-g 0.0941
0.0329 m-g/m2
9* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0941
0.0329 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.3/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm FI 12 mm SCHODY ZEWN.
obmiar =(1.30*1.50)*25.00%1.03*0.001 =
0.050 t
-R--
1* robocizna r-g 2.1440
42.88 r-g/t
- M-
2" prety zebrowane 8-14 mm t 0.0510
1.02 t/t
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.2150
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2900
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2400
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0400
0.8 m-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8 Srodek transportowy m-g 0.0800
1.6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.3/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $ér. 16
mm i wiekszej - SCHODY ZEWN.
obmiar =(1.30*1.50)*20.00%1.03*0.001 =
0.040t
-R--
1* robocizna r-g 1.7152
42.88 r-g/t
- M-
2" prety zebrowane ponad 16 mm t 0.0408
1.02 t/t
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1720
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2320
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1920
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0320
0.8 m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.0640
1.6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci m2
d.1.3/0218-02 do 15cm z betonu klasy "B-30"- reczne ukta-
0218-06 danie betonu
obmiar = (1.30*1.50)*1 = 1.950 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.7640
5.52 r-g/mz2
- M -
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego klasy"B- | m3 0.4173
30"
0.13+7*0.012=0.214 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0020
0.001 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.llI m3 0.0254
0.013 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI m3 0.0078
0.004 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9750
0.5 kg/m2
7 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8 wyciag m-g 0.7995
0.27+7*0.02=0.41 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.0390
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.3/0601-04 miczne wykonywane na gorgco pionowe i po-
ziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
wa - elementy zewn. zagtebione w gruncie
obmiar = (0.60"470.40)*2+(2*3.14*0.10*0.60)*
2+(1.3070.80*2) = 4.754 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9456

0.1989 r-g/m2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.6639
0.35 kg/m2
3 lepik asfaltowy kg 7.3687
1.55 kg/m2
4 drewno opatowe kg 9.9834
2.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6 Srodek transportowy m-g 0.0276
0.0058 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.3/0601-05 miczne wykonywane na gorgco pionowe i po-
ziome z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
Krotnosé = 2
obmiar = (0.60*470.40)*2+(2*3.14*0.10*0.60)*
2+(1.3070.80"2) = 4.754 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.0506
0.1105*2=0.221 r-g/m2
- M-
2" lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.8850
1.25"2=2.5 kg/m2
3* drewno opatowe kg 17.5898
1.85"2=3.7 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0428
0.0045*2=0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw w gruntach kat. Ill-1V; | m3
d.1.3/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m , po
zakonczeniu izolacji i uporzadkowaniu tere-
nu
obmiar =2.520-(0.288+0.040+0.312) = 1.880
m3
-R--
1* robocizna r-g 2.2981
1.2224 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.1.3/0236-02 nymi; grunty spoiste kat. IllI-IV Wskaznik za-
z.8z.2.5.2. |geszczenia Js = 0.98 , wartwami co okoto 20 -
9907 30 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar =1.880 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.3418
0.2273*1.57*2=0.713722 r-g/m3
-8 -
2" ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.8146
0.138"1.57*2=0.43332 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94| KNR 2-01 Brukowanie nasypdéw j. w. na podsypce z m2
d.1.3/0512-03 tlucznia - jako wyjscie i dojscie EWAKUA-
CYJNE zewnetrzne utwardzone przy bu-
dynku
obmiar =1.30*2.00 = 2.600 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9895

1.204*0.955=1.14982 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2 brukowiec z kamienia famanego gr.16-20cm m3 0.5252
0.202 m3/m2
3 kliniec kamienny 5-25 mm t 0.0936
0.036 t/m2
4 piasek filtracyjny m3 0.0650
0.025 m3/m2
5* tluczen kamienny 25-40mm t 0.5408
0.208 t/m2
6 zwirek filtracyjny m3 0.0546
0.021 m3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni po- | m2
d.1.3/0605-01 ziomych na goraco - pierwsza warstwa PLYTA
ZEWN. PODESTOWA wraz z istn. zelbet.
ptyta balkonowg - / PROJ..ZEJSCIE EWAKU-
ACYJNE ZEWN./
obmiar = (1.30+0.90)*2.20 = 4.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4694
0.3036 r-g/mz2
- M --
2 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.4200
0.5 kg/m2
3 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 7.7440
1.6 kg/m2
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5.5660
1.15 m2/mz2
5* drewno opatowe kg 12.5840
2.6 kg/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.0387
0.008 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.0387
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni po- | m2
d.1.3/0605-02 ziomych na gorgco - druga warstwa
obmiar =(1.30+0.90)*2.20 = 4.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6515
0.1346 r-g/m2
- M-
2 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco' kg 6.2920
1.3 kg/m2
3 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5.5660
1.15 m2/mz2
4* drewno opatowe kg 9.6800
2 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.0324
0.0067 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0286
0.0059 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR 2-02 Krawedzie balkondw i loggi z blachy ocynko- m?2
d.1.3/0506-03 wanej - szer. do 35 cm - obrébki blacharskie
z bl. ocynk. gr. 0,55 mm
obmiar = (1.30+0.90)+2.20 = 4.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.5335

2.1667 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 24.3320
5.53 kg/m2
3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1232
0.028 kg/m?2
4 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0176
0.004 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6 Srodek transportowy m-g 0.0304
0.0069 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR 2-02  |Szlichty cementowe grub. 40 - 60 mm - m2
d.1.3/0923-04 SPADKOWE na ptycie podetowej j. w.
obmiar = (1.30+0.90)*2.20 = 4.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.6536
1.1681 r-g/m2
- M-
2 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1355
0.028 m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 zuraw okienny przenosny m-g 0.6907
0.1427 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osa- | m
d.1.3/1207-05 dzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o
masie ponad 16 kg , wysokosci MIN. 110 cm
od powierzchni wykonczonej - ZEJSCIE
ZEWN. EWAKUACYJNE
obmiar = 1.50+2.20+1.30 = 5.000 m
-R--
1* robocizna r-g 14.7500
2.95r-g/m
- M -
2 balustrady stalowe zewn MASYWNE o Q>| kg 100.0000
16,00kg/mb , wys. MIN. 110 cm od wykonczo-
nej posadzki
20 kg/m
3" zaprawa cementowa m. 80 ms3 0.0050
0.001 m3/m
4~ farba olejna do gruntowania dms3 0.4000
0.08 dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.4000
0.08 dm3/m
6* elektrody kg 0.3000
0.06 kg/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* wycigg m-g 0.1500
0.03 m-g/m
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.3000
0.86 m-g/m
10* Srodek transportowy m-g 0.0500
0.01 m-g/m
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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jedn.

100|KNR 7-12
d.1.3/0210-03

1*

o*

3*

4*

5

6*

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi
i emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych azu-
rowych - ZEWN. BALUSTRAD SCHODO-
WYCH j. w.

Krotnosé = 2

obmiar = (1.50+2.20+1.30)*1.10*2 = 11.000
m2

~-R--
robocizna
0.117%2=0.234 r-g/m2

- M-

farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso-
wania

0.108*2=0.216 dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami-
dowych ogélnego stosowania
0.00864*2=0.01728 dm3/m2

materiaty pomocnicze

0.9 %(od M)

-8 -

ciagnik kotowy 37-50 KM
0.0003*2=0.0006 m-g/m2
przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003*2=0.0006 m-g/m2

m2

r-g

dm3

dm3

%

m-g

2.5740

2.3760

0.1901

0.9000

0.0066

0.0066

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101NNRNKB
d.1.3|202 2810-04

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7*

(z.VI) Oktadziny schodéw i podest zewn. z
ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm -m r
ozoodpornej

obmiar = (1.30+0.90)*2.20+(1.30%*1.50)*1.25 =
7.278 m2

~-R--
robocizna
4.26 r-g/m2

- M -

ptytki kamionkowe GRES gat. | o wym. 20 x 30
cm-mrozoodporne

1.05 m2/mz2

zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha
mieszanka-mrozoodporna

6.38 kg/m2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka -
mrozoodporna

0.34 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
wyciag

0.03 m-g/m2

Srodek transportowy
0.04 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

31.0043

7.6419

46.4336

2.4745

1.5000

0.2183

0.2911

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

102|NNRNKB
d.1.3]202 2809-02

1*

o*

3

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2

obmiar = (0.90+2.20-1.20) = 1.900 m

-R--
robocizna
0.44 r-g/m

- M --

ptytki kamionkowe GRES gat. | o wym. 12,5 x
25cm , COKOLOWE mroozodporne
0.135 m2/m

zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha
mieszanka mrozodporna

0.57 kg/m

r-g

m2

kg
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0.1140
mrozoodporna
0.06 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-8 -

6" wyciag m-g 0.0076
0.004 m-g/m

7 Srodek transportowy m-g 0.0114
0.006 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.1.3/202 2809-05 |na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca pro-
filowana ze stali nierdzewnej
obmiar = (0.90+2.20-1.20) = 1.900 m

~-R--
1* robocizna r-g 0.3040
0.16 r-g/m

- M-
2 listwa wykonczajaca , profilowana ze stali ni | m 1.9570
erdzewnej /zwieAczenie cokotu zewn. z
gresu /

1.03 m/m

3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(0od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ZEWNETRZNE WYJSCIE EWAKUACYJNE -/w poziomie parteru/:

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Koszt
jedn.

R

S

14

STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA
sanitarnych - natryskowych:

4

NASWIETLAMI ; SCIANKI "HPL

" Z DRZWI

AMI kabin

104|KNR-W 2-02
d.1.4/2003-04
z.s2.5.1.
9929-03

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

g*

10"

11"

12*

13*

Projektowana zabudowa naddrzwiowa
$ciankami dziatowymi GR z ptyt gipsowo-kar-
tonowych przeciwogniowych grub. 12,5mm "
GK-F" na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 -
powierzchnia mniejsza niz 5 m2 - / zabudowa
przestrzeni ponad drzwiami wej$¢ do PO-
KOI (po pierwotnym nads$wietlu drzwiowym)
-ustalenie wysokosci zabudowy: H=255-2,
05m=0,40m

obmiar =1.00"0.40*(5+2+1+1) = 3.600 m2

~-R--
robocizna
2.64*1.1=2.904 r-g/m2

- M-

ptyty gipsowo-kartonowe przeciwogniowe "GK-
F" grub. 12,5mm

4.12 m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U-50

0.76 m/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane C-50

2.05 m/mz2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06 szt./m2

blachowkrety

44.42 szt./m2

gips budowlany szpachlowy

0.00282 t/m2

ptyty z wetny mineralnej skalnej grub. do 10cm
-( 0 Ts=120kg/m3)

1.03 m2/mz2

tasma spoinowa z wtékna szklanego - perforo-
wana

3.626 m/m2

woda""

0.00183 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0645 m-g/m2

$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 51.'

0.051 m-g/m2

m2

r-g

szt.

szt.

m2

%

m-g

m-g

10.4544

14.8320

2.7360
7.3800
14.6160
159.9120
0.0102

3.7080

13.0536

0.0066

1.5000

0.2322

0.1836

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

105|KNR-W 2-02
d.1.4/0127-06
z.sz.r 03
5.7.9907-04

1*

o*

3

4*

5

6*

Woypetnienie przestrzeni naddrzwiowej
$ciankami dziatowymi z pustakow szkla-
nych o wym. 20 x 20 x 8cm lub 25x25x8 cm
(do 3 m2 w jednym miejscu)

obmiar =1.00%0.25*(5+2+1+1) = 2.250 m2

~-R--
robocizna
1.92*1.3=2.496 r-g/m?2

- M-

pustaki szklane 25x25x8 cm

16.1 szt./m2

zaprawa cementowa "M-7"

0.006 m3/m2

drut stalowy okragty ocynkowany 3-4 mm
2 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

S -
wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.
0.07 m-g/m2

m2

r-g

szt.
m3
kg

%

m-g

-B5-
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Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.""
0.07 m-g/m2

m-g

0.1575

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

106|KNR 0-19
d.1.4/1024-06/a n
alogianie
ma charak-
teru obliga-
toryjnego/

1*

o*
3*
4*

5*

6*

Dostarczenie i montaz kompletnych wew
netrznych drzwi alumimniowych EWA-
KUACYJNYCH - P.POZ o EI=30' (0,5h) o
symbolu oznaczenia "ALEW -w" ,atest
owanych ,powlekanych fabrycznie w
kolorze biatym - JDNODZIELNYCH
oszklonych podwojnie szklem specjalis-
tycznym ( tzw."bezpiecznym"i p.poz.) np.:
PROMAGLASS ; PYRAN lub réwnowaznym
w czesci korytarzowej w poziomie
PARTERU o wym. w murze 1350 x 2100
mm oraz SxH=MIN. 1200 x 2000 mm, z
samozamykaczem , klamkg antypaniczng - a
testowane

UWAGA: -przed ztozeniem zaméwienia na
kompletny wyréb j. w., wymiary sprawdzi¢
na budowie

obmiar =1.35"2.10*1 = 2.835 m2

-R--
robocizna
2.12 r-g/m2

- M --

dyble

5.29 szt/m2

pianka poliuretanowa -ogniochronna
0.29 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M2+M3)

kompletne wewnetrzne drzwi alumim-
niowe P.POZ o El=30' (0,5h) o symbolu
oznaczenia "AL EW-w" ,atestowan
e , powlekane fabrycznie w kolorze biatym
-jednodzielne ; oszklone podwdjnie
szktem specjalistycznym ( tzw."bezpiecznym"
i p.poz.) np.: PROMAGLASS ; PYRAN lub
rownowaznym w czesci korytarzowej PAR-
TERU i wym. wmurze 1350 x 2100 mm i
S x H= MIN. 1200 x 2000 mm , z samozamy-
kaczem , klamka antypaniczng -atestow
ane

UWAGA: -przed ztozeniem zaméwienia na
kompletny wyréb j. w., wymiary sprawdzi¢
na budowie

1 m2/m2

~-S--
Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.""

0.06 m-g/m?2

m2

r-g

szt
dm3
%

m2

m-g

6.0102

14.9972

0.8222

1.5000

2.8350

0.1701

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

107

d.1

KNR 0-19
1024-06/a n
alogianie
ma charak-
teru obliga-
toryjnego/

4

1*

o*
3*
4*

5*

6*

Dostarczenie i montaz kompletnych zew
netrznych drzwi alumimniowych EWA-
KUACYJNYCH - P.POZ o EI=30' (0,5h) o
symbolu oznaczenia "AL EW -z" ,atesto
wanych , powlekanych fabrycznie w ko-
lorze biatym - JDNODZIELNYCH  oszklo-
nych podwojnie szkiem specjalistycznym (
tzw."bezpiecznym" i p.poz.) np.: PROMAG-
LASS ; PYRAN lub réwnowaznym w czesci
wyjsciowej z budynku w poziomie
PARTERU o wym. w murze 1350 x 2100
mm oraz SxH=MIN. 1200 x 2000 mm, z
samozamykaczem , klamkg antypaniczng - a
testowane, o wspdtczynniku k<0,90 W/
m2*K

UWAGA: -przed ztozeniem zaméwienia na
kompletny wyréb j. w., wymiary sprawdzi¢
na budowie

obmiar =1.35"2.10*1 = 2.835 m2

-R--
robocizna
2.12 r-g/mz2

- M --

dyble

5.29 szt/m?2

pianka poliuretanowa -ogniochronna
0.29 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M2+M3)

kompletne zewnetrzne drzwi alumim-
niowe EWAKUACYJNE i P.POZ o El=30'
(0,5h) o symbolu oznaczenia "AL EW - z",
atestowane ,powlekane fabrycznie w
kolorze biatym -jednodzielne ;
oszklone podwojnie szkiem specjalistycz-
nym ( tzw."bezpiecznym"i p.poz.) np.: PRO-
MAGLASS ; PYRAN lub rownowaznym w
czesci ewakuacyjnej z poziomu PARTERU
i wym. wmurze 1350 x 2100 mm i S xH=
MIN. 1200 x 2000 mm , z samozamykaczem
, klamka antypaniczng -atestowane , o
wspotczynniku k< 0,90w/m2*K

UWAGA: -przed zlozeniem zamoéwienia na
kompletny wyréb j. w., wymiary sprawdzi¢
na budowie

1 m2/m2

S -
$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.""

0.06 m-g/m?2

m2

szt
dm3
%

m2

m-g

6.0102

14.9972
0.8222
1.5000

2.8350

0.1701

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

108

d.1

KNR 0-19
1024-03/
ANALOGIA
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego/
lub analiza
wiasna

4

1*

Dostarczenie i montaz okien aluminiowych
0 pow. do 2.0 m2 , powlekanych w kolorze
biatym /jako dopetnienie proj. zewn. wyjscia
ewakuacyjnego / rozwieralne (tylko do mycia
szyb) ,kompletne fabrycznie wykon-
czone , indywidualne o symbolu oznacze-
nia "AL-O z" i wym. 100 x 160 cm , P.POZ.
0EI30 -atestowane, o wspotczynniku
k< 0,90W/m2*K

UWAGA:-przed zilozeniem zamdwienia na
indywidualny kompletny wyréb goto-
wy wymiary sprawdzi¢ na budowie

obmiar =1.00*1.60*1 = 1.600 m2

-R--
robocizna
3 r-g/m2

m2

r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2" dyble szt 9.6000
6 szt/m2
3 pianka poliuretanowa - ogniochronna dm3 0.5280
0.33 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M2+M3)
5* okno aluminiowe o pow. do 2.0 m2 , powleka- | m2 1.6000
ne w kolorze bialym /jako dopetnienie
proj. zewn. wyjscia ewakuacyjnego / rozwieral-
ne - (tylko do myciaszyb) ,kompletne
fabrycznie wykonczone , indywidualne o
symbolu oznaczenia "AL-O z" i wym. 100 x
160 cm , P.POZ. 0 EI30 -atestowane,
0 wspotczynniku k< 0,90W/m2*K
1 m2/m2
-8 -
6* wycigg m-g 0.0480
0.03 m-g/m2
7 $rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0640
tad. do 5.
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|NNRNKB (z.1V) Podokienniki wewn. i potki o szer.do 40 | m
d.1.4/202 2143-03 |cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spo-
iwie poliestrowym - dla okna dopetniajacego
j-w.
obmiar = (1.00+0.05*2)*1 =1.100 m
-R--
1* robocizna r-g 2.1670
1.97 r-g/m
- M-
2" ptyty z konglomeratéw kamiennych - podokien- | m2 0.4510
nik wew.
0.41 m2/m
3 prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 0.3300
3H13(grupa stali 94)
0.3 kg/m
4 zaprawa cementowa m. 80 ms3 0.0110
0.01 m3/m
5% kliny z drewna ms3 0.0001
0.0001 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wycigg m-g 0.0550
0.05 m-g/m
8* $rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0440
tad. do 5.
0.04 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.4|202 0541-02 |0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm w Kkolorze
jasnym-podokienniki zewn.
obmiar = (1.00+0.05*2)*0.40*1 = 0.440 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5940
1.35 r-g/m2
- M --
2 blacha powlekana ptaska - ja s na /obrébki | m2 0.5412
zewn.podokienne/
1.23 m2/mz2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 7.5680
17.2 szt./m2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0004
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-8 -
6" Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0035
fad. do 5 t.
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR-W 2-02 |Dopetnienie fragmentu $cian zewnetrznych | m2
d.1.4/2603-01/ budynkéw oktadzing elewacyjnag z
ANALOGIA |blach fatdowych , powlekanych w kolorze ja-
nie ma cha- |nym /po zakonczeniu robét j. w./
rakteru obli- |obmiar = (1.000.90)*1 = 0.900 m2
gatoryjnego/
lub analiza
wiasna
-R--
1* robocizna r-g 3.8880
4.32 r-g/m2
- M-
2" gotowe elementy z blachy fatdowej powlekanej | kg 8.5860
T-55 gr. 0.75 mm - w kolorze jasnym / dosto-
sowanie profilu i kolorystyki do istn. elewacji
/
9.54 kg/m2
3 profile dystansowe z blachy powlekanej gr. 0.8 | kg 1.8360
mm
2.04 kg/m2
4* profile dystansowe z blachy ocynkowanej gr. kg 2.1780
2.0 mm
2.42 kg/m2
5* Sruby rozprezne Elektromontaz M10/100 szt. 1.1340
1.26 szt./m2
6" kotki rozporowe Metalplast szt. 1.3320
1.48 szt./m2
7 nity jednostronne Al-Fe szt. 6.3540
7.06 szt./m2
8 kit trwale plastyczny kg 0.1098
0.122 kg/m2
9* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
10" wyciag m-g 0.0403
0.0448 m-g/m2
11 Srodek transportowy-samochod skrzyniowy o | m-g 0.0286
fad. do 5 t.
0.0318 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych stalowych -| szt.
d.1.4/1306-01 poziom parteru /projektowane wyjscie prze
ewakuacyjne zewnetrzne / C.
Krotnosé = 2
obmiar = (3.50/0.50)*2 = 14.000 szt.przec.
-R--
1* robocizna r-g 0.8400
0.03*2=0.06 r-g/szt.przec.
- M --
2 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.8400
0.03*2=0.06 m3/szt.przec.
3 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2800
0.01*2=0.02 kg/szt.przec.
4 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
113|KNR 0-19  |Dostarczenie i montaz kompletnych wew- | m2
d.1.4/1024-06/a n |netrznych drzwi alumimniowych P.POZ o
alogianieEI=30" (0,5h) o symbolu oznaczenia "AL-
ma charak- |[EW",atestowanych ,powlekanych fa-
teru obliga- |brycznie w kolorze biatym -dwudzieln
toryjnego/ |y ch ; 1,5- skrzydtowych oszklonych pod-
wojnie szklem specjalistycznym ( tzw."bez-
piecznym"i p.poz.) np.: PROMAGLASS ;
PYRAN lub réwnowaznym w czesciach ko
rytarzowych - PARTERU ;I-go i ll-go
PIETRA i wym. wmurze Sz x Hz=135x
210cm i SxH=MIN. 120 x 200 cm (MIN.
90+30) x 200 cm z samozamykaczem
klamka antypaniczng -/ WYJSCIOWE EWA-
KUACYJNE/
UW A G A :-przed zlozeniem zamodwienia
na kompletny wyréb j. w., wymiary spraw-
dzi¢ na budowie
obmiar =(1.35*2.10)*2*3 = 17.010 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.0612
2.12 r-g/mz2
- M --
2" dyble’' szt 89.9829
5.29 szt/m2
3 pianka poliuretanowa -ogniochronna |dms3 4.9329
0.29 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M2+M3)
5* kompletne wewnetrzne drzwi alumimniowe| m2 17.0100
P.POZ o EImin.=30' (0,5h) i symbolu
oznaczenia "AL-EW "w czesciach koryt
arzowych ,atestowane ,powleka-
ne fabrycznie w kolorze bialym -dwudzi
elne ; 1,5-skrzydlowe oszklone podwdj-
nie szklem specjalistycznym ( tzw."bez-
piecznym"i p.poz.) np.: PROMAGLASS ;
PYRAN lub réwnowaznym w poziomach :
PARTERU ; I- i ll-go PIETRA o wym. w
murze 135x210cm i SxH=MIN. 120 x
200 cm (MIN. 90+30) x 200 cm z samozamy-
kaczem , klamka antypaniczng - / WYJSCIO-
WE EWAKUACYJNE /
UWAGA: -przed ztozeniem zaméwienia na
kompletny wyréb j. w., wymiary sprawdzi¢
na budowie
1 m2/m2
-8 -
6" Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 1.0206
tad. do 5t.""
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNNR 2 Dostarczenie i montaz kompletnych fa- m2
d.1.4/1104-02 brycznie wykonczonych oscieznic drewnia-
nych dodrzwi wewn. LtAZIENKOWYCH
obmiar =0.90"2.10*(5+1) = 11.340 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.8450
1.75 r-g/m2
- M-
2 pianka poliuretanowa kg 0.3969
0.035 kg/m2
3" kotki rozporowe szt. 68.0400
6 szt./m2
4 materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2+M3)
5* oscieznice drewniane zwykte - typu tazien| m2 11.3400
kowego , kompletne fabrycznie wykon-
czone
1 m2/m2
-60 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

~-S--
wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.
0.01 m-g/m2

m-g

0.1134

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

115|KNNR 2

d.1

.411104-02

1*

o
3
4*

5

6*

Dostarczenie i montaz kompletnych fa-
brycznie wykonczonych oscieznic drewnia-
nych do drzwi wewn. do POKOI

obmiar =0.992.10*(5+1+2+1) = 18.711 m2

~-R--
robocizna
1.75 r-g/m2

- M-

pianka poliuretanowa

0.035 kg/m2

kotki rozporowe

6 szt./m2

materiaty pomocnicze

15 %(od M2+M3)

oscieznice drewniane zwykte wewn.do p
okoi ,kompletne fabrycznie wykonczone
1 m2/m2

~-S--
wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.
0.01 m-g/m2

m2

r-g

kg
szt.
%

m2

m-g

32.7443

0.6549
112.2660
15.0000

18.7110

0.1871

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

116|KNNR 2

d.1

.4/1103-01

1*

o*

Dostarczenie i montaz kompletnych skrzy-
det drzwi wewnetrznych drewnianych ptyto-
wych fabrycznie wykonczonych o symbolu "
D2"o min. wym. skrzydta 80 x 200cm ta
zienkowe z kratkg na dole oraz czes-
ciowo oszklone gorg szybg "mleczng" - pro-
dukty atestowane / patrz szczegdly w/g wy-
kazu stolarki oraz czesci graficznej/szt5/
obmiar =0.80*2.00%(5+1) = 9.600 m2

-R--
robocizna
0.51 r-g/m2

- M --

kompletne skrzydta drzwiowe drewnia-
ne plytowe wewnetrzne o wym. min.80 x
200cm , fabr. wykonczone o symbolu "D
2" tazienkowe z kratkg wentylacyjng
na dole i czeSciowym przeszkleniem goérg
szybg "mleczng" wraz z zamkiem fazienko-
wym

1 m2/m2

m2

r-g

m2

4.8960

9.6000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117|KNNR 2

d.1

.4/1103-01

1*

Dostarczenie i montaz kompletnych skrzy-
det drzwi wewnetrznych petnych drewnianych
filongowych fabrycznie wykonczonych
osymbolu "D1"o wym. min. skrzydta 90
x200cm do POKOI - produkty atestowane /
patrz szczegdly w/g wykazu stolarki i rzu-
téw poziomych: parteru, |- i ll-go pietra
obmiar =0.90*2.00*(5+1) = 10.800 m2

-R--
robocizna
0.51 r-g/m?2

M --

m2

r-g

-61 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 11974 Uzytkownik: Klarman

5.5080




PRZ.v.2-INTE R N A T-Gototczyzna cz. BUD.

Lp. | Podstawa Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

2 kompletne skrzydta drzwiowe drewnia-| m2
ne filongowe wewnetrzne-petne ,
fabr.wykonczone o symbolu "D 1" i
wym. min. 90 x 200cm wraz klamkamami ,
szyldzikami i zamkiem zamykane na lkucz
patentowy /do POKOI /

1 m2/mz2

10.8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118|KNNR 2 Dostarczenie i montaz kompletnych skrzy- | m2
d.1.4/1103-01 det drzwi wewnetrznych petnych drewnianych
filongowych fabrycznie wykonczonych
osymbolu "D1" P.POZ.oEI30 o wym.
min. skrzydta 90 x 200cm do POKOI - pro-
dukty atestowane / patrz szczegoty w/g wy-
kazu stolarki i rzutéw poziomych: parteru,
I- i Il-go pietra
obmiar =0.90*2.00%(2) = 3.600 m2

-R--
1* robocizna r-g
0.51 r-g/m?2

- M --
2 kompletne skrzydta drzwiowe drewnia-| m2
ne filongowe wewnetrzne-petne ,
fabr.wykonczone o symbolu "D 1" P.
POZ. o EI30 i wym. min. 90 x 200cm
wraz klamkamami , szyldzikami i zamkiem
zamykane na lkucz patentowy /do POKO
I/

1 m2/m2

1.8360

3.6000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119|KNNR 2 Wymiana istniejgcych drzwi wewn.do | m2
d.1.4{1103-01 pokoi usytuowanych w strefie kl. schodowej
i korytarzyka ewakuacyjnego - dostarczenie
i montaz kompletnych skrzydet drzwi wew-
netrznych petnych drewnianych filongow
y ¢ h fabrycznie wykonczonych o symbolu
D1" P.POZ.0oEI30 o wym. min. skrzydta
90 x 200cm do POKOI - produkty atestowa-
ne /patrz szczegéty w/g wykazu stolarki i
rzutbw poziomych: parteru, |- i Il-go pigtra

UW A GA :-za wymiang drzwi wewn. j. w.
w zwigzku z wymaganiami P. POZ. do na-
ktadéw robocizny "R" zastosowano wspot-
czynnik zwiekszajgcy pracochtonnos$é w wy-
sokosci MIN. 2,00

obmiar =0.90*2.00%(4+3+4) = 19.800 m2

~-R--
1* robocizna r-g
0.51*2.00=1.02 r-g/m2

- M-
2 kompletne skrzydta drzwiowe drewnia-| m2
ne filongowe wewnetrzne-petne ,
fabr.wykonczone o symbolu "D 1" P.
POZ. o EI30 i wym. min. 90 x 200cm
wraz klamkamami , szyldzikami i zamkiem
zamykane na lkucz patentowy /do POKO
Il -wymiana/

1 m2/m2

20.1960

19.8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

120|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. 40 mm technikg dia- | cm
d.1.4/0101-01 mentowg w betonie zbrojonym - istn. podtozu
podposadzkowym w celu obsadzenia ogra-
nicznika owierania skrzydet wewn. drzwiowych
obmiar =5%(5*2+2+1+1) = 70.000 cm

-R--
1* robocizna r-g
0.053 r-g/cm

-62 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*
3*

4*

5*

- M --

wiertto diamentowe
0.00125 szt/cm
woda"

0.0022 m3/cm
materiaty pomocnicze
0.5 %(od M)

—-S--
wiertnica o mocy do 3 kW -/ elektronarzedzie
np.: typu BOSCH /

0.022 m-g/cm

szt
m3

%

m-g

0.0875

0.1540

0.5000

1.5400

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

121
d.1.4

KNR 7-28
0211-01/
analogia nie
ma charak-
teru obliga-
toryjnego/

1*

o*

3

4*

Osadzenie w gotowych otworach j. w. - komp-
letnych ogranicznikéw do skrzydet
drzwiowych :/ j. : trzpien ze stali wraz z odbo-
jem z PCV-gumy oraz zaslepkg w gornej czes-
ci w kolorze pastelowym/

obmiar =5*2+2+1+1 = 14.000 kpl.

~-R--
robocizna
0.34 r-g/kpl.

M-
zaprawa cementowa "M-12"

0.0015 m3/kpl.

kompletne ograniczniki do skrzydet
drzwiowych : /1j. : trzpien ze stali wraz z odbo-
jem z PCV-gumy oraz zaslepka w gérnej czes-
ci w kolorze pastelowym/

1 kpl./kpl.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

kpl.

r-g

m3

kpl.

Y%

4.7600

0.0210

14.0000

1.0000

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

122
d.1.4

KNR 2-02
1215-04

1*

o*

3

4*

5

Dostarczenie i montaz w $cianie drzwiczek
do szachtéw instalacyjnych o powierzchni ele-
mentu do 1,00 m2

obmiar =5+1 =6.000 szt.

-R--
robocizna
3.4744 r-g/szt.

- M --

drzwiczki w ramkach do szachtéw instalacyj-
nych WOD.-KAN. o powierzchni do 1,
00m2 zkluczem-kompletne fabrycz-
nie wykonczone w kolorze jasnym

10 kpl./szt.

zaprawa cementowa M 80'

0.009 m3/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

S -
$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 51.'

0.0152 m-g/szt.

szt.

r-g

kpl.

m3

%

m-g

20.8464

60.0000

0.0540

1.5000

0.0912

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

123
d.1.4

KNR-W 2-02
1029-01/
ANALOGIA
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego/
lub analiza
wiasna

Scianki i przegrody ptytowe petne z drzwiami
-z ptyty HP L. grub. min. 13mm-dla kab
in sanitarnych natryskowych -dams-
kich "D" i meskich -"M" , na sztycach dys-
tansowych od posadzki wraz z pozostatymi
systemowymi okuciami ze stali nierdzewki jak
np.: klamkami i gatkami do zamykania , za-
wiasy , elementy taczeniowe i usztywniajgce
itp. /parter, |-pietro i li-pietro/

UW A G A : -kolorystyka do ustalenia z IN-
WESTOREM-Uzytkownikiem
obmiar = (1.50*2+2.70)*2.20*2*3 = 75.240 m2

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3

4*

5

6*

-R--
robocizna
4.76 r-g/m2

- M --

akcesoria systemowe do Scianek HPL =z
drzwiami - chromoniklowe

1 m2/m2

materiaty pomocnicze

15 %(od M2)

Scianki i przegrody ptytowe petne z drzwiami
-z ptyty HPL.grub. min.13mm-dla ka
bin sanitarnych natryskowych

1 m2/m2

-8 -

wyciag

0.05 m-g/m2

Srodek transportowy
0.06 m-g/m2

r-g

m2

%

m2

m-g

m-g

358.1424

75.2400

15.0000

75.2400

3.7620

4.5144

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

124

d.1

KNR-W 4-01
.4/1302-03/
ANALOGIA
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego/
lub analiza
wiasna

1*

o*

3

4*

Dostarczenie i montaz nawiewnikow
indywidualnych OKIENNYCH - higroste
rowalnych /ATESTOWANYCH/ do istn.
statych otworéw okiennych PCV w IST-
NIEJACYCH pomieszczeniach UMYWALNI
ogolnych - damskich -"D" i meskich -"M" w
poziomach : parteru , I-go i ll-go pietra

UWAGA:

-do normatywu robocizny "R" zastosowano
wspodtczynnik 2,00 za zwigkszong pracoch-
tonnos¢ i czynnosci nietypowe

- kazdy otwér okienny posiada 3 state ele-
menty doswietlajgce , poprzecinane pionowy-
mi sprosami ;

-zaklada sie zastosowanie nawiewnikéw po
kazdym polem doswietlajagcym /3szt/;

- z uwagi na specyfike pomieszczenia /
dos¢ spore nawilgocenie wynikajgce z ko-
rzystania z kabiny prysznicowych i komple-
ty brak wymiany powietrza, co skutkuje
destrkcjg elementéw wykonczeniowych ta-
kich jak powtoki malarskie , tynki itp .
obmiar = (3*2)*3 = 18.000 kpl.

~-R--
robocizna
1.22*2.00=2.44 r-g/kpl.

- M-

nawiewniki okienne -higrosterowaln
e indywidualne , kompletne fabrycznie wykon-
czone-atestowane
1 kpl./kpl.

materiaty uzupetniajgce i
menty towarzyszgce

1 kpl./kpl.

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

pozostate ele-

kpl.

r-g

kpl.

kpl.

%

43.9200

18.0000

18.0000

2.0000

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

125
d.1.4

KNR-W 4-01
0354-03

Ostrozny demontaz i oczyszczenie sposo-
bem recznym wraz z utozeniem uzyska-
nych z rozbiorki skrzydet okiennych PCV -
na KLATCE SCHODOWEJ -/ pod prjekto-
wane okna napowietrzajgce i oddymiajgce
- trzy poziomy okien wedtug projektu /
oraz projektowane okna doswietlajace o El
30 /wymiana pierwotnych PCV statych in-
dywid./

obmiar = 3*(1+2)+3*2 = 15.000 szt.

~-R--

szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 2.1000
0.14 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub PCV | m2
d.1.4/0353-08 - okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - KL.
SCHODOWA -/ 3kpl./, w zwigzku z projek-
towanymi SPECJALISTYCZNYMI oknami
napowietrzajgcymi i oddymiajacymi
obmiar = 3.50*0.90*3 = 9.450 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.9380
0.84 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub PCV | m2
d.1.4/0353-08 - okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - KL.
SCHODOWA -/ 3kpl./, w zwigzku z projek-
towanymi P.POZ. nowymi oknami o El 30
obmiar =3.50"0.90*2 = 6.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.2920
0.84 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.1.4/0353-12 lastryko - KL. SCHOD.
obmiar = 3.55*(3+2) = 17.750 m
-R--
1* robocizna r-g 15.0875
0.85r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR-W 2-02|Okna P.POZ. o EI 30 aluminiowe powle- | m2
d.1.4/1039-03 kane w kolorze jasnym o powierzchni ponad
2.0 m2 - o symbolu oznaczenia "AL-1"i
wym. 350 x 90 cm KLATKI SCHODOWEJ, a
testowane , kompletne fabrycznie wy-
konczone / otwierane tylko do mycia zewn.
szyb i ramiakéw ze sprosami/
UWAGA: -wymiary sprawdzi¢ na budowie ;
-wspotczynnik k< 0,90W/m2*K
obmiar =3.570.90"2 = 6.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.8600
2.2 r-g/m2
- M-
2" silikon kg 0.6300
0.1 kg/m2
3" pianka poliuretanowa - ogniochronna kg 1.8270
0.29 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 37.8000
6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna zewn.P.POZ. o EI30 aluminiowe m2 6.3000
powlekane w kolorze jasnym o powierzchni
ponad 2.0 m2 - o symbolu oznaczenia "AL-1"
i wym. 350 x 90 cm KLATKI SCHODOWEJ
,atestowane ,kompletne fabrycznie wy-
konczone / otwierane tylko do mycia zewn.
szyb i ramiakow ze sprosami/
UWAGA: -wymiary sprawdzi¢ na budowie ;
-wspotczynnik k< 0,90W/m2*K
1 m2/m2
-8 -
7 wyciag m-g 0.3150
0.05 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8 Srodek transportowy' m-g 0.3780
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130(KNR-W 2-02 | NAPOWIETRZANIE istn. klatki schodowej- | m2
d.1.4/1039-02/ doptata za specjalistyczne okna
ANALOGIA |aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 , napo-
nie ma cha- |wietrzajgce o symbolu oznaczenia "AL UZ-
rakteru obli- |n", automatyczne (otwierane i zamykane
gatoryjnego /|systemem tancuchowym , np .: Firmy "D + H"
lub analiza |) ,kompletne fabrycznie wykonczone
wiasna atestowane
UWAGA:-w zatozeniach firmy j.w-z
racji nie produkowania okien specjalistycz-
nych o takiej szerokosci =350 cm, przyjeto
po 2 okna szer. 350/2=ca. 175 cm ;
-zamontowanie okien j. w. w dolnej czesci
klatki schodowej - / 2 rzedy otw. okiennych na
szerokosci kl. schod. /;
-przed dokonaniem zamdéwienia wymiary
sprawdzi¢ na budowie z racji dziatania na ist-
niejgcym obiekcie;
-otwieranie na zewnetrz elewacji .
obmiar = (1.463*2)*130/100 = 3.804 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.3578
2.46 r-g/m2
- M-
2" silikon kg 0.3804
0.1 kg/m2
3* pianka poliuretanowa-ogniochronna kg 1.2553
0.33 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 23.2424
6.11 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(0od M2+M3+M4)
6* NAPOWIETRZANIE istn. klatki schodowej- | m2 3.8040
doptata za specjalistyczne okna
aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 , napo-
wietrzajgce o symbolu oznaczenia "AL UZ-
n", automatyczne (otwierane i zamykane
systemem tancuchowym , np .: Firmy "D + H"
) ,kompletne fabrycznie wykonczone
atestowane
1 m2/m2
-8 -
7 wyciag m-g 0.1141
0.03 m-g/m2
8 Srodek transportowy-samochod skrzyniowy o | m-g 0.1522
fad. do 5 t.
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
131|KNR-W 2-02| ODDYMIANIE istn. klatki schodowej - do- m2
d.1.4/1039-02/ ptata za specjalistyczne okna
ANALOGIA |aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 , oddy-
nie ma cha- |miajgce o symbolu oznaczenia "AL UZ-d",
rakteru obli- |automatyczne (otwierane i zamykane syste-
gatoryjnego /{mem tancuchowym ,np .: Firmy "D + H") , k
lub analiza |ompletne fabrycznie wykonczone ate
wiasna stowane
UWAGA:-w zatozeniach firmy j.w-z
racji nie produkowania okien specjalistycz-
nych o takiej szerokosci =350 cm, przyjeto
po 2 okna szer. 350/2=ca. 175 cm ;
-zamontowanie okien j. w. w gornej czesci
klatki schodowej - / rzad otw. okiennych na
szerokosci kl. schod. /;
-przed dokonaniem zamdwienia wymiary
sprawdzi¢ na budowie z racji dziatania na ist-
niejgcym obiekcie;
-otwieranie na zewnatrz elewac;ji .
obmiar = (0.7515"2) = 1.503 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.6974
2.46 r-g/m?2
- M-
2" silikon kg 0.1503
0.1 kg/m2
3* pianka poliuretanowa-ogniochronna kg 0.4960
0.33 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 9.1833
6.11 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(0od M2+M3+M4)
6" ODDYMIANIE istn. klatki schodowej - do- m?2 1.5030
ptata za specjalistyczne okna
aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 , oddy-
miajgce 0 symbolu oznaczenia "AL UZ- d",
automatyczne (otwierane i zamykane syste-
mem tancuchowym ,np.: Firmy "D + H") , k
ompletne fabrycznie wykonczone ate
stowane
1 m2/m2
-8 -
7 wyciag m-g 0.0451
0.03 m-g/m2
8 Srodek transportowy-samochod skrzyniowy o |m-g 0.0601
fad. do 5 t.
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|NNRNKB (z.1IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z m
d.1.4/1202 2143-02 |ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
poliestrowym - KL. SCHOD.
obmiar =3.55*5=17.750 m
-R--
1* robocizna r-g 30.3525
1.71 r-g/m
- M-
2" ptyty z konglomeratéw kamiennych-podoki | m2 5.5025
enniki wewn. KL. SCHOD.
0.31 m2/m
3 prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 3.5500
3H13(grupa stali 94)
0.2 kg/m
4 zaprawa cementowa m. 80 ms3 0.1243
0.007 m3/m
5% kliny z drewna ms3 0.0018
0.0001 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7 wyciag m-g 0.7100
0.04 m-g/m
8 Srodek transportowy m-g 0.5325
0.03 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

133|KNR 2-02  |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy ce- | m2
d.1.4/0923-04 mentowej - wodoszczelnej - KL. SCHOD.
obmiar = 3.55 *0.30*5 = 5.325 m2

~-R--
1* robocizna r-g 6.2201
1.1681 r-g/m2

- M-
2 zaprawa cementowam. 80 -wodoszczel | m3 0.1491
na

0.028 m3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)

~-S -
4 zuraw okienny przenosny m-g 0.7599
0.1427 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

134|KNR 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.1.4/0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej - zew. obrébki p
odokiene KL. SCHODOWA
obmiar = 3.55 *0.35*5 = 6.213 m2

-R--
1* robocizna r-g 12.0762
1.9437 r-g/m2

- M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 34.4822
5.55 kg/m2
3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1802
0.029 kg/m2
4 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0062
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)

~-S--
6" Srodek transportowy m-g 0.0429
0.0069 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA z NASWIETLAMI ; SCIANKI "HPL" Z DRZWIAMI kabin sanitarnych - natry
skowych:

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.5 TYNKI i OBLICOWANIA WEWNETRZNE :
135|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane | m2
d.1.5/0804-01 mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach
obmiar =50.00"2 = 100.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 47.7000
0.477 r-g/m2
- M -
2r zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.3000
0.003 m3/m2
3" zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 2.1400
0.0214 m3/m?2
4 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2200
0.0022 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 5.3400
0.0534 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o m
d.1.5/0705-07 szer. do 10 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajacych bruzdy poinsta-
lacyjne
obmiar =3.35*(10+5+1) = 53.600 m
-R--
1* robocizna r-g 23.5840
0.44 r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 85.7600
1.6 kg/m
3 wapno suchogaszone kg 107.2000
2 kg/m
4 piasek do zapraw m3 0.4288
0.008 m3/m
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" betoniarka 150 dm3 m-g 0.5360
0.01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na Scia- m2
d.1.5/0802-06 nach
obmiar =50.00"2 = 100.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.2000
0.422 r-g/m2
- M-
2" gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0.2500
0.0025 t/m2
3" woda ms3 0.0200
0.0002 m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.1.5/0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach oraz korytarz
na i-go pietra
obmiar = (15.60+3.30)*10+16.65*2+(3.59*
5.85)*3+72.76 = 358.065 m2
-R--
1* robocizna r-g 196.9358
0.55 r-g/mz2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.7877
0.0022 m3/mz2
3 gips szpachlowy t 0.5013
0.0014 t/m2
4 piasek do zapraw m3 1.7903
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 2.2916
0.0064 m3/mz2
6 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.5807
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.1.5/0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach j. w.
obmiar = ((15.60+3.30)*10+16.65*2+(3.59*
5.85)*3+(72.76))*3.85 = 1378.548 m2
-R--
1* robocizna r-g 510.0628
0.37 r-g/mz2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3.0328
0.0022 m3/mz2
3 gips szpachlowy t 1.9300
0.0014 t/m2
4 piasek do zapraw m3 6.8927
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 8.8227
0.0064 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 13.7855
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.5/202 1134-01 |[LAS UNI GRUNT" lub réwnowazny - powierz-
chnie poziome sufitbw , zeber i podcia-
géw w nadziemiu
obmiar = 358.065 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.4839
0.06 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" lub |dm3 75.1937
rownowazny
0.21 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(0od M)
-8 -
4* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.0716
0,50-0,751.
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.1074
fad. do 5t.
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach ,| m2
d.1.5/0802-06 zebrach i podciggach
obmiar = 358.065 m2
-70 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 11974 Uzytkownik: Klarman




PRZ.v.2-INTE R N A T-Gototczyzna cz. BUD.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 151.1034
0.422 r-g/m2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 895.1625
2.5 kg/m2
3" woda m3 0.0716
0.0002 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.3939
0,50-0,751.
0.0011 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. " | m2
d.1.5/202 1134-02 |ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi - po-
wierzchnie pionowe pod glazure-/proj.
LAZIENKI w nadziemiu przy pokojach/
obmiar = ((1.70+1.94)*2-0.90)*2.05*(5+1) =
78.474 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.2779
0.08 r-g/m?2
- M-
2" preparat gruntujacy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3 17.2643
lub réwnowazny
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy- samochod skrzyniowy o | m-g 0.0235
fad. do 5t.'
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z bitu- m2
d.1.5/0408-03 micznych mas uszczelniajacych (KMB) - nakta-
dana recznie LAZIENKI
obmiar =78.474 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.5422
0.3 r-g/m2
- M-
2 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko- | kg 5.4932
wana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0.07 kg/m2
3 masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna |dm3| 364.1194
weber.tec Superflex 10 - FOLIE PLYNNE i
powtoki systemowe do uszczelnien
4.64 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptyt- | m2
d.1.5/202 0838-04  kami glazurowanymi gat. | o wym. 20x25 cm
na zaprawie klejowej np. "ATLAS" lub rowno-
waznej wraz z osciezami okien - proj. tAZIEN-
Kl przy pokojach w poziomach nadziemia
obmiar =78.474 m2
-R--
1* robocizna r-g 158.6980

2.0223 r-g/m2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 ptytki glazurowe 20x25cm szkliwione , gat. | m2 82.3977
1.05 m2/mz2
3 zaprawa klejowa np. "ATLAS" - sucha mie- kg 566.3782

szanka' lub rbwnowazna
7.2174 kg/m2

4 zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 | m3 0.0047
0.00006 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-8 -
6* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 1.2870
0,50-0,751.
0.0164 m-g/m2
7 Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 1.9540
fad. do 5t.
0.0249 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

145/KNNR 2 listwy naroznikowe i wykanczajgce specjalne | m
d.1.5/0805-07 z profili PCV (wypukte i wkleste) na $cianach
z glazurg

obmiar = (2.05*7)*(5+1) =86.100 m

~R-
1* robocizna r-g 13.7760
0.16 r-g/m

- M-
2 listwy naroznikowe i o profilu wklgstym-wyk | m 92.1270
anczajgce przy glazurze
1.07 m/m

3 materiaty pomocnicze Y% 1.0000
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

TYNKI i OBLICOWANIA WEWNETRZNE :
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.6 PODLOZA | POSADZKI :
146|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo-| m3
d.1.6/1103-03 whictwie przemystowym na podtozu gruntowym
- podsypaka piaskowa o grub. min. 20-30cm
/ zageszczona mechanicznie/ -/jako nowa
robota /
dawne pom. po bytej PRALNI i POM. PO-
MOCNICZE oraz SCHOWKI podreczne
UWAGA:-niwelate i rzedne uwzgledni¢
w nawigzaniu do istniejgcych pomieszczen
w poziomie parteru
obmiar = ((16.65*2)+(1.64"2.59))0.30 =
11.264 m3
-R--
1* robocizna r-g 41.3389
3.67 r-g/m3
- M --
2 piasek do podktadéw podposadzkowych m3 12.1651
1.08 m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.6/0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll , warstwami co ca.
s.sz. 2.5.2. |20cm - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
9907-01 -PARTER/
Krotnos¢ = 2
obmiar =11.264 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.4414
0.134*1.14*2=0.30552 r-g/m3
-8 -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.8080
0.0704*1.14*2=0.160512 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe grub. min. 10cm z beto- | m3
d.1.6{1101-01 nu klasy "B-15' w budownictwie mieszkanio-
wym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu gruntowym -/
jako nowa robota /
obmiar = ((16.65*2)+(1.64*2.59))*0.10 = 3.755
m3
-R--
1* robocizna r-g 19.7513
5.26 r-g/m3
- M-
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego klasy "B- | m3 3.8677
15" / podktadowy/
1.03 m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.1.6/0604-03 mych z papy na lepiku na goraco - pierwsza
warstwa / w parterze /, jako nowa robota
obmiar = ((16.65*2)+(1.64*2.59)) = 37.548 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.0767
0.295 r-g/m2
- M --
2 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 11.2644
0.3 kg/m2
3 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 60.0768

goraco
1.6 kg/m2

-73 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 11974 Uzytkownik: Klarman




PRZ.v.2-INTE R N A T-Gototczyzna cz. BUD.

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5

6*

7%

8*

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odm."
400"

1.15 m2/mz2

drewno opatowe

2.6 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0098 m-g/m2

Srodek transportowy-samochoéd skrzyniowy o
fad. do 5t.

0.0077 m-g/m2

m2

kg
%

m-g

m-g

43.1802

97.6248

1.5000

0.3680

0.2891

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

150 KNR-W 2-02
d.1.6|0604-04

1*

o*

3*

4*

5

6*

7*

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio-
mych z papy na lepiku na gorgco - druga i na-
stepna warstwa

obmiar = ((16.65*2)+(1.64*2.59)) = 37.548 m2

~-R--
robocizna
0.135 r-g/m2

- M-

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco

1.3 kg/m2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odm."
400’

1.15 m2/mz2

drewno opatowe

2 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0067 m-g/m2

Srodek transportowy-samochoéd skrzyniowy o
fad. do 5t.

0.0059 m-g/m2

m2

r-g

kg

m2

kg
%

m-g

m-g

5.0690

48.8124

43.1802

75.0960

1.5000

0.2516

0.2215

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

151 |KNR-W 2-02

d.1.6/0608-03

1*

o*

3

4*

5*

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt st
yropianowych twardych, frezowanych
0 Ts=30kg/m3, grub. min. t=50mm w po-
ziomie na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa jako nowa robota

obmiar = ((16.65*2)+(1.64*2.59)) = 37.548 m2

~-R--
robocizna
0.0891 r-g/mz2

- M-

ptyty styropianowe frezowane o grub. t= min.
50mm i Ts=do 30kg/m3 - podtoza podposadz-
kowe

1.05 m2/mz2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0032 m-g/m2

Srodek transportowy-samochoéd skrzyniowy o
fad. do 5t.

0.0047 m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

m-g

3.3455

39.4254

1.5000

0.1202

0.1765

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
152|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.1.6/0604-01 podposadzkowa na styropianie powyzej
obmiar = ((16.65*2)+(1.64*2.59)) = 37.548 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.5173
0.36 r-g/m?2
- M-
2 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm' m?2 45.0576
1.2 m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR-W 2-02 |Oddylatowanie pionowymi paskami styropianu | m
d.1.6/0616-10 grub. 1 cm i wysokosci 4 cm obwodowo przy
analogia $cianach warstw wyréwnawczych cemento-
wych
obmiar = ((16.65*2)+(1.64*2.59))*1.25 =
46.935 m
-R--
1* robocizna r-g 0.4694
0.01 r-g/m
- M-
2 paski styropianu grubosci 1 cm iwysokosci | m 49.2818
4 cm -/ dyalatacyjne/
1.05 m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.1549
0,50-0,751.
0.0033 m-g/m
5* $rodek transportowy' - samochédd skrzyniowy |m-g 0.2018
otad.do 5t.
0.0043 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.1.6/1202-02 pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
obmiar = ((16.65*2)+(1.64"2.59)) = 37.548 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.7441
0.659 r-g/m2
- M-
2 Zaprawa cementowa M 12' ms3 0.7735
0.0206 m3/m?2
3* cement portlandzki CEMI 32,5 t 0.0113
0.0003 t/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.6/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = ((16.65*2)+(1.64*2.59)) = 37.548 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.3769
0.0716*2=0.1432 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12' m3 0.7885
0.0105*2=0.021 m3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000

1.5 %(od M)
~-S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 1.1865
0,50-0,751.
0.0158*2=0.0316 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie przeciwskurczowe m2
d.1.6/1106-07 siatkg stalowg zgrzewang z pretéw o Sred-
analogia nicy fi 3-4,5mm , o oczkach o # 15/20cm - w
czesci korytarzowej parteru jako no-
wa robota
obmiar = ((16.65*2)+(1.64"2.59)) = 37.548 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7786
0.074 r-g/m2
- M-
2 siatka zgrzewana z pretéw fi 4,5mm oczka m?2 38.2990
15x15¢cm’
1.02 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.0413
0,50-0,751.
0.0011 m-g/m2
5* $rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0638
tad.do 5t."
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR-W 2-02 |Doptata do podtdéz podposadzkowych za " m
d.1.6/1217-03/ wtopienie" w trakcie rob6t mokrych odwréco-
ANALOGIA |nego "T"-ownika ze stali nierdzewnej o
nie ma cha- |wym. 60x40x4 mm ( np.: aluminium , miedx ,
rakteru obli- |mosigdz itp.0 , przy zmianie rodzajowej posa-
gatoryjnego /|dzek
obmiar =1.00%*(5+5)+0.95%(8+1) = 18.550 m
-R--
1* robocizna r-g 17.0660
0.92 r-g/m
- M -
2" odwrocony "T-"ownik o wym. 60 x 40 x 4mm m 18.5500
ze stali nierdzewnej np.: (aluminium, miedz ,
mosigdz itp.) , przy zmioanie rodzajowej posa-
dzek
1 m/m
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0742
0.004 m3/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0557
fad. do 5t.
0.003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1.6/202 1134-01 |RESIT CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" lub
rownowazne- powierzchnie poziome
obmiar = ((16.65*2)+(1.64"2.59)) = 37.548 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2529
0.06 r-g/mz2
- M-
2 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" lub |dm3 7.8851
rownowazne
0.21 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-76 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5

~-S--
wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0002 m-g/m2

$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.

0.0003 m-g/m2

m-g

m-g

0.0075

0.0113

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

159/ KNR-W 2-02

d.1

.6/1105-03

1*

o*

3

4*

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace -
grunt dyspersyjny pod projektowane
posadzki gress w cz. parteru

obmiar = ((16.65*2)+(1.64*2.59)) = 37.548 m2

-R--
robocizna
0.0795 r-g/m?2

- M --

grunt dysprsyjny o dziataniu wgteb-
nym bez zawartos$ci rozpuszczalnikéw /pod
projektowane posadzki i uwarstwienia podpo-
sadzkowe /

1.25 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

S -
$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.

0.0007 m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

2.9851

46.9350

1.5000

0.0263

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

160|NNRNKB

d.1

.6/202 2808-05

1*

o*

3

4*

5

6*

7*

(z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2 - w parterze
obmiar = ((16.65*2)+(1.64"2.59)) = 37.548 m2

~-R--
robocizna
2.11 r-g/m2

- M -

ptytki kamionkowe GRES gat. | , antyposlizgo-
we o wym. 30 x 30cm ATESTOWANE - /cz.
korytarzowa /

1.08 m2/mz2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.22 kg/m2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.03 m-g/m2

Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
fad. do 5t.

0.04 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

79.2263

38.6744

271.0966

10.1380

1.5000

1.1264

1.5019

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

161|NNRNKB
d.1.6|202 2809-04

1*

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - w par-
terze

obmiar = ((16.65*2)+(1.64"2.59))*1.25 =
46.935 m

~-R--
robocizna
0.33 r-g/m

M -

r-g

-77 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 ptytki cokotowe kamionkowe GRES, gat.| o| m2 6.0546
wym. 12,5 x 25cm
0.129 m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 25.3449
0.54 kg/m
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2.8161
0.06 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.1877
0,50-0,751.
0.004 m-g/m
7 Srodek transportowy-samochod skrzyniowy o | m-g 0.2816
fad. do 5t.
0.006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.1.6/202 2809-05 |na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca
obmiar =46.935m
-R--
1* robocizna r-g 7.5096
0.16 r-g/m
- M --
2 listwa wykonczajaca profilowana ze m 48.3431
stali nierdzewnej w ksztalcie éwieréwatka
1.083 m/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo-| m3
d.1.6/1103-03 wnictwie przemystowym na podtozu gruntowym
- podsypaka piaskowa o grub. min. 20-30cm
/ zageszczona mechanicznie/ po wykonaniu
projektowanych pozioméw instalacji wod.-
kan w czesci 1/2 powierzchni  UMYWALNI "
D"i"M" parteru z natryskami-/jako
nowa robota /
UWAGA:-niwelate i rzedne uwzgledni¢
w nawigzaniu do istniejgcych pomieszczen
w poziomie parteru
obmiar = (3.60"2.95)*0.5*2*0.30 = 3.186 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.6926
3.67 r-g/m3
- M-
2 piasek do podktadéw podposadzkowych m3 3.4409
1.08 m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.6/0228-01 nymi; grunty sypkie kat. |-l , warstwami co ca.
s.sz.2.5.2. |20cm - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
9907-01 / CESC UMYLNI OGOLNEJ z natryskami
-PARTER/
Krotnosé = 2
obmiar =1.593*2 = 3.186 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.9734
0.134*1.14*2=0.30552 r-g/m3
-8 -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.5114
0.0704*1.14*2=0.160512 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-78 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

165/ KNR-W 2-02

d.1.6/1101-01

1*

o*

3

Podktady betonowe grub. min. 10cm z beto-
nu klasy "B-15" w budownictwie mieszkanio-
wym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu gruntowym -/
jako nowa robota /

obmiar = (3.60*2.95)*0.5*2*0.10 = 1.062 m3

-R--
robocizna
5.26 r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa naturalnego klasy "B-
15" / podktadowy/

1.03 m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5 %(0od M)

m3

r-g

m3

%

5.5861

1.0939

1.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

166 KNR-W 2-02
d.1.6/0604-03

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio-
mych z papy na lepiku na gorgco - pierwsza
warstwa / czes$¢ j. w. parterze i pozostatym
nadziemiu (I- i ll-pietro) + tazienki /, jako no-
wa robota

obmiar = (3.60"2.95)*0.5*2*3+3.30*(5+1) =
51.660 m2

-R--
robocizna
0.295 r-g/m2

- M --

roztwér asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco

1.6 kg/m2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odm."
400"

1.15 m2/mz2

drewno opatowe

2.6 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0098 m-g/m2

$rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o
tad. do 5t.

0.0077 m-g/m2

m2

r-g

kg

kg

m2

kg
%

m-g

m-g

15.2397

15.4980

82.6560

59.4090

134.3160

1.5000

0.5063

0.3978

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

167|KNR-W 2-02
d.1.6/0604-04

1*

o*

3*

4*

5

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio-
mych z papy na lepiku na goraco - druga i na-
stepna warstwa

obmiar = (3.60*2.95)*0.5*2*3+3.30*(5+1) =
51.660 m2

~-R--
robocizna
0.135 r-g/m2

- M-

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco

1.3 kg/m2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odm."
400’

1.15 m2/mz2

drewno opatowe

2 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

m2

r-g

kg

m2

kg
%

-79 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6" wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.3461
0,50-0,751.
0.0067 m-g/m2
7 $rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o | m-g 0.3048
tad. do 5t.
0.0059 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt st | m2
d.1.6/0608-03 yropianowych twardych, frezowanych
0 Ts=30kg/m3, grub. min. t=50mm w po-
ziomie na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa jako nowa robota
obmiar = (3.60*2.95)*0.5*2*3+3.30*(5+1) =
51.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.6029
0.0891 r-g/mz2
- M-
2 ptyty styropianowe frezowane o grub. t= min. | m2 54.2430
50mm i Ts=do 30kg/m3 - podtoza podposadz-
kowe
1.05 m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.1653
0,50-0,751.
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy-samochod skrzyniowy o | m-g 0.2428
fad. do 5t.
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.1.6/0604-01 podposadzkowa na styropianie powyzej - w
parterze j. w.
obmiar = (3.60"2.95)*0.5*2*3+3.30*(5+1) =
51.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.5976
0.36 r-g/m?2
- M --
2 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm' m2 61.9920
1.2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 4.0000
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.1.6/0604-01 podposadzkowa na styropianie powyzej - do-
ptata z adruga warstwe
obmiar = (3.60*2.95)*0.5*2*3+3.30*(5+1) =
51.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.5976
0.36 r-g/m?2
- M-
2 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm' m?2 61.9920
1.2 m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNR-W 2-02 |Oddylatowanie pionowymi paskami styropianu | m
d.1.6/0616-10 grub. 1 cm i wysokosci 4 cm obwodowo przy
analogia $cianach warstw wyréwnawczych cemento-
wych
obmiar =51.660*1.25 = 64.575 m
-80-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.6458
0.01 r-g/m
- M --
2 paski styropianu grubosci 1 cm iwysokosci | m 67.8038
4 cm -/ dyalatacyjne/
1.05 m/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.2131
0,50-0,751.
0.0033 m-g/m
5* Srodek transportowy' - samochdd skrzyniowy |m-g 0.2777
otad.do 5t.
0.0043 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNNR 2 Warstwy wyrébwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.1.6/1202-02 pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
obmiar =51.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.0439
0.659 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa cementowa M 12' m3 1.0642
0.0206 m3/mz2
3 cement portlandzki CEMI 32,5 t 0.0155
0.0003 t/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.6/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
obmiar =51.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.3977
0.0716*2=0.1432 r-g/m2
- M-
2" zaprawa cementowa M 12' m3 1.0849
0.0105*2=0.021 m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 1.6325
0,50-0,751.
0.0158*2=0.0316 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174/KNR 2-02  |Doptata za zbrojenie przeciwskurczowe m2
d.1.6/1106-07 siatkg stalowg zgrzewang z pretéw o $red-
analogia nicy fi 3-4,5mm , o oczkach o # 15/20cm - w
czesci tazienkowej parteru jako nowa
robota
obmiar =51.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8228
0.074 r-g/m2
- M --
2 siatka zgrzewana z pretéw fi 4,5mm oczka m2 52.6932
15x15cm’
1.02 m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-81 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 11974 Uzytkownik: Klarman




PRZ.v.2-INTE R N A T-Gototczyzna cz. BUD.

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5

-8 -

wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0011 m-g/m2

$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t."

0.0017 m-g/m2

m-g

m-g

0.0568

0.0878

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

175
d.1.6

KNR-W 2-02
1217-03/
ANALOGIA
nie ma cha-
rakteru obli-
gatoryjnego /

1*

o*

3*

4*

5*

Doptata do podtéz podposadzkowych za "
wtopienie" w trakcie rob6t mokrych odwréco-
nego "T"-ownika ze stali nierdzewnej o
wym. 60x40x4 mm ( np.: aluminium , miedx ,
mosigdz itp.0 , przy zmianie rodzajowej posa-
dzek

obmiar = 0.90*(5+1+2*3) = 10.800 m

~-R--
robocizna
0.92 r-g/m

- M-

odwrocony "T-"ownik o wym. 60 x 40 x 4mm
ze stali nierdzewnej np.: (aluminium, miedz ,
mosigdz itp.) , przy zmioanie rodzajowej posa-
dzek

1 m/m

zaprawa cementowa M 12

0.004 m3/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
fad. do 5t.

0.003 m-g/m

m3

Y%

m-g

9.9360

10.8000

0.0432

1.5000

0.0324

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

176
d.1.6

NNRNKB
202 1134-01

1*

o*

3*

4*

5

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub
rownowazne- powierzchnie poziome

obmiar =51.660 m2

~-R--
robocizna
0.06 r-g/m?2

- M-

preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" lub
réwnowazne

0.21 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S -
wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0002 m-g/m2

$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.

0.0003 m-g/m?2

m2

r-g

dm3

%

m-g

m-g

3.0996

10.8486

1.5000

0.0103

0.0155

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

177
d.1.6

KNR AT-40
0409-03

1*

Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych
mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recz-
nie - FOLIE PLYNNE systemowe , atesto-
wane

obmiar =51.660 m2

~-R--
robocizna
0.35 r-g/m2

M -

m2

r-g

-82-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko-
wana weber.tec 901 (Eurolan 3K)

0.07 kg/m2

masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna
weber.tec Superflex 10 - FOLIE PLYNNE i
powloki systemowe do uszczelnien

4.64 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

kg

dm3

%

3.6162

239.7024

2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

178|KNR-W 2-02

d.1

.6/1105-03

1*

o*

3

4*

Warstwy wyrébwnawcze i wygtadzajace -
grunt dyspersyjny pod projektowane
posadzki gress w cz. SANITARNEJ
parteru

obmiar =51.660 m2

-R--
robocizna
0.0795 r-g/m?2

- M --

grunt dysprsyjny o dziataniu wgteb-
nym bez zawartos$ci rozpuszczalnikéw /pod
projektowane posadzki i uwarstwienia podpo-
sadzkowe /

1.25 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

S -
$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.

0.0007 m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

4.1070

64.5750

1.5000

0.0362

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

179|NNRNKB
d.1.6/202 2807-03

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7%

(z.VI) Posadzki wielobarwne , antyposlizgowe
z ptytek kamionkowych GRES gat. | o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
LAZIENKI przy pokojach w nadziemiu oraz
1/2 UMYWALNI j. w.

obmiar = 3.30%(5+1)+(3.60*2.95*0.5)*2*3 =
51.660 m2

-R--
robocizna
3.67 r-g/mz2

- M --

ptytki kamionkowe GRES gat. | o wym. 20 x
20cm , wielobrawne ATESTOWANE - (w fa-
zienkach )

1.05 m2/mz2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
5.78 kg/m2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.41 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.03 m-g/m2

$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.

0.04 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

189.5922

54.2430

298.5948

21.1806

1.5000

1.5498

2.0664

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

180|NNRNKB
d.1.6/202 2809-02

(z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES ,
gat. | owym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

obmiar = (3.30-0.90)*(5+1)+(5.31*1.25)*2*3 =
54.225 m

~R-

-83-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 23.8590
0.44 r-g/m
- M --
2 ptytki kamionkowe GRES , gat. | , cokotowe o | m2 7.3204
wym. 12,5 x 25cm , wielobarwne
0.135 m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 29.2815
0.54 kg/m
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3.2535
0.06 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.2169
0,50-0,751.
0.004 m-g/m
7 Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.3254
fad. do 5t.
0.006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.1.6/202 2809-05 |na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca
obmiar =54.225 m
-R--
1* robocizna r-g 8.6760
0.16 r-g/m
- M --
2 listwa wykonczajaca profilowana ze m 55.8518
stali nierdzewnej w ksztalcie éwieréwatka
1.03 m/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek j. w. - | m2
d.1.6/0819-04 przedodbiorowe / dodatkowe/
obmiar =51.660+(54.225*0.12) = 58.167 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.6534
0.08 r-g/m?2
- M --
2 pasta podtogowa bezbarwna kg 5.8167
0.1 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie i zmycie kurzy z pod- | m2
d.1.6/202 1134-01 |tozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome pokoi w pozio-
mach nadziemia w zakresie uzgodnionym
z INWESTOREM
Krotnosé = 2
obmiar = 15.60"(1+5+2)+(3.62*5.58) =
145.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.4000
0.06*2=0.12 r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 60.9000
0.21*2=0.42 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.0580
0,50-0,751.
0.0002*2=0.0004 m-g/m2
-84 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5* Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0870
fad. do 5t.
0.0003*2=0.0006 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z | m2
d.1.6/202 1131-02 |zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 145.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.9500
0.11 r-g/m2
- M --
2 "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 1204.9500
8.31 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 1.4500
fad. do 5t.
0.01 m-g/m2
5% "Miksokret" 28 kW m-g 5.8000
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych | m2
d.1.6/202 1136-01 |wraz z oblistwowaniem , o podwyzszonej
klasie $cieralnosci np.:"AC 5"- POKOJE i
POKOJ KOMPUTEROWY - ( produkty
atestowane i dopuszczone do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej)
obmiar = 145.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 78.3000
0.54 r-g/m?2
- M --
2 panele podtogowe - drewniane klejone m2 150.8000
bukowe , gat. | o podwyzszonej klasie $cie-
ralnosci min."AC 5"
1.04 m2/mz2
3 listwy przyscienne posadzkowe zdrewna b | m 168.2000
ukowego -/profilowane/
1.16 m/m2
4 klej winylowy do drewna np.: typu WIKOL kg 15.9500
lub réwnowazny - ( produkty atestowane ido-
puszczone do stosowania w obiektach uzy-
tecznosci publicznej)
0.11 kg/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote" kg 2.1750
0.015 kg/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 1.1600
0,50-0,751.
0.008 m-g/m2
8* $rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 2.6100
tad.do 5t.
0.018 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek j. w. - | m2
d.1.6/0819-04 przedodbiorowe / dodatkowe/
obmiar = 145.00+58.167 = 203.167 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.2534
0.08 r-g/m?2
- M-
-85-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 pasta podtogowa bezbarwna' kg 20.3167
0.1 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PODLOZA | POSADZKI :
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.7 REMONT i MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWE.J :
187|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.7/202 1134-01 |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
klatki schodowej, celem zmycia z kurzu i
zwigkszenia przyczepnosci naktadanych
warstw (stopnice , p6lpodesty i podesty pier-
wotnie obtozone masg z lastrico szlifo-
wanego)
obmiar = (0.325%1.85)*8*4+(1.45*3.55)*2+
(1.85*3.55)*2 = 42.670 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.5602
0.06 r-g/m?2
- M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 8.9607
0.21 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.0085
0,50-0,751.
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0128
fad. do 5t.
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.7/202 1134-02 |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
klatki schodowej j. w. - /podstopnice obtozo-
ne masg z lastico szlifowanego /
obmiar = (0.165%1.85)*9*4 = 10.989 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8791
0.08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT"" dm3 2.4176
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.0022
0,50-0,751.
0.0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o | m-g 0.0033
fad.do 5t.
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionko- | m2
d.1.7/202 2810-03 |wych GRES gat. | , antyposlizgowych o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
4 mm
UW A G A : -nakrawedziach stopni stoso-
wac ptytki z zaokragleniem - ( fazkg krawe-
dziowa ) ;
-krawedz ptytki schodowej - stopnicowe;j - z
fabrycznie wykonanym rowkowaniem , anty-
poslizgowym oraz o zmiennej kolorystyce z
wyraznym odcieniem w stosunku do pozos-
tatych oktadzin GRESS /zmniejsza to dezo-
rientacje korzystajgcych oraz zwieksza bez-
pieczenstwo - warunek techniczno - eksploa-
tacyjny - konieczny /
-dane przedmiarowe z pozycji j. w.
obmiar =42.670+10.989 = 53.659 m2
-R--
1* robocizna r-g 275.8073
5.14 r-g/m2
-87 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2 ptytki kamionkowe GRES gat. | , antyposlizgo- | m2 56.3420
we 0 zmiennej kolorystyce i opisu w/g. pozy-
cji -/ dla istn. klatki schodowe zgodnie z
UWAGA =zawarta w opisie pozycji powyzej
il
1.05 m2/mz2
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 310.1490
5.78 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 22.0002
0.41 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 1.6098
0,50-0,751.
0.03 m-g/m2
7 $rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o | m-g 2.1464
tad.do 5t.
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.1.7|202 2809-03 |gat. | o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - istn.
KL. SCHODOWA
obmiar =3.10"4+(1.45"2+3.55)"2+(1.85*2)*2 =
32.700 m
-R--
1* robocizna r-g 13.7340
0.42 r-g/m
- M --
2 ptytki kamionkowe GRES gat. | o wym. 15 x m2 5.0685
15cm-cokotowe /istn. kl. schodowej/
0.155 m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 21.2550
0.65 kg/m
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2.6160
0.08 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.1308
0,50-0,751.
0.004 m-g/m
7 Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.1962
fad. do 5t.
0.006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.1.7/202 2809-05 |na zaprawie klejowej - listwa wykanc
zajaca, profilowana np.: éwier¢ tukowa
ze stali nierdzewnej
obmiar =3.10"4+(1.45"2+3.55)*2+(1.85*2)*2 =
32.700 m
-R--
1* robocizna r-g 5.2320
0.16 r-g/m
- M-
2 listwa wykonczajagca ze stali nierdzewn | m 33.6810
e j, profilowana - / zwienczenie cokotu przy-
posadzkowego /
1.03 m/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-88 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
192|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
d.1.7{0101-01 40 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo-
nym - pod obsadzenie nowej balustrady
schodowej wys. H=min. 110cm ( od wykon-
czonej posadzki)
obmiar = 10"4*4+10*2 = 180.000 cm
-R--
1* robocizna r-g 9.5400
0.053 r-g/cm
- M --
2" wiertto diamentowe szt 0.2250
0.00125 szt/cm
3" woda m3 0.3960
0.0022 m3/cm
4 materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 3.9600
0.022 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
d.1.7{0101-01 40 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo-
nym - pod obsadzenie nowych 2szt balus-
trad zabezpieczajgcych i ochronnych
OKIENNYCH (zdejmowalnych do mycia okien
) istn. kl. schodowej wys. H=min. 110cm (
od wykonczonej posadzki)
obmiar =10*6*2 = 120.000 cm
-R--
1* robocizna r-g 6.3600
0.053 r-g/cm
- M --
2" wiertto diamentowe szt 0.1500
0.00125 szt/cm
3" woda m3 0.2640
0.0022 m3/cm
4 materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 2.6400
0.022 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNR 2-02  |Balustrady schodowe - AZUROWE z pretéw | m
d.1.7{1207-05 stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu 0 masie ponad 16 kg , wysokosci
min. h=110 cm od wykonczonej posadzki /
KLATKA SCHODOWA /
obmiar =3.10"4+0.15*3 = 12.850 m
-R--
1* robocizna r-g 37.9075
2.95r-g/m
- M --
2 balustrady stalowe AZUROWE kl. schodo- | kg 257.0000
wej o wys. Hmin.110 cm (od wykonczonej
posadzki)
20 kg/m
3 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0129
0.001 m3/m
4 farba olejna do gruntowania dm3 1.0280
0.08 dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.0280
0.08 dm3/m
6" elektrody kg 0.7710
0.06 kg/m
7 materiaty pomocnicze Y% 1.5000

1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.

~-S--
8 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.3855
0,50-0,751.
0.03 m-g/m

9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 11.0510
0.86 m-g/m
10* $rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.1285
tad. do 5t.
0.01 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

195[KNR 2-02  |Balustrady schodowe AZUROWE z pretéw m
d.1.7{1207-05 stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu 0 masie ponad 16 kg (20kg/mb) ,
wysokosci min.h=170cm od wykonczonej po-
sadzki - na podescie ostatniej kondygnaciji - /
KLATKA SCHODOWA /
obmiar =1.85m

~-R--
1* robocizna r-g 5.4575
2.95r-g/m
=M -- .
2" balustrady stalowe AZUROWE kl. schodowej| kg 37.0000

0 wys. Hmin. =170 cm (od wykonczone;j
posadzki) jako zwienczenie ostatniego po-
destu klatki schodowej

20 kg/m

3 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0019
0.001 m3/m
4 farba olejna do gruntowania dm3 0.1480
0.08 dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1480
0.08 dm3/m
6" elektrody kg 0.1110
0.06 kg/m
7 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)

-8 -
8 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.0555
0,50-0,751.
0.03 m-g/m

9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.5910
0.86 m-g/m
10* $rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0185
tad. do 5t.
0.01 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

196|KNR 2-02 |Balustrady okienne proste zpochwytem | m
d.1.7/1209-04 stalowym ZABEZPIECZAJACE-zdejmow
alne naczas mycia okien KLATKI
SCHODOWEJ

UW A GA :-dwa poziomy okienne na wy-
sokosci dwoch pétpodestéw - obecny ich
brak stwarza zagrozenie dla Uzytkownkéw /
wypaniecie , okaleczenie przez peknietg lub
wyttuczong szybe /

obmiar =3.40"2 =6.800 m

~-R--
1* robocizna r-g 17.6800
2.6 r-g/m
M-
2" balustrady stalowe azurowe , zdejmowalne ja-| kg 82.9600

ko zabezpieczenie istn okien KL. SCHOD /
na potpodestach /

12.2 kg/m

3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0204
0.003 m3/m

4~ farba olejna do gruntowania dms3 0.4080
0.06 dm3/m

-90 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3400
0.05 dm3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym| m-g 0.2720
0,50-0,751.
0.04 m-g/m
8* $rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o | m-g 0.1360
tad.do 5t.
0.02 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

197|KNR 2-02  |Oktadzina z masy plastycznej na pochwytach m
d.1.7{1208-04 stalowych balustrad j. w. lub profilowane z
drewna twardego , lakierowanego wraz z
kotkami przeciwslizgowymi na gérnej ich
czegsci - KL. SCHOD. j. w.
obmiar =3.10"4+ 1.85*1+ 3.40*2 = 21.050 m

-R--
1* robocizna r-g 6.5255
0.31 r-g/m

- M --
2 okfadziny poreczowe z PCW lub profilowane | m 22.1025
z drewna twardego , lakierowane
1.05 m/m

3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
REMONT i MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWE.J :

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
1.8 MALOWANIA WEWNETRZNE -/pokoje;tazienki ; korytarz i-pietra i klatka schodowa
198|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1.8/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
POKOJE i inne pomieszczenia - zgodnie z
ustalonym z Inwestorem zakresem rzeczo-
wym /sufity/
obmiar = 358.065 m2
-R--
1* robocizna r-g 32.9420
0.092 r-g/m2
- M --
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 7.8774
0.022 kg/m2
3 wapno suchogaszone t 0.3151
0.00088 t/m2
4 piasek do zapraw m3 0.3581
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1.8/1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 - pro-
jektowane LAZIENKI - zgodnie z zakresem
rzeczowym ustalonym z INWESTOREM /s
ufity/
obmiar = 3.28"5 = 16.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6728
0.102 r-g/m2
- M --
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.3608
0.022 kg/m?2
3 wapno suchogaszone t 0.0144
0.00088 t/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0164
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1.8/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
POKOJE-/$sciany,pilastryioscie
za/
obmiar = ((3.55+5.45)*2*2.75+(1.86+1.65"2)*
0.27-(1.86*1.65)-(0.99*2.55))*(5+1) = 271.798
m2
-R--
1* robocizna r-g 25.0054
0.092 r-g/m2
- M-
2" mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 5.9796
0.022 kg/mz2
3* wapno suchogaszone t 0.2392
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2718
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.1.8/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci - POKOJE : LAZIENKI
(sufity i sciany)
obmiar = 358.065+1378.548 = 1736.613 m2
-R--
1* robocizna r-g 164.9782
0.095 r-g/m2
-92 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3*

- M --

gips szpachlowy

0.3 kg/m2

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

kg
%

520.9839

2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

202|NNRNKB
d.1.8/202 1134-01

1*

o*

3

4*

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "
ATLAS UNI GRUNT" lub rownowaznym - po-
wierzchnie poziome sufitow-/stare
tynki/

UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie wtasciwe celem
zwiekszenia przyczepnosci naktadanych
warstw

Krotnos¢ = 2

obmiar = 358.065 m2

-R--
robocizna
0.06*2=0.12 r-g/m2

- M --

preparat gruntujacy np."ATLAS UNI GRUNT"™"
lub rownowazny

0.21*2=0.42 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

S -
$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.

0.0003*2=0.0006 m-g/m?2

m2

dm3

%

m-g

42.9678

150.3873

1.5000

0.2148

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

203 |KNR 4-01
d.1.8/1204-01

1*

o*

3*

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi i
starych tynkdw wewnetrznych sufitow -/
minimum/

UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza
sie doborowe farby emulsyjne-akrylowe
obmiar = 358.065 m2

~-R--
robocizna
0.119 r-g/m2

- M-

farby silikonowe nawierzchniowe do wyma-
lowan wewn. -/ kolor jasny /

0.298 dm3/mz2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

dm3

%

42.6097

106.7034

2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

204 NNRNKB
d.1.8/202 1134-02

1*

o*

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "
ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne - po-
wierzchnie pionowe $cian, pilastréw,
osciezy pod malowanie emulsyjne wewn. -/
stare tynki/

UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie wiasciwe celem
zwiekszenia przyczepnosci naktadanych
warstw

Krotnosé = 2

obmiar = 1378.548 m2

~-R--
robocizna
0.08*2=0.16 r-g/m2

M-
preparat gruntujgcy np. "ATLAS UNI GRUNT™""
" lub rbwnowazny

0.22*2=0.44 dm3/m2

m2

r-g

dm3

-93 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t."

0.0003*2=0.0006 m-g/m2

%

m-g

1.5000

0.8271

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

205|KNR 4-01
d.1.8/1204-02

1*

o*

3

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymii
starych tynkow wewnetrznych §cian -/mi
nimum/

UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza
sie doborowe farby emulsyjne-akrylowe
obmiar =452.997 m2

-R--
robocizna
0.119 r-g/m2

- M --

farby silikonowe nawierzchniowe do wymalo-
wan wewn. -/ kolory pastelowe , jasne /
0.286 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

dm3

%

53.9066

129.5571

2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

206|NNRNKB
d.1.8/202 1134-02

1*

o*

3

4*

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np.
ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne - po-
wierzchnie pionowe $cian, pilastréw,
osciezy pod malowanie emulsyjne wewn.
$cian "GK"-proj. tazienek
przedmiar robot:/Dane wynikowe z
rozdziatu Scianki i przegrody pionowe /
-projektowane lekkie $cianki tazienek "GK" :
P1=124,587m2 x 2 strony = 249,174m2;

-proj. obudowa pionéw WOD.-KAN. (przez
wszystkie kondygnacje) ; P2= 72,248m2;

-proj. obudowy tzw. "SIEGACZY" wentylacji
grawitacyjnej ; P3=12,610m2;

-proj. obudowy instalacji C.O. P4=12,60m2;
-proj. $cianki KL. SCHODOWEJ P5=6,038m2
x 2 =12,076m2

RAZEM: P(1-5)=358,708m2;
potracenia;-proj. GLAZURA w sanita-
riatach : P1'=170,027m2 ;

BILANS POWIERZCHNI P=358,708m2 -
170,027m2=/netto/:188,681m2

Krotnosé = 2

obmiar = 188.681 m2

-R--
robocizna
0.08*2=0.16 r-g/m2

M --

preparat gruntujacy np. "ATLAS UNI GRUNT""
" lub réwnowazny

0.222=0.44 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(0od M)

S -
$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 51.'

0.0003*2=0.0006 m-g/m?2

m2

r-g

%

m-g

30.1890

83.0196

1.5000

0.1132

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

207|KNR-W 2-02
d.1.8/0830-02

1*

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe
na $cianach z ptyt gipsowych
obmiar = 188.681 m2

~-R--
robocizna
0.561 r-g/m2

m2

r-g

-94 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*
3*

4*

5

6*

7%

8*

- M --

gips szpachlowy

1.5 kg/m2

gips budowlany

1 kg/m2

narozniki stalowe ze stali katowe j-ocynko
wane

0.043 szt./m2

woda

0.00175 m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

-8 -

wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,751.

0.0018 m-g/m2

Srodek transportowy-samochoéd skrzyniowy o
fad. do 5t.

0.0029 m-g/m2

kg
kg

szt.

m3

%

m-g

m-g

283.0215
188.6810

8.1133

0.3302

1.5000

0.3396

0.5472

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

208/ NNRNKB
d.1.8/202 1134-02

1*

o*

3

4*

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "
ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne - po-
wierzchnie pionowe $cian, pilastréw,
osciezy pod malowanie emulsyjne wewn.
dcian "GK"-proj. tazienek
przedmiar robot:/Dane wynikowe z
rozdziatu Scianki i przegrody pionowe /
-projektowane lekkie $cianki tazienek "GK" :
P1=124,587m2 x 2 strony = 249,174m2;
-proj. obudowa pionéw WOD.-KAN. (przez
wszystkie kondygnacje) ; P2= 72,248m2;
-proj. obudowy tzw. "SIEGACZY" wentylacji
grawitacyjnej ; P3=12,610m2; RAZEM: P(1-3)=
334,032m2;

-proj. obudowy instalacji C.O. P4=12,60m2;
-proj. $cianki KL. SCHODOWEJ P5=6,038m2
x 2 =12,076m2

potracenia;-proj. GLAZURA w sanita-
riatach parteru : P1'=170,027m2 ;
BILANS POWIERZCHNI P=358,708 m2 -
170,027m2=/netto/:188,681m2
Krotnos¢ = 2

obmiar = 188.681 m2

-R--
robocizna
0.08*2=0.16 r-g/m2

- M --

preparat gruntujacy np. "ATLAS UNI GRUNT""
" lub réwnowazny

0.222=0.44 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

S -
$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 51.'

0.0003*2=0.0006 m-g/m?2

m2

dms

%

m-g

30.1890

83.0196

1.5000

0.1132

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

209|KNR-W 2-02
d.1.8/1510-01

1*

Dwukrotne MIN. malowanie farbami silikono-
wymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw
gtadkich bez gruntowania jako nowa robota /
na proj. $ciankach "GK"/ j. w.

UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza
sie doborowe farby emulsyjne-akrylowe
obmiar = 188.681 m2

-R--
robocizna
0.139 r-g/m2

m2

r-g

-95-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 11974 Uzytkownik: Klarman

26.2267




PRZ.v.2-INTE R N A T-Gototczyzna cz. BUD.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2 farba silikonowa nawierzchniowa do wymalo- |[dm3 54.5477
wan wewn. na $ciankach "GK"
0.2891 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy - samochdd skrzyniowy |m-g 0.0566
o tad.do 5t.
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1.8/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
KORYTARZ w poziomie I-go pietra /
sufity i zebra/
obmiar =79.97+2%0.26"1.75"8 = 87.250 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.0270
0.092 r-g/m2
- M-
2" mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.9195
0.022 kg/m2
3" wapno suchogaszone t 0.0768
0.00088 t/m2
4~ piasek do zapraw ms3 0.0873
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1.8/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
KORYTARZ I-sze pietro /$ciany,pil
astryioscieza/
obmiar = (1.75+34.50)*2*2.75-(0.97*2.55*15+
0.80*2.10*3+1.40*2.55*1+0.92*2.10*2+1.60"
2.55*1) = 145.719 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.4061
0.092 r-g/m2
- M --
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 3.2058
0.022 kg/m2
3 wapno suchogaszone t 0.1282
0.00088 t/m2
4 piasek do zapraw m3 0.1457
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.1.8/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci - KORYTARZ w pozio-
mie |-go pietra (sufity, zebrai$ciany)
obmiar =87.250+145.719 = 232.969 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.1321
0.095 r-g/m2
- M-
2" gips szpachlowy kg 69.8907
0.3 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 11974 Uzytkownik: Klarman

-96 -




PRZ.v.2-INTE R N A T-Gototczyzna cz. BUD.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.

213|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np." | m2
d.1.8/202 1134-01 |ATLAS UNI GRUNT" lub rownowaznym - po-
wierzchnie poziome sufitow i zeber -
/ stare tynki w czesci KORYTARZOWEJ |-
go pietra/
UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie wiasciwe celem
zwiekszenia przyczepnosci naktadanych
warstw
Krotnosé = 2
obmiar =87.250 m2

~-R--
1* robocizna r-g 10.4700
0.06*2=0.12 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujacy np."ATLAS UNI GRUNT""" |dm3 36.6450

lub rownowazny

0.21*2=0.42 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)

~-S--
4 Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0524
tad.do 5t.

0.0003*2=0.0006 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

214|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np." | m2
d.1.8/202 1134-02 |ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne - po-
wierzchnie pionowe $cian, pilastréw,
osciezy pod malowanie emulsyjne wewn. -/
stare tynki w czesci KORYTARZOWEJ |-
go pietra/
UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie wiasciwe celem
zwiekszenia przyczepnosci naktadanych
warstw
Krotnosé = 2
obmiar =145.719 m2

~R--
1* robocizna r-g 23.3150
0.08*2=0.16 r-g/m2
M --
2" preparat gruntujacy np. "ATLAS UNI GRUNT""|dm3 64.1164

" lub rbwnowazny

0.22*2=0.44 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)

~-S--
4 Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0874
tad. do 5t."

0.0003*2=0.0006 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

215/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi m?2
d.1.8/1204-01 starych tynkow wewnetrznych sufitéw i
zeber w czesci KORYTARZOWEJ I-go
pietra -/minimum/

UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza
sie doborowe farby emulsyjne-akrylowe
obmiar = 87.250 m2

~R--
1* robocizna r-g 10.3828
0.119 r-g/m2

M-
2" farby silikonowe nawierzchniowe do wymalo- |dm3 26.0005
wan wewn. -/ kolor jasny /
0.298 dm3/mz2

-97 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych| m2
d.1.8/1206-05 tynkdw wewnetrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem - LAMPERIE OLEJNE o
wysokosci Hmin. 150cm od wykonczonej
posadzki w czesci KORYTARZOWE
J poziom I-go pietra
obmiar = 145.719-69.065 = 76.654 m2
-R--
1* robocizna r-g 48.6753
0.635 r-g/m2
- M-
2" grunt pokostowy dm3 13.7977
0.18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 6.5156
wania
0.085 dm3/mz2
4 rozcienczalnik do wyrob6w lakierowych dm3 3.2961
0.043 dm3/mz2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 7.5887
nia
0.099 dm3/m?2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 39.6301
0.517 dm3/mz2
7* gips budowlany t 0.0003
0.000004 t/m2
8* papier Scierny w arkuszach ark. 37.0239
0.483 ark./m2
9* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymii | m2
d.1.8/1204-02 starych tynkow wewnetrznych §cian w
czesci KORYTARZOWEJ poziom I|-go piet
ra -/minimum/
UWAGA:- potracenie lamperii olejnych o wy-
sokosci H=do 1,50m
UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza
sie doborowe farby emulsyjne-akrylowe
obmiar = ((1.75+34.50)*2*(2.75-1.50)-(0.97*
1.05*15+0.80*0.60*3+1.40%1.05*1+0.92*0.60*
2+1.60"1.05*1)) = 69.654 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.2888
0.119 r-g/m2
- M-
2 farby silikonowe nawierzchniowe do wymalo- |dm3 19.9210
wan wewn. - / kolory pastelowe , jasne /
0.286 dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1.8/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
KLATKA SCHODOWA (od poziomu ll-pig-
tra - do parteruj) - biegi , podesty i pétpode-
sty
obmiar = (1.725*3.304+3.55%1.85*2+1.45*
3.55*2) = 46.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2504
0.092 r-g/m2
- M-
2" mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.0164

0.022 kg/m?2

-908 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*
4*

5*

wapno suchogaszone
0.00088 t/m2

piasek do zapraw
0.001 m3/m2
materiaty pomocnicze
2 %(od M)

m3

%

0.0407

0.0462

2.0000

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

219
d.1.8

1*

o*
3*
4*

5*

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
KLATKA SCHODOWA /$ciany,pilast
ryioscieza/

obmiar = ((3.55+5.60)*2*3.05+(3.40+1.65"2)*
0.27-(3.40*1.65+3.55*2.75))*2 = 84.503 m2

-R--
robocizna
0.092 r-g/m2

- M --

mydto techniczne maziste (szare) 65%
0.022 kg/m?2

wapno suchogaszone

0.00088 t/m2

piasek do zapraw

0.001 m3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

kg

m3

Y%

7.7743

1.8591

0.0744

0.0845

2.0000

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

220
d.1.8

1*

o*

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci - KLATKA SCHODO-
WA

obmiar =46.20+84.503 = 130.703 m2

~-R--
robocizna
0.095 r-g/m2

- M -

gips szpachlowy

0.3 kg/m2

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

m2

r-g

kg
%

12.4168

39.2109

2.0000

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

221
d.1.8

1*

o*

3

4*

NNRNKB

202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np."
ATLAS UNI GRUNT" lub rownowaznym - po-
wierzchnie poziome i skosne : podesty i pot-
podesty oraz biegi schod. -/ stare tynki
KLATKI SCHODOWEJ/

UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie wtasciwe celem
zwiekszenia przyczepnosci naktadanych
warstw

Krotnosé = 2

obmiar =46.20 m2

-R--
robocizna
0.06*2=0.12 r-g/m2

M --
preparat gruntujacy np."ATLAS UNI GRUNT""™"
lub rownowazny

0.21*2=0.42 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

S -
$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o
tad. do 5t.

0.0003*2=0.0006 m-g/m?2

m2

r-g

dm3

%

m-g

5.5440

19.4040

1.5000

0.0277

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-99 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.

222|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np." | m2
d.1.8/202 1134-02 |ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne - po-
wierzchnie pionowe $cian, pilastréw,
osciezy pod malowanie emulsyjne i lapmpe-
rie olejne wewn. -/ stare tynki w czesci
KLATKI SCHODOWEJ /
UWAGA: -1-warstwa to zmycie z kurzu
2-ga warstwa gruntowanie wtasciwe celem
zwiekszenia przyczepnosci naktadanych
warstw
Krotnos¢ = 2
obmiar =84.503 m2

-R--
1* robocizna r-g 13.5205
0.08*2=0.16 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujacy np. "ATLAS UNI GRUNT""|dm3 37.1813

" lub réwnowazny

0.222=0.44 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

S -
4* $rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0507
tad. do 5t."

0.0003*2=0.0006 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

223|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi i m2
d.1.8/1204-01 starych tynkdw wewnetrznych  sufitow
z.582.2.3. (biegi , podesty i potpodesty z zebrami) -
KLATKA SCHODOWA

UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza
sie doborowe farby emulsyjne-akrylowe
obmiar =46.20 m2

-R--
1* robocizna r-g 6.3225
0.119%1.15=0.13685 r-g/m2
M --
2 farby silikonowa nawierzchniowe - do wymalo- |dm3 13.7676

wan wewn. Kl. schod.
0.298 dm3/m?2

3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

224/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi m?2
d.1.8/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych scian - KLATKA
z.82.2.3. SCHODOWA

UWAGA: - w wariancie tanszym dopuszcza
sie doborowe farby emulsyjne-akrylowe
obmiar = ((3.55+5.60)*2%(3.05-1.50)+(3.40+
1.65*2)*0.27-(3.40*1.65+3.55*2.75))*2 =
29.603 m2

-R--
1* robocizna r-g 4.0512
0.119%1.15=0.13685 r-g/m2

- M --
2 farby silikonowe nawierzchniowe - do wymalo- |dm3 8.4665
wan wewn. kl. schod.
0.286 dm3/m?2

3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-100 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
225/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych| m2
d.1.8/1206-05 tynkdw wewnetrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem - LAMPERIE OLEJNE o
wysokosci Hmin.= 150cm od wykonczonej
posadzki KLATKI SCHODOWEJ
Uwagi:-dorobocizny "R" wspét. zwieksza-
jacy = 1,15
obmiar = ((3.55+5.60)*2*1.50+(3.40+1.65*2)*
0.27-(3.40*1.65+3.55*2.75))*2 = 27.773 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.2812
0.635*1.15=0.73025 r-g/m2
- M-
2 grunt pokostowy dm3 4.9991
0.18 dm3/m2
3 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 2.3607
wania
0.085 dm3/mz2
4 rozcienczalnik do wyrob6w lakierowych dm3 1.1942
0.043 dm3/mz2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 2.7495
nia
0.099 dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 14.3586
0.517 dm3/m2
7* gips budowlany t 0.0001
0.000004 t/m2
8* papier Scierny w arkuszach ark. 13.4144
0.483 ark./m2
9* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad | m2
d.1.8/1212-05 zabezpieczajgcych - zdejmowalnych (na
czas mycia okien) naokiennych oraz ba-
lustrad schodowych z pretéw prostych
obmiar = (12.85*1.10)+(1.85%1.70)*1+(3.40*
1.10)*2 = 24.760 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.2744
0.94 r-g/mz2
- M -
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1.9065
wania
0.077 dm3/mz2
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 1.9065
nia
0.077 dm3/m2
4 benzyna do lakieréw dm3 0.8418
0.034 dm3/m2
5* papier Scierny w arkuszach ark. 13.8656
0.56 ark./m2
6" materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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MALOWANIA WEWNETRZNE -/pokoje;tazienki ; korytarz i-pietra i klatka schodowa / :

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
1.9 ZABEZPIECZENIE P.POZ PRZEJSC INSTALACYJNYCH z rur PCV o $rednicy fi >40mm :

227|KNR 2-15/ |Osadzenie ATESTOWANYCH tulei ochron- | szt.
d.1.9/GEBERIT |nych na rury wodne PCV (zimneji cieptej
0317-01 wody oraz cyrkulacyjne) o $rednicy fi do
50 mm w $cianach i stropach EI 60 /w $cia-
nach i stropach /

obmiar = 3*3*10+2*5 = 100.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 68.0000
0.68 r-g/szt.

M --
2 tuleje ogniowe np. Geberit, PROMASTOP lub | szt. 100.0000
réwnowazne o $rednicy fi do 50mm
1 szt./szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

228|KNR 2-15/ | Przegrody ogniowe Geberit, PROMASTOP szt.
d.1.9/GEBERIT |lub réwnowazne o El=min. 60'dla rur o $r.
0317-03 zewn. 110 mm - przejscia przez stropy
UWAGA: - zastosowane produkty winny po-
siada¢ aktualne certyfikaty o dopuszczeniu
do wbudowania w obiektach uzytecznosci pub-
licznej
obmiar = 10*3 = 30.000 szt.

—-R--
1* robocizna r-g 27.3000
0.91 r-g/szt.
M --
2r tuleje ogniowe Geberit, PROMASTOP lub szt. 30.0000

rownowazne o El= min.60' dla rur o $rednicy
zewn. fi 110mm - /przejscia przez stropy/
1 szt./szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

229/KNR 9-12 Uszczelnienie ognioochronne przej$¢| m2
d.1.9/0401-04/a n |przewodéw wodnych przez stropy i Scia-
ologia ny wykonywane ptytami z wetny mineralnej
-skalnej o gestosci pozornej Ts >
150kg/m3 o grub. min. 50mm w celu uzyska-
nia EI60
do robocizny zastosowano wspétczynnik
zwigkszajacy 3,0, stad : R = 1,18r-/m2 x
wsp6t. min. 3,00 = 3,54 r-g/m2
Krotnosé = 2
obmiar =0.5"0.3070.35*10*3 = 1.575 m2

-R--

1* robocizna r-g 11.1510
3.54*2=7.08 r-g/m2
- M --

2 wetna mineralna-skalna o gestoscipo- | m2 3.3075
zornej Ts >150kg/m3 o grub. min. 50mm (
p.poz.)
1.052=2.1 m2/m2

3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

230|KNR 4-01 Dwuwarstwowe natozenie na powierzchnie | m2
d.1.9/0603-02 j-w. -np.: wtechnologi"PROMAT" lub
analogia rownowaznej , masy ogniochronnej " Pro-
mastop - COATING" lub réwnowaznej o
grub. warstwy t = min. 1,50 mm po obydwu
stronach przegrody , dodatek do robocizny za
utrudnienia R = 0,33r-g/m2 x wsp6t. min. 3,
00 = ca. 0,99r-g/m2
Krotnos¢ = 1.5
obmiar =1.575 m2

-R--
1* robocizna r-g 2.3389
0.99%1.5=1.485 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 masa ogniochronna np. " Promastop - COA- kg 4.3706
TING" o grub. warstwy t = min. 1,50 mm lub
rownowazna
1.85%1.5=2.775 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ZABEZPIECZENIE P.POZ PRZEJSC INSTALACYJNYCH z rur PCV o érednicy fi >40mm :

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
1.10 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE NASCIENNE systemowe - /w trakcie eksploatacji obiektu /
oraz_ WENTYLATORKI ELEKTR. NASCIENNE ( do wspomagania wentylacji grawitacyjnej) :
231|KNR-W 2-02|Dostarczenie i zamontowanie systemo- m
d.1.10{2605-04/ wych naroznikéw ochronnych np.:typ
analogia nie |"SM 20" firmy C/S "ACROVYN" lub réwno-
ma charak- |waznych w miejscach narazonych na
teru obliga- |ewentualne uszkodzenia mechaniczne dtug.
toryjnego/  |2m,
obmiar =2.00"10+2.10"2 = 24.200 m
-R--
1* robocizna r-g 4.3560
0.18 r-g/m
- M-
2 narozniki ochronne np.:typ "SM 20" fir- | m 24.9260
my C/S "ACROVYN" lub rownowazne w
miejscach narazonych na ewentualne
uszkodzenia mechaniczne dtug. 2m
1.03 m/m
3 systemowe wkrety miedziane lub mosiezne| kg 0.2904
z kotkami rozporowymi -/ do naroznikéw
ochronnych np.: "SM 20" firmy "ACROVYN "
lub réwnowazne /
0.012 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNR-W 2-02|Dostarczenie i zamontowanie kompletnych | m
d.1.10|2605-04/ systemowych odbojnic nasciennych o sze-
analogia nie |rokosci do 30cm np.: "S CR-64 E" w kory-
ma charak- |tarzach, np.: firmy C/S "ACROVYN" lub réw-
teru obliga- |nowaznej
toryjnego/  |obmiar = (1.75+34.50)*2-(0.97*15+0.80*3+
1.401+0.922+1.60*1) = 50.710 m
-R--
1* robocizna r-g 9.1278
0.18 r-g/m
- M --
2 kompletne systemowe odbojnice nascien- | m 52.2313
ne o szerokosci do30cm np.: "SCR-64
E" w korytarzach , np.: firmy C/S "ACROVYN"
lub réwnowaznej
1.03 m/m
3* systemowe wkrety miedziane lub mosiezne| kg 0.6085
z kotkami rozporowymi - / do odbojnic na-
$ciennych szer.do30cm np.:"SCR-64
E" firmy "ACROVYN" lub réwnowazne /
0.012 kg/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNR 2-02 |Dostarczenie i zamontowanie listew profilo- | m
d.1.10/1113-06 / wych - ochronnych , z tworzyw sztucznych -
analogia nie |teksturowanego PCV np.:"T P 300" klejo-
ma charak- |nych obustronnie naklej LATEX jako zabez-
teru obliga- |pieczenie skrzydet drzwiowych z obydwu
toryjnego/  |stron np.: C/S "ACROVYN" lub réwnowaz-
nych
obmiar = (0.97*8+0.80*5+1.20*2*3+0.90*1+
1.60"1) =21.460 m
-R--
1* robocizna r-g 3.5216
0.1641 r-g/m
- M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

2 listwy profilowe - ochronne , z tworzyw m 22.9622
sztucznych - teksturowanego PCV np.:"T P
300" klejonych obustronnie naklej LATEX
jako zabezpieczenie skrzydet drzwiowych z
obydwu stron np.: C/S "ACROVYN" lub réw-

nowaznych
1.07 m/m

3" klej LATEX kg 0.8584
0.04 kg/m

4 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-8 -
5* wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym | m-g 0.0043
0,50-0,751.
0.0002 m-g/m
6 Srodek transportowy - samochdd skrzyniowy o | m-g 0.0064
fad. do 5t.
0.0003 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

234|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania apara-| apa
d.1.10|0401-22 téw - wywiercenie otworéw w metalu - aparat o | rat
3-4 otworach mocujacych
obmiar = 10+5 = 15.000 aparat

~R--
1* robocizna r-g 1.4325
0.1*0.955=0.0955 r-g/aparat
M --
2" Sruby,podktadki,nakretki kg 3.6000

0.24 kg/aparat

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

235|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.1.10|0402-02 masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i
podiaczenia (il. otworéw mocujacych do 4) -
WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITA-
CYJNEJ-(wentylatorki o n.elektr.
230V)
obmiar = 10+5 = 15.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 3.1515
0.2270.955=0.2101 r-g/szt.
M --
2" aparaty - WSPOMAGANIE WENTYLACJI szt. 15.0000

GRAWITACYJNEJ - (wentylatorki o
n. elektr. 230V)
1 szt./szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE NASCIENNE systemowe - /w trakcie eksploatacji obiektu/ oraz WENTYLATORKI
ELEKTR. NASCIENNE ( do wspomagania wentylacji grawitacyjnej) :

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

r-g

6245.2717

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|materiaty uzupetniajgce i pozostate elementy kpl. 18.0000 18.0000
towarzyszgce
2./masa ogniochronna np. " Promastop - COA- kg 4.3706 4.3706
TING" o grub. warstwy t = min. 1,50 mm lub
réwnowazna
3.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 7.7440 7.7440
4.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco' kg 6.2920 6.2920
5.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.8850 11.8850
6.|benzyna do lakieréw dm3 0.8418 0.8418
7. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 86.2680 86.2680
8.|narozniki_metalowe, pétokragte VEMA kg 29.6100 29.6100
9.|prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0140 0.0140
10.|prety gtadkie $r. 8-14 mm /FI 10 mm/ t 0.0030 0.0030
11.|prety gtadkie $r. 8-14 mm t 0.0744 0.0744
12.|prety zebrowane 8-14 mm t 0.0510 0.0510
13.|prety zebrowane 8-14 mm /FI 12 mm/ t 0.0306 0.0306
14.|prety zebrowane 8-14 mm / Fl 12 mm/ t 0.0061 0.0061
15. |prety zebrowane ponad 16 mm t 0.0408 0.0408
16. |drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 0.3900 0.3900
17.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 58.8142 58.8142
18.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, w kg 20.0498 20.0498
arkuszach, grub. do 0,70 mm
19.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 2.0100 2.0100
20.|gotowe elementy z blachy fatdowej powlekanej |kg 8.5860 8.5860
T-55 gr. 0.75 mm - w kolorze jasnym / dostoso-
wanie profilu i kolorystyki do istn. elewaciji /
21.|prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 3.8800 3.8800
3H13(grupa stali 94)
22.|drut stalowy okragty ocynkowany 3-4 mm kg 4.5000 4.5000
23.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3034 0.3034
24.|okno aluminiowe o pow. do 2.0 m2 , powlekane |m?2 1.6000 1.6000
w kolorze biatym /jako dopetnienie proj.
zewn. wyjscia ewakuacyjnego / rozwieralne -
(tylko do myciaszyb) ,kompletne fa-
brycznie wykonczone , indywidualne o sym-
bolu oznaczenia "AL-O z" i wym. 100 x 160
cm,P.POZ. 0EI30 -atestowane,o
wspétczynniku k< 0,90W/m2*K
25.|NAPOWIETRZANIE istn. klatki schodowej- |mz2 3.8040 3.8040
doptata za specjalistyczne okna
aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 , napowie-
trzajgce o symbolu oznaczenia "AL UZ- n",
automatyczne (otwierane i zamykane syste-
mem tancuchowym ,np.:Firmy "D + H") ,ko
mpletne fabrycznie wykonczone atest
owane
26.|ODDYMIANIE istn. klatki schodowej - doptata |m?2 1.5030 1.5030
za specjalistyczne okna aluminiowe
o powierzchni 1.0-2.0 m2 , oddymiajagce o
symbolu oznaczenia "AL UZ- d" , automatyczne
(otwierane i zamykane systemem tancucho-
wym,np. Firmy"D+H") ,kompletne
fabrycznie wykonczone atestowane
27.|okna zewn. P.POZ. o EI30 aluminiowe po- |m2 6.3000 6.3000
wlekane w kolorze jasnym o powierzchni ponad
2.0 m2 - o symbolu oznaczenia "AL-1"i wym.
350 x90 cm KLATKI SCHODOWEJ ,atest
owane , kompletne fabrycznie wykonczone /
otwierane tylko do mycia zewn. szyb i ra-
miakéw ze sprosami/
UWAGA: -wymiary sprawdzi¢ na budowie ;
-wspdtczynnik k< 0,90W/m2*K
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

28.

kompletne wewnetrzne drzwi alumimniowe
P.POZ o EImin.=30' (0,5h) i symbolu ozna-
czenia "AL-EW "w czesciach korytarzo
wych ,atestowane ,powlekane fa-
brycznie w kolorze bialym -dwudzielne
; 1,5- skrzydtowe oszklone podwojnie
szklem specjalistycznym ( tzw."bezpiecznym" i
p.poz.) np.: PROMAGLASS ; PYRAN lub row-
nowaznym w poziomach : PARTERU ;I- i Il
go PIETRA o wym. wmurze 135x210cm i
S x H=MIN. 120 x 200 cm (MIN. 90+30) x 200
cm z samozamykaczem , klamka antypaniczng
-/ WYJSCIOWE EWAKUACYJNE /

UWAGA: -przed zlozeniem zamoéwienia na
kompletny wyréb j. w., wymiary sprawdzi¢ na
budowie

m2

17.0100

17.0100

29.

kompletne zewnetrzne drzwi alumim-
niowe EWAKUACYJNE i P.POZ o El=30'
(0,5h) o symbolu oznaczenia "ALEW -z",at
estowane , powlekane fabrycznie w kolo-
rze biatym -jednodzielne ; oszklone
podwojnie szktem specjalistycznym ( tzw."
bezpiecznym"i p.poz.) np.: PROMAGLASS ;
PYRAN lub réwnowaznym w czesci ewakua-
cyjnej z poziomu PARTERU i wym. w mu-
rze 1350 x2100 mm i S x H= MIN. 1200 x
2000 mm, zsamozamykaczem , klamka an-
typaniczng -atestowane , o wspofczyn-
niku k< 0,90w/m2*K

UWAGA: -przed ztozeniem zaméwienia na
kompletny wyréb j. w., wymiary sprawdzi¢ na
budowie

m2

2.8350

2.8350

30.

kompletne wewnetrzne drzwi alumim-
niowe P.POZ o El=30' (0,5h) o symbolu
oznaczenia "AL EW-w" ,atestowane
, powlekane fabrycznie w kolorze biatym -je
dnodzielne ; oszklone podwojnie
szktem specjalistycznym ( tzw."bezpiecznym" i
p.poz.) np.: PROMAGLASS ; PYRAN lub row-
nowaznym w czesci korytarzowej PARTERU
i wym. wmurze 1350 x2100 mm i SxH=
MIN. 1200 x 2000 mm , z samozamykaczem |,
klamka antypaniczng -atestowane
UWAGA: -przed zlozeniem zamoéwienia na
kompletny wyréb j. w., wymiary sprawdzi¢ na
budowie

m2

2.8350

2.8350

31.

balustrady stalowe AZUROWE kl. schodowe;
0 wys. Hmin.110 cm (od wykonczone] posadz-
ki)

257.0000

257.0000

32.

balustrady stalowe AZUROWE k. schodowej
0 wys. Hmin. =170 cm (od wykonczonej po-
sadzki) jako zwienczenie ostatniego podestu
klatki schodowej

37.0000

37.0000

33.

balustrady stalowe azurowe , zdejmowalne jako
zabezpieczenie istn okien KL. SCHOD / na
potpodestach /

82.9600

82.9600

.|balustrady stalowe zewn MASYWNE o Q>

16,00kg/mb , wys. MIN. 110 cm od wykonczonej
posadzki

100.0000

100.0000

.|ksztattowniki stalowe profilowane U-100

43.7015

43.7015

.|ksztattowniki stalowe profilowane U-75

23.9347

23.9347

.|ksztattowniki stalowe profilowane U-50

17.5560

17.5560

.|ksztattowniki stalowe profilowane U-75'

8.5842

8.5842

.|ksztattowniki stalowe profilowane C-100

117.8791

117.8791

.|ksztattowniki stalowe profilowane C-75

64.5607

64.5607

.|ksztattowniki stalowe profilowane C-50

47.3550

47.3550

.|ksztattowniki stalowe profilowane C-75'

3131331313133

23.1548

23.1548

.|elektrody

1.1820

1.1820

.|gwozdzie budowlane okragte gote'

1.2060

1.2060

.|gwozdzie budowlane okragte gote"

2.1750

2.1750

.|gwozdzie budowlane okragte gote

6.1965

6.1965

.|siatka zgrzewana z pretéw fi 4,5mm oczka

15x15cm’

90.9922

90.9922
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
48.|systemowe wkrety miedziane lub mosiezne |kg 0.6085 0.6085
z kotkami rozporowymi - / do odbojnic na-
$ciennych szer.do30cm np.:"SCR-64E"
firmy "ACROVYN " lub réwnowazne /
49.|systemowe wkrety miedziane lub mosiezne |kg 0.2904 0.2904
z kotkami rozporowymi - / do naroznikéw
ochronnych np.: "SM 20" firmy "ACROVYN "
lub réwnowazne /
50. |siatka tkana Rabitza m2 2.5740 2.5740
51.|$ruby,podktadki,nakretki kg 3.6000 3.6000
52.|dyble szt 39.5943 39.5943
53.|dyble’ szt 89.9829 89.9829
54.|blachowkrety szt. 3380.2474 3380.2474
55.|nawiewniki okienne -higrosterowalne |kpl. 18.0000 18.0000
indywidualne , kompletne fabrycznie wykonczo-
ne-atestowane
56.|drzwiczki metalowe , powlekane PCV w kolorze |szt. 25.0000 25.0000
biatym o wym. 20 x 30cm
57.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg  |szt. 15.0000 15.0000
0 #14x16cm-powlekane PCV -biale
58.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 m2 7.0350 7.0350
mm otwory 20 x 62 mm
59.|profile dystansowe z blachy powlekanej gr. 0.8  |kg 1.8360 1.8360
mm
60. |profile dystansowe z blachy ocynkowanej gr. 2.0 (kg 2.1780 2.1780
mm
61.|narozniki stalowe ze stali kagtowe j-ocynkow |szt. 8.1133 8.1133
ane
62.|odwrdcony "T-"ownik o wym. 60 x 40 x 4mm ze |m 29.3500 29.3500
stali nierdzewnej np.: (aluminium, miedz , mo-
sigdz itp.) , przy zmioanie rodzajowej posadzek
63.|drzwiczki w ramkach do szachtéw instalacyj- kpl. 60.0000 60.0000
nych WOD.-KAN. o powierzchni do 1,00m2
zkluczem-kompletne fabrycznie wy-
konczone w kolorze jasnym
64./grunt dysprsyjny o dziataniu wgtebnym |kg 111.5100 111.5100
bez zawartosci rozpuszczalnikéw /pod projekto-
wane posadzki i uwarstwienia podposadzkowe /
65.|lepik asfaltowy kg 7.3687 7.3687
66.|pianka poliuretanowa kg 1.0518 1.0518
67.|pianka poliuretanowa -ogniochronna dm3 6.5772 6.5772
68.|pianka poliuretanowa - ogniochronna dms3 0.5280 0.5280
69. silikon kg 1.1607 1.1607
70.|pianka poliuretanowa-ogniochronna kg 1.7513 1.7513
71.|pianka poliuretanowa - ogniochronna kg 1.8270 1.8270
72.|farba silikonowa nawierzchniowa do wymalo- |dm3 54.5477 54.5477
wan wewn. na $ciankach "GK"
73.|farby silikonowe nawierzchniowe do wymalo- |dm3 106.7034 106.7034
wan wewn. - / kolor jasny /
74.|farby silikonowe nawierzchniowe do wymalo- |dm3 129.5571 129.5571
wan wewn. - / kolory pastelowe , jasne /
75.|farby silikonowe nawierzchniowe do wymalo- |dm3 26.0005 26.0005
wan wewn. - / kolor jasny /
76.|farby silikonowe nawierzchniowe do wymalowan |dm3 19.9210 19.9210
wewn. - / kolory pastelowe , jasne /
77.|farby silikonowa nawierzchniowe - do wymalo- |dm3 13.7676 13.7676
wan wewn. kl. schod.
78.|farby silikonowe nawierzchniowe - do wymalo- |dm3 8.4665 8.4665
wan wewn. kl. schod.
79.|farba olejna do gruntowania dm3 1.9840 1.9840
80.|farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa- |dm3 12.2448 12.2448
nia
81.|farba olejna nawierzchniowa dms3 1.9160 1.9160
82.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dm3 10.7828 10.7828
nia
83.|szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 53.9888 53.9888
84.|farba ftalowa nawierzchniowa ogoélnego stosowa-|dm3 2.3760 2.3760
nia
85.|grunt pokostowy dm3 18.7969 18.7969
86.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 22.2186 22.2186
87.|rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamido- [dm3 0.1901 0.1901
wych og6lnego stosowania
88.|rozcienczalnik do wyrobdéw lakierowych dm3 4.4904 4.4904
89.|pasta podtogowa bezbarwna kg 5.8167 5.8167
90.|pasta podtogowa bezbarwna' kg 20.3167 20.3167
91.]|acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.6236 0.6236
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92.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2800 0.2800
93.|tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 2.7107 2.7107
94. klej LATEX kg 0.8584 0.8584
95. |klej winylowy do drewna np.:typu WIKOL Ilub (kg 15.9500 15.9500
réwnowazny - ( produkty atestowane i dopusz-
czone do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej)
96.|paski styropianu grubosci 1 cm i wysokosci 4 'm 117.0855 117.0855
cm - / dyalatacyjne/
97.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm' m2 169.0416 169.0416
98.|listwy profilowe - ochronne , z tworzyw m 22.9622 22.9622
sztucznych - teksturowanego PCV np.:"T P
300" klejonych obustronnie na klej LATEX ja-
ko zabezpieczenie skrzydet drzwiowych z obyd-
wu stron np.: C/S "ACROVYN" lub réwnowaz-
nych
99.|oktadziny poreczowe z PCW Ilub profilowane z |m 22.1025 22.1025
drewna twardego , lakierowane
100. |ptyty styropianowe frezowane o grub. t= min. m2 93.6684 93.6684
50mm i Ts=do 30kg/m3 - podtoza podposadz-
kowe
101.|listwy naroznikowe i o profilu wklestym-wyka|m 92.1270 92.1270
nczajgce przy glazurze
102. kompletne systemowe odbojnice nascienne |m 52.2313 52.2313
o szerokosci do 30cm np.: "SCR-64E" w
korytarzach , np.: firmy C/S "ACROVYN" lub
réwnowaznej
1038..)narozniki ochronne np.: typ "SM 20" firmy |m 24.9260 24.9260
C/S "ACROVYN" lub rbwnowazne w miejs-
cach narazonych na ewentualne uszkodze-
nia mechaniczne dtug. 2m
104.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 1.2965 1.2965
mm
105. kliniec kamienny 5-25 mm t 0.0936 0.0936
106. |ttuczen kamienny 25-40mm t 0.5408 0.5408
107.|piasek do zapraw m3 0.5242 0.5242
108. | piasek do zapraw' m3 0.2613 0.2613
109. |piasek do zapraw" m3 0.1250 0.1250
110.|piasek do zapraw™ m3 0.0750 0.0750
111.|piasek do zapraw™" m3 0.1050 0.1050
112.|piasek do zapraw™" m3 0.2573 0.2573
113. |piasek do zapraw m3 9.7622 9.7622
114.|piasek do podktadéw podposadzkowych m3 15.6060 15.6060
115. |piasek do zapraw m3 0.0858 0.0858
116. | brukowiec z kamienia famanego gr.16-20cm m3 0.5252 0.5252
117.|piasek filtracyjny m3 0.0650 0.0650
118. | zwirek filtracyjny m3 0.0546 0.0546
119.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw"35" kg 7.8000 7.8000
120./cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 48.0390 48.0390
121.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw" kg 51.7500 51.7500
122.|cement portlandzki 35 bez dodatkow" kg 31.0500 31.0500
123.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw™" kg 36.3300 36.3300
124.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 5.4927 5.4927
125.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 26.9490 26.9490
126.|cement portlandzki CEMI 32,5 t 0.0268 0.0268
127.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0763 0.0763
128.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 85.7600 85.7600
129.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 13.5000 13.5000
130.|wapno suchogaszone t 0.8887 0.8887
131.|wapno suchogaszone kg 107.2000 107.2000
132.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0171 0.0171
133.|gips budowlany kg 188.6810 188.6810
134.|gips budowlany t 0.0004 0.0004
135.|gips szpachlowy kg 630.0855 630.0855
136.|gips szpachlowy t 2.4313 2.4313
137.|gips budowlany szpachlowy kg 106.5754 106.5754
138.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 895.1625 895.1625
139.|gips szpachlowy kg 283.0215 283.0215
140.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0.2500 0.2500
141.|gips budowlany szpachlowy t 0.1229 0.1229
142.|gips budowlany szpachlowy' t 0.0319 0.0319
143.|ptyty gipsowo-kartonowe ognio- i wodoodporne "|m?2 118.4541 118.4541
GK-FI" grub. 12,50mm
144.|ptyty gipsowo-kartonowe przeciwwodne "GK-BI" |m2 66.1353 66.1353
grub. 12,5mm
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145. | ptyty gipsowo-kartonowe "GK-FI" grub. 12, m2 40.9500 40.9500
50mm

146.|plyty gipsowo-kartonowe przeciwogniowe "GK-F"|mz2 14.8320 14.8320
grub. 12,5mm

147.|ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne "GK-F" |m2 46.5354 46.5354
grub. 12,5mm

148.|cegta budowlana petna klasy min. "100" szt. 301.5000 301.5000

149.|cegta budowlana petna "100" szt. 80.0000 80.0000

150.|cegta budowlana petna kl. 150 szt. 46.8000 46.8000

151.|zaprawa klejowa np. "ATLAS" - sucha mieszan- |kg 566.3782 566.3782
ka' lub ro(wnowazna

152.|ptyty z konglomeratéw kamiennych - podokien- |m2 0.4510 0.4510
nik wew.

153.|ptyty z konglomeratéw kamiennych-podokie |m2 5.5025 5.5025
nniki wewn. KL. SCHOD.

154.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 1204.9500 1204.9500

155.|preparat gruntujgcy np. "ATLAS UNI GRUNT"  |dm3 17.2643 17.2643
lub réwnowazny

156.|preparat gruntujgcy np."ATLAS UNI GRUNT"™" |dm3 206.4363 206.4363
lub rownowazny

157.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 60.9000 60.9000

158. |preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" lub  |dm3 18.7337 18.7337
réwnowazne

159.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 8.9607 8.9607

160. |preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" lub |dm3 75.1937 75.1937
réwnowazny

161.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT"" dm3 2.4176 2.4176

162.|preparat gruntujgcy np. "ATLAS UNI GRUNT""" |dm3 873.8981 873.8981
lub réwnowazny

163.panele podiogowe - drewniane klejone m2 150.8000 150.8000
bukowe , gat. | o podwyzszonej klasie $cieral-
nosci min."AC 5"

164.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa-  |szt. 10.5570 10.5570
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm

165.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 258.7032 258.7032
gorgco

166. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 11.1320 11.1320

167.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4.0839 4.0839

168. | roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 26.7624 26.7624

169. kit trwale plastyczny kg 0.1098 0.1098

170.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odm." m2 102.5892 102.5892
400"

171.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odm."400' m2 102.5892 102.5892

172.|ptyty z wetny mineralnej grub. 100 mm o Ts= |m2 59.2271 59.2271
do 120-150 kg/m3

173.|plyty z wetny mineralnej grub. do 50 mm o Ts= |m2 32.4378 32.4378
120kg/m3

174.|ptyty z wetny mineralnej skalnej , grub. 50 mm o |m2 20.0850 20.0850
Ts=do 120kg/m3

175.| plyty z wetny mineralnej skalnej grub. do 10cm -(|m?2 3.7080 3.7080
0 Ts=120kg/m3)

176.|ptyty z wetny mineralnej SKALNEJ , péttwardej |m2 11.6339 11.6339
0 Ts=120kg/m3 i grub. t=do 80mm

177.|wetna mineralna-skalna o gestosci pozor- | m2 3.3075 3.3075
nej Ts >150kg/m3 o grub. min. 50mm (_ p.poz.)

178.|ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.0402 0.0402

179.|ciasto wapienne (wapno gaszone)" m3 0.0362 0.0362

180. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3.8325 3.8325

181.|beton zwykly z kruszywa naturalnego klasy "B- |m3 4.9615 4.9615
15" / podktadowy/

182.|beton zwykly z kruszywa naturalnego kl."B-20" |m3 0.2923 0.2923

183. | beton zwykly z kruszywa naturalnego kl."B-30" |m3 0.9772 0.9772

184. beton zwykly kl."B-30" m3 0.3501 0.3501

185.|beton zwykly z kruszywa naturalnego klasy"B- |m3 0.4173 0.4173
30"

186.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 |m3 0.0047 0.0047

187.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.3000 0.3000

188.|zaprawa cementowa M 80' m3 0.0540 0.0540

189.|zaprawa cementowa M 12' m3 1.8734 1.8734

190.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1994 0.1994

191.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0004 0.0004

192.|zaprawa cementowam. 80-wodoszczeln m3 0.1491 0.1491
a

193.|Zaprawa cementowa M 12' m3 1.8377 1.8377

194.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1353 0.1353

195.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 2.1400 2.1400
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196.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2200 0.2200
197.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.1174 0.1174
198.|zaprawa cementowa "M-12" m3 0.0210 0.0210
199.|zaprawa cementowa "M-7" m3 0.0135 0.0135
200. | pustaki szklane 25x25x8 cm szt. 36.2250 36.2250
201.|Scianki i przegrody ptytowe petne z drzwiami - |m2 75.2400 75.2400

z ptyty HPL grub.min.13mm-dla kabi

n sanitarnych natryskowych
202. | ptytki glazurowe 20x25cm szkliwione , gat. | m2 82.3977 82.3977
203.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII m3 0.2010 0.2010
204.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLl m3 0.2664 0.2664
205.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL m3 0.0370 0.0370
206. |listwy przyscienne posadzkowe zdrewna bu |m 168.2000 168.2000

kowego -/profilowane/
207.|sklejka wodoodporna m3 0.0001 0.0001
208..kompletne skrzydta drzwiowe drewniane |m2 9.6000 9.6000

ptytowe wewnetrzne o wym. min.80 x 200cm

fabr. wykonczone o symbolu "D2" tazie

nkowe z kratkg wentylacyjng na dole i

czesciowym przeszkleniem gérg szybg "

mleczng" wraz z zamkiem tazienkowym
209..kompletne skrzydta drzwiowe drewniane |m2 10.8000 10.8000

filongowe wewnetrzne-petne ,

fabr.wykonczone o symbolu "D 1" i wym.

min. 90 x 200cm wraz klamkamami , szyldzika-

mi i zamkiem zamykane na lkucz patentowy

/do POKOI/
210..Lkompletne skrzydta drzwiowe drewniane |[m2 3.6000 3.6000

filongowe wewnetrzne-petne ,

fabr.wykonczone o symbolu "D 1" P.POZ.

o EI30 i wym. min. 90 x 200cm wraz klam-

kamami , szyldzikami i zamkiem zamykane na

Ikucz patentowy /do POKOI /
211..kompletne skrzydta drzwiowe drewniane |m2 19.8000 19.8000

filongowe wewnetrzne-petne ,

fabr.wykonczone o symbolu "D 1" P.POZ.

o EI30 i wym. min. 90 x 200cm wraz klam-

kamami , szyldzikami i zamkiem zamykane na

lkucz patentowy /do POKOI -wymiana

/
212.|0scieznice drewniane zwykle - typu tazienk|m2 11.3400 11.3400

owego , kompletne fabrycznie wykornczone
213.|0scieznice drewniane zwykie wewn.do po |m2 18.7110 18.7110

koi , kompletne fabrycznie wykonczone
214.|tasma spoinowa z wiokna szklanego m 208.5023 208.5023
215.[tasma spoinowa , z wtdkna szklanego m 71.3002 71.3002
216.|tasSma z wiokna szklanego- do spoinowania m 44.1480 44.1480

ptyt "GK"
217./tadma spoinowa z wiokna szklanego - perforo- |m 13.0536 13.0536

wana
218.|tasma perforowana z wiékna szklanego m 40.9557 40.9557
219.|papier $cierny w arkuszach ark. 64.3038 64.3038
220.|woda m3 0.6600 0.6600
221.|woda’ m3 22.9471 22.9471
222.|woda" m3 14.5440 14.5440
223.|woda z rurociggu’ m3 0.1206 0.1206
224.|woda z rurociggu” m3 0.0500 0.0500
225.|woda z rurociggu™ m3 0.0300 0.0300
226.|woda z rurociggu™” m3 0.0420 0.0420
227.|woda z rurociggu m3 11.2121 11.2121
228.|woda" m3 0.1540 0.1540
229.|woda m3 0.0200 0.0200
230.|woda’ m3 0.0730 0.0730
231.|woda" m3 0.0428 0.0428
232.|woda™ m3 0.0265 0.0265
233.|woda™ m3 0.0066 0.0066
234.|woda m3 0.0716 0.0716
235.|woda m3 0.3302 0.3302
236.|woda’ m3 0.0207 0.0207
237.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0050 0.0050
238.|drewno opatowe kg 49.8372 49.8372
239.|drewno opatowe kg 410.3568 410.3568
240. | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0001 0.0001
241. kliny z drewna m3 0.0019 0.0019
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242.|tuleje ogniowe Geberit , PROMASTOP Ilub row- |szt. 30.0000 30.0000
nowazne o El= min.60' dla rur o $rednicy
zewn. fi 110mm - /przej$cia przez stropy/

243.|tuleje ogniowe np. Geberit, PROMASTOP lub |szt. 100.0000 100.0000
rébwnowazne o $rednicy fi do 50mm

244.|przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo- |m?2 7.4183 7.4183
wej stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO) o
$r. do 200 mm

245. ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko- |m2 2.8684 2.8684
wanej, kotowe, typ S (SPIRO) o $r. do 200 mm

246.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z |m2 2.2311 2.2311
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

247.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy m2 0.8442 0.8442
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

248.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  |szt. 1.2362 1.2362
typ C o $r.do 200 mm

249.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, |szt. 4.0553 4.0553
typ C o $r. do 200 mm

250.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 6.8742 6.8742
kotowych o $r.do 200 mm

251.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt. 19.9798 19.9798
nych kotowych o ér. do 200 mm

252.|wetna mineralna SKALNA w matach o grub. t= |kg 28.9440 28.9440
60-191mm - ( otulina p.poz.i przeciw wykrop-
leniom)

253.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z  |kg 1.5377 1.5377
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

254.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- |kg 3.6597 3.6597
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

255. | nity jednostronne Al-Fe szt. 6.3540 6.3540

256.|aparaty - WSPOMAGANIE WENTYLACJI szt. 15.0000 15.0000
GRAWITACYJNEJ - (wentylatorki o
n. elektr. 230V)

257.|$ruby rozprezne Elektromontaz M10/100 szt. 1.1340 1.1340

258. | kotki rozporowe szt. 250.5318 250.5318

259. | kotki rozporowe Metalplast szt. 1.3320 1.3320

260. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 500.9634 500.9634

261.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 7.5680 7.5680

262.|blacha powlekana ptaska - ja s na / obrobki m2 0.5412 0.5412
zewn.podokienne/

263. | ptytki kamionkowe GRES gat. | , antyposlizgowe |m2 38.6744 38.6744
o wym. 30 x 30cm ATESTOWANE - /cz. kory-
tarzowa /

264.|ptytki cokotowe kamionkowe GRES , gat.| o |m2 6.0546 6.0546
wym. 12,5 x 25¢cm

265. |ptytki kamionkowe GRES gat. | o wym. 20 x m2 54.2430 54.2430
20cm , wielobrawne ATESTOWANE - (w fa-
zienkach )

266. |ptytki kamionkowe GRES , gat. | , cokotowe o0 |m2 7.3204 7.3204
wym. 12,5 x 25¢cm , wielobarwne

267.|ptytki kamionkowe GRES gat. | o wym. 15 x m2 5.0685 5.0685
15cm-cokotowe /istn. kl. schodowej/

268. |ptytki kamionkowe GRES gat. | , antyposlizgowe |m?2 56.3420 56.3420
0 zmiennej kolorystyce i opisu w/g. pozycji - /
dla istn. klatki schodowe zgodnie z UWA-
GA zawartg w opisie pozycji powyzej/

269. | ptytki kamionkowe GRES gat. | o wym. 20 x 30 |m2 7.6419 7.6419
cm-mrozoodporne

270. |ptytki kamionkowe GRES gat. | owym. 125x |m2 0.2565 0.2565
25cm, COKOLOWE mroozodporne

271.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 955.7218 955.7218

272.|zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mie- |kg 46.4336 46.4336
szanka-mrozoodporna

273.|zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mie- |kg 1.0830 1.0830
szanka mrozodporna

274.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 62.0044 62.0044

275.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka - m |kg 2.4745 2.4745
rozoodporna

276.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka m r|kg 0.1140 0.1140
ozoodporna

277.|listwa wykonczajagca profilowana ze stalim 104.1948 104.1948
nierdzewnej w ksztatcie ¢wieréwatka
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

278.

listwa wykonczajaca ze stali nierdzewne
i » profilowana - / zwienczenie cokotu przypo-
sadzkowego /

m

33.6810

33.6810

279.

listwa wykonczajaca , profilowana ze stali nier
dzewnej /zwienczenie cokotu zewn. z gre-
su/

m

1.9570

1.9570

280.

emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowa-
na weber.tec 901 (Eurolan 3K)

3.6162

3.6162

281.

emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowa-
na weber.tec 901 (Eurolan 3K)

5.4932

5.4932

282.

masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna we-
ber.tec Superflex 10 - FOLIE PLYNNE i powto-
ki systemowe do uszczelnien

239.7024

239.7024

283.

masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna we-
ber.tec Superflex 10 - FOLIE PLYNNE i powto-
ki systemowe do uszczelnien

dm3

364.1194

364.1194

284.

wiertto diamentowe

szt

0.4625

0.4625

285.

wiertto diamentowe"

szt

7.1215

7.1215

286.

tarcza diamentowa $r.350 mm'

szt.

8.7264

8.7264

287.

Doptata do pozycji j. w.za korzystanie ze
Srodowiska okreslone stawkami jednostkowy-
mi w z/1Mg w zaleznosci od symbolu i klasy-
fikacji grupy ; podgrupy i rodzaju odpadow
podstawa :W.K. str. 27.poz. 1. oraz
optaty z roku 2011 zgodnie z Rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 14.X.2008 r.
zwiekszone mnoznikiem 1,1

Mg.

63.4440

63.4440

288.

Utylizacja i koszty z tym zwigzane poniesione
przez Inwestora (ochrona srodowiska i wzgledy
ekologiczne), materiatéw porozbiérkowych i
szkodliwych dla otoczenia.

m3

28.8380

28.8380

289.

kompletne ograniczniki do skrzydet
drzwiowych : /tj. : trzpien ze stali wraz z odbo-
jem z PCV-gumy oraz zaslepkg w gornej czesci
w kolorze pastelowym/

14.0000

14.0000

290.

akcesoria systemowe do $cianek HPL =z
drzwiami - chromoniklowe

m2

75.2400

75.2400

291.

szalunek "tracony"- owalny o $r. wewn. fi
200 m

m

2.8000

2.8000

292.

materiaty pomocnicze

zt

293.

materiaty pomocnicze i uzupetniajgce

zt

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.1340
2.|$rodek transportowy- samochdéd skrzyniowy o tad. do 5t.' m-g 0.0235
3.|$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o tad. do 5. m-g 0.2949
4.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t." m-g 0.9653
5.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t.' m-g 0.2264
6.|zuraw do 5t m-g 0.7293
7.|zuraw 5. m-g 0.2611
8.|wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 t. m-g 0.0043
9.|wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 t. m-g 2.3001

10.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75t. m-g 0.3019
11.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75t. m-g 1.1747
12.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75t. m-g 0.6728
13.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75t. m-g 0.3005
14.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,751, m-g 0.2322
15.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 t. m-g 0.1575
16.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75, m-g 0.8742
17.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75t. m-g 0.5977
18.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 t. m-g 0.2855
19.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 t. m-g 0.3680
20.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 2.8190
21.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.0981
22.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.0178
23.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 1.1264
24.|\wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.1877
25.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 1.5498
26.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.2169
27.|lwycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 t. m-g 1.1600
28.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.0580
29.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.0716
30.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.3939
31.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 1.2870
32.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 t. m-g 0.0085
33.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.0022
34.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 1.6098
35.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.1308
36.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 t. m-g 0.4410
37.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.2720
38.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 t. m-g 0.3396
39.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75 1. m-g 0.7590
40.|wyciag m-g 6.7862
41.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 - 0,75t. m-g 0.6030
42.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 - 0,75t m-g 1.6080
43.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 17.7180
44.|wyciag m-g 0.6990
45.|zuraw okienny przenosny m-g 1.4505
46.|$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o tad. do 5t.' m-g 0.1836
47.|$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 0.1505
48.|$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o tad. do 51t." m-g 1.6561
49.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t." m-g 0.9227
50.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t."" m-g 0.5616
51.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t."" m-g 1.3608
52.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t."" m-g 0.1575
53.|$rodek transportowy-samochédd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 2.1797
54.|$rodek transportowy' - samochéd skrzyniowy otad. do 5t. m-g 0.4795
55.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o fad.do 5t. m-g 0.0566
56.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o fad.do 5t. m-g 0.5806
57.|$rodek transportowy m-g 4.5144
58.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5 t. m-g 0.0640
59.|$rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o tad. do 5 t. m-g 0.0286
60.|$rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o tad.do 5t. m-g 0.2123
61.|$rodek transportowy' m-g 0.3780
62.|ciggnik kotowy 50kM m-g 0.3920
63.|ciggnik kotowy m-g 0.0941
64.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0066
65.|samochdéd dostawczy 0.90 t. m-g 0.7913
66.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2111
67.|$rodek transportowy - samochdd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 0.0388
68.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy otad.do 5t.' m-g 0.0912
69.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t." m-g 0.3019
70.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t." m-g 0.1517
71.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 0.0268
72.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 1.5019
73.|$rodek transportowy-samochédd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 2.4313
74.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 2.0664
75.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 0.3254
76.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5 t. m-g 0.0870
77.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 1.4500
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78.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 2.6100
79.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 0.1074
80.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 1.9540
81.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 0.0128
82.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 0.1962
83.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 0.1470
84.|$rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o tad. do 5t. m-g 0.1360
85.|$rodek transportowy m-g 1.6040
86.|$rodek transportowy - samochéd skrzyniowy o tad. do 5 t. m-g 0.0475
87.|$rodek transportowy-samochéd skrzyniowy o tad. do 5 t. m-g 0.0979
88.|$rodek transportowy' m-g 0.0039
89.|$rodek transportowy" m-g 0.0096
90.|$rodek transportowy™ m-g 0.0132
91.|przyczepa skrzyniowa o tad. do 3,51t. m-g 0.3920
92.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.1007
93.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 11.4840
94.|samochéd samowytadowczy do 5 t' m-g 13.8934
95.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.9620
96.|betoniarka wolnospadowa elektryczna o poj. 150dm3 m-g 0.4020
97.|betoniarka wolnospadowa elektryczna o poj. 150dm3' m-g 0.6030
98.|betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0.1010
99.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 5.3400

100. | deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 1.8996

101. |gietarka do pretéw m-g 0.9715

102./nozyce do pretéw m-g 1.1631

103. |prosciarka do pretéow m-g 0.8694

104./nozyce gilotynowe mechaniczne elekiryczne m-g 0.0784

105. | spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 16.9420

106.|"Miksokret" 28 kW m-g 5.8000

107.|wiertnica o mocy do 3 kW m-g 6.6000

108. | wiertnica o mocy do 3 kW" m-g 150.3432

109. |wiertnica o mocy do 3 kW -/ elektronarzedzie np.: typu BOSCH / m-g 1.5400

110. |pita tarczowa z prowadnicg’ m-g 52.3584

111.|frezarka do betonu o mocy 3,5 kW m-g 4.8485
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