OPIS TECHNICZNY
instalacji elektrycznej wewnetrznej remontu budynku internatu
Zespotu Szkét centrum Ksztatcenia Rolniczego im. A. Swietochowskiego w Gototczyznie

1. OPIS TECHNICZNY

1. 1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: oswietlenia podstawowego, awaryjnego,
gniazd wtykowych 1-fazowych, 3-fazowych oraz potaczen wyréwnawczych.

1. 2. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora,

- projekt urbanistyczno - architektoniczny,
- projekt sanitarny,

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Dane techniczne

2.1. Napiecie zasilania 400/230 V, 50 Hz

2.2.Moc zainstalowana Pz = 143 kW

2.3.Moc szczytowa Ps= 57 kw

2.4.Wspotczynnik mocy cos® = 0,95

2.5.System ochrony od porazen : szybkie wylaczenie napiecia plus wytacznik
przeciwporazeniowy roznicowo-pragdowy ( uktad sieci w budynku TN-S ).

3. Zasilanie budynku - linie kablowe nn-0,4kV

3.1 Istniejacy ukiad zasilania budynku ( przytacze kablowe, ztacze kablowe, ukiad
pomiarowy energii elektrycznej ) pozostaje bez zmian.

3.2 Podczas poprzedniego remontu wykonano nowe tablice TGl i TP oraz nowe wlz od tablicy
gtéwnej obiektu TG do tablicy gtdwnej budynku internatu TGI, oraz wiz od TGI do
rozdzielnic parteruTP, pierszego pietra T1 i drugiego pietra T2.

3.3. Tablice elektryczne.

Projektuje sie nowe rozdzielnice pietrowe T1i T2 (wg rysunku E1 i E2 ) zlokalizowane na
klatce schodowej pierwszego i drugiego pietra ( rys. E4 1 E5).

W tablicy TGI nalezy zdemontowac roztgcznik FR a w jego miejsce zamontowac
wytgcznik FRX 100A/4p z wyzwalacze wzrostowym. W tablice TGI nalezy réwniwz
wyposazy¢ w ochronnik przepieciowy klasy B.

W tablicy TP zamontowa¢ ochronnik przepieciowy klasy C.



3.4. Wytgcznik p. pozarowy GWPoz.

Na parterze budynku przy drzwiach wejsciowych do internatu zamontowac¢ gtowny
wytgcznik pozarowy GWPoz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony pozarowej (
wg rysunku Nr E3).

4. Instalacja o swietleniowa i gniazd wtykowych.

4.1. Instalacje wykona¢ przewodem typu YDYp — 750 Vi YDY — 750 V, o przekroju 1,5 osw.)
lub 2,5 (gn.wtyk.), utozonym p.t., osprzet z tworzyw sztucznych p.t. zwykly (pom. suche),
badz szczelny (sanitariaty, kuchnia podreczna, pom. gospodarcze itp.).

4.2. kaczniki mocowaé na wys. 1,4 m od podtogi, gniazda wtykowe — 0,3 -0,5 (pokoje),
0,9-1,2 m (pom. socjalne), 1,2 m (kuchnia) lub 1,4 m (sanitariaty).

4.3. Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem 3-zytowym (1-faz.), gniazda stosowac
z bolcem ochronnym.

4.4. W sanitariatach zachowa¢ strefy ochronne dla usytuowania osprzetu
wg PN-91-E/05009/01.

4.5. Oprawy oswietlenia nocnego muszg byc wyposazone w modut awaryjny 2h i posiadac
certyfikat CNBOP.

4.6. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838.
oraz wyposazy¢ je w odpowiednie piktogramy.

5. Potaczenia wyrbwnawcze dodatkowe (miejscowe).

W pomieszczeniach o szczegolnym zagrozeniu porazeniem pragdem elektrycznym : w
tazienkach wykonac potgczenia wyrownawcze dodatkowe obejmujace :

- czesci przewodzace dostepne,

- czesci przewodzace obce,

- przewody ochronne ,

- potaczenia ochronne,

W fazienkach nalezy zainstalowa¢ miejscowe zaciski wyrownawcze, do ktorych nalezy
przytaczy¢: przewod ochronny , wanne lub basen natryskowy ,rury wodne ,kanalizacyjne. oraz
inne czesci przewodzace dostepne i obce. Zaciski miejscowe w tazienkach muszg by¢
potgczone z szyng PE w tablicach pietrowych przewodem DY 4mm2 w RL18. W
UWAGA :

Przy podtgczaniu do rur stosowac obejmy z podktadami z metalu miekkiego w celu
zapewnienia trwatego i pewnego potgczenia. Potgczenia chronié przed korozjg .

UWAGI KONCOWE:

1. Opis niniejszy stanowi integralng czes¢ projektu.

2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
3. Roboty wykonywac zgodnie z warunkami BHP.



