WSTEP
PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania ogolne dotygee wyko-
nania i odbioru robét instalacyjnych w zakresietaftecji wod-kan i c.0. dobudowy tazienek w
pokojach budynku internatu warsztatéw szkolnych esgble Szkét CKR im. ASwigtochow-
skiego w Gototczinie

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres Robot objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania — instalacji wod — Kan, c.o. i
hydrantowej zwqzanych z:
= wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie instailasjalacji wod - kan
= zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budovaz ich sktadowanie z zabezpie-
czeniem przed kradzie (ubezpieczenie placu budowy)
= monta& rur wielowarstwowej z polipropylenu typu BOR plé#gczonych za pomac
ksztaltek zgrzewanych
=  mont& rur kanalizacyjnych PCV o pgizeniach kielichowych
* monta& rurochgow stalowych ocynkowanych
* monta& rurocagow wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT

Ponadto :

- monta baterii umywalkowych

- monta zawordéw ptuczek ugpowych

- monta zaworow kulowych rénychsrednic

- monta umywalek porcelanowych z pétpostumentem

- monta misek ustpowych z ptuczk

- monta rur kanalizacyjnych z PVC, PVC-U

- monta rewizji kanalizacyjnych z PVC

- monta zaworow odpowietrzagych z PVC

- wykonanie proby szczelém instalacji wody zimnej i cieptej, hydrantowejirociagéw c.o.
- wykonanie izolacji termicznej rur piagkoliuretanovy

- monta grzejnikéw drabinkowych

- monta zaworéw odpowietrzagych, odcinajcych i termostatycznych
- monta szafek hydrantowych

- monta zaworu pierwszestwa z presostatem

- monta rurochgéw PVC-U 160

- monta separatora tluszczu



Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania Robot i ich zgod&®
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

MATERIALY
Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST .Materiaty do budowy paez
golnych elementow nabywane grzez Wykonawe u Wytworcy. Kady materiat musi posiada
atest Wytworcy, stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur , zawory, wdzenia sanitarne — umywalki, zlewozmywaki,
ptuczki, ustpy, baterie, naltey dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci, kartami gwaran-
cyjnymi, protokotami odbioru technicznego, materiatykapce Sike z wody dopicia powinny
posiadé atest PZH
Dostarczone na miejsce budowy materialty maleprawdzt pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi Wytwdrcy. Naley przeprowadzi ogledziny stanu technicznego materia-
tow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasweggh sé watpliwosci mogicych mie€ wptyw
na jakaé¢ wykonywanych rob6t, materiaty naleprzed wbudowaniem podéld@adaniom spraw-
dzapcym okrélonym przez Kierownika Projektu.

Skfadowanie materiatdw na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywaiitewozmywaki, ptuczki zbiornicz-
kowe, miski ustpowe, zawory kulowe, izolacje do rur najeszafki hydrantowe, grzejniki, za-
wory sktadowa w pomieszczeniu zamkgtym.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wog zimnej i cieptej

Do budowy instalacji wody zimnej i cieptej stosawary z polipropyleny BOR plusd-
czenie rurocigdéw za pomog ksztattek zgrzewanych

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji karalizacji sanitarnej
Do budowy kanalizacji sanitarnej przig rury z PVC i PVC-U wg. PN-80/C-89205,
EN1329 szeregu Sdzone na wcisk za pomo&sztattek kanalizacyjnych szeregu S z uszczel-

nieniem uszczelkgumowa.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji hydantowej



Do budowy instalacji hydrantowej stosoveury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-742@0 1
czonych za pomagcgwintowanych 4cznikdwzeliwnych ocynkowanych

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji c.o
Do budowy instalacji c.o0. stosoweaurochgi wielowarstwowe z polietylenu .PE-RT/AI/PE-RT

Armatura odcinaj aca

- zawory kulowe o pakzeniu gwintowanym

- zawory grzejnikowe &owe RA-N dnl5 z glowica termostatyazn
- zawory odcinajce kagtowe RLV

Armatura — baterie
Przygto baterie montowane na gdzeniach — stage chromowane.
Armatura — grzejniki
Przygto tazienkowe stalowe grzejniki drabinkowe
Urzadzenia

Przygto wyposaenie w uradzenia sanitarne :

- umywalki - ceramiczne z potpostumentem i batstigag
- ustpy — ceramiczne z dolnoptukiem ceramicznym

- natryski z brodzikiem o szer. 90cm

Izolacja rur

Rurocigi wody cieptej i cyrkulacji naley zabezpieczy przed wychtadzaniem otulire
pianki poliuretanowej gr. 30mm, natomiast rusgciwody zimnej otulia z pianki poliuretano-
wej gr. 20mm.

Rurochgi instalacji hydrantowej zaizolowabtuling z pianki poliuretanowej gr. 20mm w
ptaszczu PCV

Przewody c.o0. naky zaizolowa otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20cm

Wszystkie materiaty powinny posiadawymagane oadbnymi przepisami aprobaty tech-
niczne, atesty i badania. Wykonawca przegle do akceptacji Kierownikowi Projektu przed
sprowadzeniem materiatow na plac budowy.

Materiaty nie posiadage niezlgdnych zdawiadcze i bada lub nie odpowiadage wy-
mogom okrélonym w aprobatach technicznych nie mdg<¢ wbudowane i powinny yusu-
nigte z placu budowy na koszt wykonawcy.

SPRZET

Do prac montzowych mana uy¢ nast¢pujacego spretu:



= nozyce do rur w zakresig@ednic@l6 - 50mm
= obcinaki do rur w zakresigednic@25-50mm
= miot do kucia,,

= urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur
= zaciskarka do rurczna lub mechaniczna

= sprzt pomocniczy do monza rur

TRANSPORT

Materialy powinny by przewaone w sposob zgodny z instrukgjroducenta. Mina
uzy¢ dowolnegasrodka transportu spetniggego wymagania okéne przez producenta.
Materiat naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania sioraz uktad&a w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akieef projekt organizacji i har-
monogram robo6t uwzegtiniajacy wszystkie warunki w jakichdalzie wykonywana instalacja.

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wod — kapgdrantowej i c.o.

- monta rurockgow stalowych ocynkowanych

- monta rurochgow wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT

- monta rurochgow z polipropylenu BOR plus

- monta baterii umywalkowych

- monta zawordéw ptuczek ugpowych

- monta zaworow kulowych rénychsrednic

- monta umywalek porcelanowych z pétpostumentem

- monta misek ustpowych z ptuczk

- monta rur kanalizacyjnych z PVC, PVC-U

- monta rewizji kanalizacyjnych z PVC

- monta zaworow odpowietrzagych z PVC

- wykonanie proby szczelém instalacji wody zimnej i cieptej, hydrantowejirociagéw c.o.
- wykonanie izolacji termicznej rur piagkoliuretanovy

- monta grzejnikéw drabinkowych

- monta zaworow odpowietrzagych, odcingcych i termostatycznych
- monta szafek hydrantowych

- monta separatora tluszczu

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda zimna rozprowadzanadzie za pomagrur z tworzyw sztucznych z polipropylenu
BOR plus prowadzonych wcianach i posadzkach kondygnacjickenie rurocigdw za hczni-
kow zgrzewanych. Podajia do poszczegdélnych przyboréw sanitarnych instatow pustce
scian, w bruzdach pod tynkiem.



Jako armaturodcinajca stosowda zawory kulowe gwintowane.
Po zakaczeniu rob6ot montaowych instalagj podd& probie szczelnii na cénienie 1,0 MPa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg wykona z rur kanalizacyjnych PCV i PVC-Uo pekeniach kielichowych
prowadzonych po wierzchician w obudowach i istniggych szachtach. Odpowietrzenie insta-
lacji nastpi do istniejcych pionow

Przykanaliki

Przykanaliki wykona z rur PVC-u 160 SN 8 lita na podsypce piaskowepdator 1200 wyko-
nany zzelbetu. Zbiornik przykryty jestelbetova ptyta z jednym lub dwoma otworami wiazo-
wymi zamkngty zeliwnymi wtazami dostosowanymi do przewidywanegaigkenia komunika-
cyjnego

Instalacja hydrantowa

Projektuje st wymiarg 2 istn. na hydrantow skrzynki hydrantowej @25 @&m potsztywnym
dtugasci 30m. Po wykonaniu instalacji poddg probie szczelnii na cénienie 1,0MPa.

Instalacja c.o.

Rurochgi instalacji c.0. wykonane z PE-RT/AI/PE-RT , leig je wpia¢ do istniejcych stalo-
wych pionéw centralnego ogrzewania zlokalizowanpda stropem pomieszazePo wpeciu
rurociagi prowadz¢ pod stropem zgodnie z teapokazan na dokumentacji rysunkowej ze
spadkiem w kierunku grzejnika

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie zgoddoi wykonanych rob6t z dokumentadgchniczia i ST.

Badanie materiatéw aytych do budowy na podstawie atestéw producent&@vdwpnanie ich

cech z normami przedmiotowymi, @dkiny zewrtrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposob badaprzeprowadzanych dla poszczegolnych robot lubfriepmentéw musi doktadnie
odpowiadé wymaganiom podanym w warunkach technicznych wygkda i odbioru instalaciji
wodochgowych zeszyt nr 7.

OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru dla poszczegoélnych elementéw s
Rury do wody zimnej i cieptej - metr (m),

Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)
Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),
Izolacja — metr (m)



ODBIOR ROBOT

Roboty obgte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie pstagionych przez Wy-
konawe szkicéw i protokotéw Odbior wykonanych Robot poigim by przeprowadzony w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykor@mijrobot bez ha-
mowania ich pospu.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatnaci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instgl wod-kan, c.o., hydran-
towe]
Cena jednostkowa stanowi egeusredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje wy-
konanie wszystkich elementéw skladowych instalacji
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje:
» wykonanie harmonogramu robo6t na wykonanie instalacj
= zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budovaz ich sktadowanie z zabezpie-
czeniem przed kradzig (ubezpieczenie placu budowy),
* mont& instalacji wod-kan, c.o., hydrantowej i kanalizjgey
*  mont& urzadzen sanitarnych , umywalek, ugdw, zlewozmywakow, grzejnikow, szafek
hydrantowych z zaworami
= monta baterii umywalkowych,
= monta zaworéw odcinajcych, termostatycznych Katowych
= mont& izolacji rur z pianki poliuretanowe;j
= wykonanie proby szczeldo instalacji wodocigowej zimnej i cieptej wody, hydranto-
wej i c.o.
= wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, préb i bada
= oczyszczenie terenu robot

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanaliza@wgtacyjnej wewatrz budynkéw — Cg¢ 1
Rostwienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizagigtacyjnej wewatrz budynkow — C&¢ 2
Kanalizacja sanitarna projektowaryigtamu obliczenia

PN-B-1707:1992 Instalacje karetiyjne wymagania w projektowaniu

PN-B-1707:1992 Instalacje karetiyjne wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed myar zanieczyszczeniem wody w instalacjach

Wodoeigowych i og6lne wymagania dotygze uradzen
Zapobiegagych zanieczyszczeniu przez przeptyw wody



