WARIANTY Ill, IV ROZPROWADZENIA INSTALACJI C.O. LEGENDA:

- przewod zasilajacy PE-RT/AL/PE-RT
IIIIIIIIIIIII - przewod powrotny PE-RT/AL/PE-RT

1 - numer pomieszczenia
+20 °C - temperatura w pomieszczeniu
. - - - 1128 W - zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia
16,82 m? - powirzchnia pomieszczenia
P0—————————— ———————————— 9 216X2 - $rednica zewn. 16mm x grubos¢ $cianki

PE-RT/AI/PE-RT prod. Uponor

PION C.0. 516)2 POD SROPEM m
WARIANT IlI m WARIANT IV

SAN07-04 - grzejnik drabinkowy Purmo

POKOJE: 20, 24, 36 POKOJE: 9, 21-23, 37-39
$16X2
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SCHEMAT PODEACZENIA RZEINIKA

automatyczny zaw6r odpowietrzajqcy
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projektowany grzejnik
drabinkowy SANO7-04

zasilenie—zawbr termostatyczny kqtowy
z nastawq wstgpnq RA-N-K
powr6t—zawér odcinajqcy kqtowy RLV-S—K
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SANO07-04

LAZIENKA|3,30m”
24°C [230W
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