INSTALACJE SANITARNE



OPISTECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Zakres opracowania

Zakresem projektu olfjo wykonanie instalacji wod-kan i c.o. projektowahy
tazienkach w budynku internatu Zespotly Szkot CentriKsztatcenia Rolniczego im.
Aleksandra Swigtochowskiego w Gototczpie, oraz zaprojektowanie wymiany
wyeksploatowanych przykanalikow kanalizacji samiegr

2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na wyeksploatowanie istrigeych przykanalikow projektuje gich wymiarg

nastpujacych odcinkow:

-1-Sil PVC-u @160,L = 4,20m

-2 - Sil PVC-u @160,L =5,15m

- odc. Si3 - Si4 PVC-u @160,L = 10,00m
-3-Si5 PVC-u @160,L =11,80m

-4 - Si5 PVC-u @160,L = 5,60m

Wszystkie przykanaliki uklada po trasie istnigcych po ich uprzednim
zdemontowaniu i oczyszczeniu terenu. Rugciukiad& na rzdnych zgodnych z
istnieacymi na podsypce z pisaku o grébio10cm. Po utgeniu rurocagdw zasypé je
warstwami grubgci 30cm i dokladnie zagci¢ . Pod drogami wspotczynnik zgggczenia
gruntu Is = 1,0. Po zasypaniu rurggdw teren doprowad&ido stanu pierwotnego.

Z uwagi na to czes¢ sciekow pochodzi z kuchni , w miejscu istriegj studni
zbiorczej projektuje si separator ttuszczu np. PUR-T-4 (400) @1200 lub n@mazny
oznaczony jako S1. Podczyszczaeeki z separatorachla odprowadzane do wewtnznej
sieci kanalizacji sanitarnej. Separator ttuszczbwsadnikiem jest ugglzeniem stzacym do
usuwania zesciekow zawartych w nich olejéw itluszczéw orgamigeh pochodzenia
roslinnego izwierzcego. Doptyw $ciekbw do separatora wypasmy jest w deflektor
zmniejszajcy turbulencje i kierujcy strumié sciekdw w dolm cze&é¢ zbiornika. Odptyw
sciekdw z separatora jest zasyfonowany. Poziom edptypotazony jest 70mm ponej
poziomu doptywu. Separator z osadnikiem posiadaowdhgminio wieksza gteboké na
gromadzenie gisedymentujcych zawiesin. Obudoyvseparatora stanowi cylindryczny lub
prostopadiécienny zbiornikzelbetowy. Zbiornik przykryty jestelbetows ptyta z jednym lub
dwoma otworami wlazowymi zamkiy zeliwnymi wlazami dostosowanymi do
przewidywanego obgtenia komunikacyjnego. Zbiornik separatorazenonie€ nadbudow,
ktéra umaliwia dostosowanie zbiornika do zagtenia kanatu.

3. Instalacja wody zimnej, cieptej i c.w.u.

Projektowana instalacja wodagowa ma za zadanie doprowadzenie wody do
poszczegolnych odbiornikéw zlokalizowanych w progekanych tazienkach w pokojach
internatu.

Instalacja zostanie wykonana z rur z polipropyldypu BOR plus 4czonych za
pomoa ksztaltek zgrzewanych. Instalacja cieptej wodyrkalacji zostanie wykonana z rur
z wkiadlg aluminiows. Instalacja zasilanagtizie z istnigjcych pionéw zlokalizowanych pod
stropem i przy posadzce pokoi na parterze.




Piony instalacji naley prowadzé w miejscach pokazanych na rysunkach w
projektowanych szachtach instalacyjnych. Rury meato do przegrod za pomac
specjalnych obejm do rur z tworzyw sztucznych.

Rurockgi wody cieptej i cyrkulacji naley zabezpieczy przed wychtadzaniem otulin
z pianki poliuretanowej gr. 30mm, natomiast ruggciwody zimnej otulim z pianki
poliuretanowej gr. 20mmiNa pionach jako armatgirodcinagca stosowa zawory kulowe
gwintowane @15 i @20.

Na pionach w celu dagiu do zaworéw projektuje gidrzwiczki rewizyjne o
wymiarach 20x25cm.

Podejcia do poszczegdélnych przyboréw sanitarnych instatow pustce, bruzdach
pod tynkiem i posadzce.

Przegcia przewoddw przez przegrody budowlane wykonatulejach ochronnych
Przegcia przez przegrodycdace oddzieleniem stref p.po ( stropy ) oraz nie dolace
oddzieleniem stref p.@o o odpornéci ogniowej EI60 i REI60 uszczelhiwypetnieniem
ogniochronnym o klasie odporim réwnej odpornéci ogniowej scian i stropow tego
pomieszczenia i oznakowa

Po zakaczeniu robot montawych instalagy wyptukat i podda& probie szczelnii
wg PN-81-10700/00. Bezpednio przed oraz po probie szczdltioprzewody instalacji
powinny zosta wyptukane.

5. Instalacja hydrantowa

Dokumentacja obejmuje wymiar2 szt istniejgcych hydrantéw na | i Il girze na
hydranty 25 z wzem poOtsztywnym o diugei 30m. Po wykonaniu wymiany hydranty
podda badaniu wydajnéci min. 1,0 dn/s

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji sanitarne] projektujeesi rur kanalizacyjnych kielichowych
PCV kczonych na uszczejlgumows.

Piony poczawszy od pokoi parteru prowadziv szachtach instalacyjnych w miejscach
pokazanych w egci rysunkowej. Uchwyty mocuage piony montowéa co 1,5m. Obejmy
powinny posiadaw wkiadki izolacyjne, akustyczne. Piony zakaone kda wywiewkami
kanalizacyjnymi umieszczonymi na dachu budynku, zliwiajacymi odpowietrzanie
instalacji osrednicach @160 mm. PrZeja przewodow przez stropy wykana tulejach
ochronnych Przegcia uszczelrdi wypetnieniem ogniochronnym o klasie odpaitiaéwnej
odporndci ogniowejscian i stropéw tego pomieszczenia. W celu dlimoenia czyszczenia
przewodow kanalizacyjnych przewidziano rewizje wmegzone na wys. 0,5 m od poziomu
posadzki. Piony kanalizacyjne biege w szachtach obudowazabezpiecz§p.pa.

Podej§cia pod przybory prowadziw bruzdach lub w poszdzce ze spadkami w
kierunku pionéw.

7. Zestawienie uradzen sanitarnych

- miska ustpowa porcelanowa stga

- natrysk z brodzikiem o wymiarach 90x90cm i bateatryskovws ze stuchawi
- umywalka porcelanowa o szergkdo55cm z batesi stopca i potpostumentem
- hydrant 25




8. Instalacja c.o.

Projekt obejmuje wykonanie zasilenia grzejnika alddowanego w projektowanych
tazienkach. Ruroggi wykonane z PE-RT/AI/PE-RT zasHag naley wpia¢ do istniejcych
stalowych pionéw centralnego ogrzewania zlokalizoyehh pod stropem pomieszazePo
wpieciu rurocagi prowadzé pod stropem zgodnie z teagokazan na dokumentacji
rysunkowej ze spadkiem w kierunku grzejnika. Naileasi projektuje si automatyczne
zawory odpowietrzape dnl5. W tazienkach projektujez pionowe grzejniki drabinkowe
SAN 07-04. Na zasileniu grzejnika projektuje kitowe zawory termostatyczne RA-N dn15.
Na powrocie zawory dtowe odcinggce RLV dnl5 z maiwoscia odckcia grzejnika.
Przewody nalgy zaizolowd otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20cm.

Grzejniki na klatce schodowe] przefiiew miejsce pokazane w dokumentacji
projektowej.

Po wykonaniu instalacji natg ja przeptuka i podd& probie szczelnii na cinienie
0,6bar i wyregulowa

9. Uwaaqi
- Wykonanie i koszty zabezpieczenia ppszachtow instalacyjnych qi¢ zostato w

projekcie i kosztorysie budowlanym.

- Wykonanie obudowy pionéw wod—kan, i c.o. , plytaBiK zostato ugte w kosztorysie
budowlanym.

- Calas¢ robot wykon@ zgodnie z niniejszdokumentag oraz instrukcjami monta i DTR
urzadzen przestrzegag przepisy zawarte w ,Warunkach technicznych wykestaa i
odbioru rob6t budowlano-moriawych” cz. Il.

- Materialy i uradzenia ayte do budowy instalacji powinny posiadatesty i aprobaty
techniczne.

- Przed przystapieniem do wykonywania robot wseelkiformacji zweryfikowéa na
budowie.
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